﻿ Important! in urma unor neintelegeri intervenite in Asteptam, in continuare, noi solicitari de relatiile cu "Civio – Reviste Specializate", colaborare din partea dvs. la: intregul colectiv redactional al revistei “Constructii Civile si Industriale" a parasit SC Star Pres Edit SRL, aceasta publicatie. Registrul Comertului nr. J/40/15589/2004, incepand cu 1 ianuarie 2005, aceeasi Cod fiscal - R16799584 Cont RO35BTRL04101202812376XX Banca TRANSILVANIA – Lipscani. echipa, condusa de Ionel Cristea – director si Ciprian Enache – redactor-sef, isi continua activitatea in cadrul SC Star Pres Edit SRL, publicatie, avandeacelasi profil sii aceeasi dis- Adresa societatii si a "Revistei Constructiilor" unde editeaza "R vista Construct ilor", o noua este: tributie ca si precedenta. ii asiguram pe toti colaboratorii si cititorii str. Horia Macelariu, nr. 14-16, nostri ca, in continuare, vom depune toate efor- bl. XXI/8, sc. A, et. 1, ap.15, turile pentru ca "Revista Constructiilor" sa se sector 1, Bucuresti, mentina in topul publicatiilor de specialitate in acest domeniu, pentru a demonstra ca meritam increderea dvs., nedezamagindu-i, totodata, pe tel.: 031.405.53.82, tel./fax: 031.405.53.83, mobil: 0723-297.922, cei t care ne-au i acordat, cu multa exigenta, E-mail: revistaconstructiilor@yahoo.com, La baza acestor afirmatii, stau dovada dis inctii de mer t de-a lungul anilor. revistaconstructiilor@rdsmail.ro contractele de publicitate incheiate, pentru 2005, cu multe firme de prestigiu din domeniul Primul numar al "Revistei Constructiilor" • constructiilor. apare in luna februarie 2005. Printre noutatile de remarcat Casa Sociala a Constructorilor, produse oferite de “ABC Asigurari – in primul numar al noii publi- pentru a asigura o mai buna infor- Reasigurari”. catii semnalam cateva: ¾Pentru a largi aria impac- mare a celor interesati in legatura cu Urandu-va sanatate si prosperi-tului "Revistei Constructiilor", posibilitatile de rezolvare a proble- tate in 2005, va asiguram de succesul reciproc pe care il va precizam ca o data cu acest melor sociale, specifice activitatii putem avea impreuna in gene-numar suntem partener media de constructii si cu avantajele de rosul fenomen promotional, al ARACO (Asociatia Romana a a fi membri ai acestei Case. pentru mai buna si corecta Antreprenorilor de Constructii). ¾Nu in ultimul rand, cunoastere si intelegere a cali-in aceste conditii, prin inter- "Revista Constructiilor" impre- tatilor si performantelor pro- mediul nostru, societatile de una cu "ABC Asigurari – duselor, tehnologiilor si constructii participa mai activ Reasigurari" militeaza pentru serviciilor care fac obiectul activitatii firmelor dvs. la promovarea intereselor lor, folosirea mijloacelor moderne de protejare a bunurilor tehnico- in sensul unei mai bune si corecte cunoasteri a ofertei puse la dispozitia dvs. ¾ materiale, de care dispun socie- Cu stima, tatile de constructii in activitatea De asemenea, "Revista lor profesionala, precum si pentru Director, Ionel CRISTEA Constructiilor" colaboreaza cu posibilitatea deabeneficia de alte Redactor ªef, Ciprian ENACHE e d ! t o r i a l Semne bune anul are! Daca ar fi sa ne luam dupa Plugusorul de Anul Nou, potrivit caruia „Semne bune anul are pentru brazda de sub plug”, tare incantati am fi ca urarea sa aiba un corespon-dent fericit nu numai pentru agricul-tura, ci si pentru restructurarea pe principiile economiei de piata a tot ce „misca” in tara asta. Numai asa putem vorbi de concurenta, competi-tivitate, eficienta, exprimate generic in economie functionala, considerata „seva” capitalismului. Asadar, de abia am traversat cumpana dintre ani si gandul ne zboara spre orizonturile promise, incepand cu 2005, de catre noii administratori ai treburilor tarii. Va fi mai bine, va fi mai rau, nimeni nu poate sti in momentul de fata, pentru ca multe si nebanuite lucruri pot aparea oricand, pertur-band orice previziune. Mai ales acum cand am intrat intr-o perioada prefigu-rata anterior, la modul general, in campania electorala, atunci cand multe lucruri se promit, dar care de aici inainte trebuie realizate. ªi dupa ce „rasplata algoritmului” a fost data in vileag, se pare ca locatarii din Piata Victoriei s-au apu-cat de treaba, in primul rand, cu ame-najarea decorului, adica a birourilor in care spera sa-si puna in scena programul electoral, care se vrea unul ambitios si cu masuri radicale, menite sa dea o noua sansa si incredere de reusita. Sa dea Domnul sa fie asa! Sigur, este practic prematur sa avansam rezultate pentru ca timpul ce a trecut este doar de o luna, inter-val in care ministeriabilii abia fac „tranzitia” de la o guvernare la alta, nu in sensul continuitatii "draga" unora, ci al unei etape cu un suflu nou, capabil sa demonstreze, in sfarsit, ca se poate face si altceva. Cantonandu-ne in domeniul spe-cific revistei noastre, sperantele tuturor participantilor la actul de constructie sunt legate de punerea pe un fagas normal a domeniului de care depinde efectiv dezvoltarea economico-sociala a tarii in termeni de eficienta. Primul semn bun il reprezinta noua politica fiscala, capabila sa schimbe unele mentalitati din societatile cu obiect de activitate constructiile, pentru ca, trebuie sa recunoastem, aici, in acest sector, a primat munca la negru... sau gri, dupa caz. Dar numai atat nu este suficient. Trebuie sa se atace frontal si cu masuri stimulative de catre toti investi-torii, fie ei firme sau simpli cetateni. De la produse si servicii cu tarife mici pana la acordarea de credite cu dobanzi onorabile si pe termen lung. O atare politica in domeniul amintit poate asigura o dezvoltare mereu ascendenta si pe termen lung. Dar facilitatile stau si in puterea constructorilor, care pot si trebuie sa mai diminueze costurile pe metru patrat construit, pe aceasta cale, putandu-se castiga din „dever”. intr-o stare „febrila” am fost si noi pentru a va oferi in 2005 ceva nou prin revista noastra. ªi nu a fost deloc usor sa ne luam „inima in dinti” pentru a ne innoi, pentru a ramane mereu competitivi. Asadar, ce-i nou pe „frontul nostru”? in primul rand, gasirea unor noi forme grafice si de continut. Apoi, o suges-tie din partea cititorilor privea titlul revistei, pentru a putea fi atrasi cat mai multi specialisti si cat mai multe firme in paginile sale. Iata de ceease va numi „Revista Constructiilor”, mai generoasa pentru toti cei care, prin fenomenul promotional, doresc sa fie prezenti pe piata concurentiala a investitiilor de tot felul. Este posibil ca unii dintre dvs. sa fi primit o adresa din partea asa-zisilor manageri ai firmei „Civio – Reviste Specializate”, prin care sun-teti informati ca noi nu le mai reprezentam interesele. O „copilarie” manageriala. Nici nu vedem cum am mai putea face acest lucru cand intreaga echipa a vechii reviste se afla la „Revista Constructiilor”, ale carei interese nu numai ca le repre-zinta, dar le si da viata potrivit exi-gentelor dvs., ale colaboratorilor si cititorilor revistei. Spatiul tipografic limitat al editoria-lului ne determina sa ne oprim aici, fara a ne ingrijora insa ca n-am spus mai mult. Anul 2005 abia a inceput, iar debutul pare a fi promitator urarii „Semne bune anul are…” Ciprian Enache R e d a c t i a 013935 Bucuresti, Sector 1 Str. Horia Macelariu nr. 14-16 Bl. XXI/8,Sc. A, Et. 1, Ap. 15 Tel.: Tel./Fax: Mobil: E-mail: 031.405.53.82; 021.232.14.47 031.405.53.83 0723-297.922 revistaconstructiilor@yahoo.com revistaconstructiilor@rdsmail.ro Director Ionel CRISTEA 0722.460.990 Redactor-sef Ciprian ENACHE 0722.275.957 Redactor Alina ZAVARACHE 0723.338.493 DTP Cezar IACOB Editare text Luminita CaLIN Corectura Viorica Gh. CRISTEA Editor: STAR PRES EDIT SRL Colaboratori prof. univ. dr. ing. Alexandru CIORNEI ing. Laura DUMITRESCU prof. univ. dr. ing. Calin MIRCEA ing. Horia MANIU dr. ing. Mihaela GEORGESCU drd. ing. Constantin MUNTEANU prof. univ. dr. ing. Emil COMªA prof. univ. dr. ing. Ludovic KOPENETZ prof. univ. dr. ing. Alexandru CaTaRIG prof. univ. dr. ing. Smaranda Doina NOUR prof. univ. dr. ing. Florin Ermil DABIJA Redactia revistei nu isi asuma responsabilitatea pentru continutul materialului publicitar (text sau imagini). Reproducerea integrala sau partiala a oricarui material scris sau ilustrativ din aceasta publicatie este interzisa in lipsa unui acord scris din partea editorului. Articolele semnate de colaboratori reprezinta punctul lor de vedere si, implicit, isi asuma responsabilitatea pentru ele. Tiparul executat la: Grupul de presa si tipografie ROMPRINT Bucuresti 4 Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 Debut 2005 - plan general in constructii Spuneam in editorialul revistei ca "Semne bune anul are" si iata, mai repede decat ne asteptam, unul din-tre noii demnitari care se va ocupa de soarta constructiilor din Romania si-a si prezentat "planul general" pe baza caruia intentioneaza sa-si desfasoare activitatea in sectorul amintit. Este vorba de dl László Borbély - ministru delegat pentru Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului care, de la bun inceput, a precizat ca programele anterioare in acest domeniu vor continua cu unele corecturi, neimpartasind mai vechea meteahna de a nega tot ceea ce au facut predecesorii. Din lectura acestui program se poate vedea clar ca intentiile sunt... constructive. Asadar, iata in continuare "Prioritatile din domeniul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului pentru anul 2005". Programe ce vor fi derulate in 2005 1. Continuarea programului privind constructia de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii Locuintele construite pana in prezent nu acopera numarul de cereri inregistrate la nivel local. De aceea, este nevoie ca acest pro-gram sa continue, mai ales ca autoritatile administratiei publice locale au identificat si propus terenuri pentru astfel de constructii, care pot satisface majoritatea solici-tarilor. in acest an, sunt incluse in program 5.663 de locuinte. 2. Continuarea programului de locuinte finantate cu credit ipotecar prin ANL Pentru acest an sunt incluse in program 2.246 de locuinte. 3. Dezvoltarea constructiei de locuinte sociale, in contextul reevaluarii si redefinirii conceptului de locuinta sociala (locuinta cu chirie subventionata). Accesul la aceste locuinte este limitat de nivelul veniturilor. De aceea, va fi promovat un proiect de modifi-care a legii locuintei nr.114/1996, care va redefini conceptul de locuinta sociala. Scopul este acela de a asigura accesul la aceste locuinte si altor categorii de per-soane defavorizate. 4. Constructia de locuinte pentru persoane si familii care sunt sau urmeaza sa fie evacuate din imobile ce se retrocedeaza fostilor pro-prietari – ca un subprogram al con-structiei de locuinte sociale. Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 La ora actuala, exista un numar mare de cereri de locuinte din partea persoanelor evacuate din imobile care se retrocedeaza fostilor propri-etari. Cele mai multe cereri provin din localitati in care fondul construit este constituit, in cea mai mare parte, din locuinte trecute in mod abuziv in proprietatea statului. Situ-atia va fi analizata pentru a vedea cum putem veni in intampinarea acestor cereri, impreuna cu autori-tatile locale. 5. Continuarea constructiei de sali de sport in acest an, sunt incluse in pro-gram 123 de noi sali de sport. Minis-terul are in vedere imbunatatirea acestui program. Se inten-tioneaza initierea unui concurs de proiecte pentru realizarea unor sali de sport moderne si eficiente. De asemenea, ministerul va dezvolta un program de reabilitare si consoli-dare a salilor de sport existente pe langa unitatile de invatamant (sali de sport construite inainte de anul 2000). Pentru acest an sunt propuse spre reabilitare si consolidare 30 de sali de sport. 6. Continuarea programului de pietruire a drumurilor comunale si de alimentare cu apa a satelor, aprobat prin HG 577/1997 Ministerul vizeaza extinderea acestui program pentru asfaltarea drumurilor comunale prin modifi-carea prevederilor HG 577/1997. De asemenea, ministerul pre-conizeaza realizarea unei politici si strategii pentru alimentare cu apa continuare in pagina 6 ® 5 ¬urmare din pagina 5 si canalizare a localitatilor din mediul rural, care sa aiba in vedere: zonele cu localitati rurale cu resurse reduse de apa, care necesita lucrari priori-tare de alimentare cu apa; stabilirea unor sisteme constructive adecvate populatiei si situatiei socio-econo-mice a zonei; solutii simple si efi-ciente pentru statiile de epurare, care sa asigure respectarea preve-derilor de mediu. Totodata, minis-terul va analiza posibilitatile oraselor nou infiintate, care nu dispun de infra-structura adecvata si nu pot accede la fonduri europene. 7. Continuarea programului de alimentare cu apa aprobat prin HG 687/1997, care prevede realizarea de lucrari finantate din credite externe garantate de stat Acest program a fost prelungit prin HG 1036/2004, act normativ prin care s-a majorat creditul extern cu 90 de milioane de dolari. Creditul initial aprobat prin HG 687/1997 este de 340 de milioane de dolari si are ca termen de executie a lucrarilor anul 2005, iar lucrarile care vor fi finantate prin creditul suplimentar de 90 de milioane de dolari au ca termen de executie anul 2007. La ora actuala, din acest credit mai sunt de executat lucrari in valoare de 35 de milioane de dolari, la care se adauga cele 90 de milioane de dolari, cu care s-a majorat cre-ditul total prin HG 1036/2004. Programul prevazut de HG 687/1997 cuprinde 624 de localitati din mediul rural, amplasate in 30 de judete, in care s-au realizat lucrari de ali-mentare cu apa. Creditul de 90 de milioane de dolari prevazut de HG 1036/2004 include inca 190 de sate, in care vor incepe in acest an lucrari de alimentare cu apa. 8. Continuarea programului de pietruire a drumurilor comunale, finantat din credit extern aprobat prin HG 226/2003 Creditul total aprobat pentru pietruirea drumurilor comunale este de 50 de milioane de dolari. La ora actuala, mai sunt de realizat lucrari in valoare de 25 de milioane de dolari, bani care vor acoperi cheltuielile de pietruire si reabilitare a 441 km de drumuri comunale. Tot pentru reabi-litarea drumurilor comunale au fost alocate de la bugetul de stat 141,5 miliarde de lei, suma care acopera cheltuielile pentru 66 km. 9. Continuarea consolidarii cla-dirilor de locuit multietajate, incadrate in clasa I de risc seis-mic, si care prezinta pericol public Acest proiect a inceput in perioa- da 2003-2004 cu lucrari la 19 cladiri, din care au fost finalizate sase. Programul pe 2005 cuprinde 46 de cladiri pentru care au fost alocate 38,86 miliarde de lei. 10. Continuarea programelor pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit multietajate, construite in perioada 1950-1985 si racordate la sistemele centralizate de producere si distributie a agentului termic in perioada 2003-2004 s-au derulat doua programe pilot: zProgramul pilot, finantat din venituri proprii MTCT, privind reabi-litarea termica a doua cladiri de locuit multietajate, cu destinatia de locuinte sociale, aflate in propri-etatea Consiliului Local al Munici-piului Piatra-Neamt. zProgramul pilot, finantat din Fondul Elvetian de Contrapartida si cofinantat din venituri proprii ale MTCT, pentru reabilitarea termica a 12 cladiri de locuit multietajate, cu destinatia de locuinte sociale, aflate in proprietatea a 12 localitati (Buhusi, Botosani, Braila, Sfantu Gheorghe, Targu Jiu, Iasi, Targu Mures, Campulung Moldovenesc, Zimnicea, Barlad, Baia Mare, Slatina). MTCT intentioneaza sa continue acest program de colaborare cu Fondul Elvetian de Contrapartida. 11. Continuarea programului de interventii in prima urgenta la constructii vulnerabile si care prezinta pericol public in cadrul acestui program, au prioritate cladirile cu valoare de patrimoniu si cladirile social-adminis-trative, ocupate temporar/permanent de un numar mare de persoane, sau cladirile care sunt amplasate in zone dens populate. Programul a inceput in 2003-2004, iar pana acum au fost execu-tate lucrari la 22 de cladiri: la 17 cladiri s-au finalizat lucrarile de interventie, iar la alte cinci, lucrarile sunt in curs de finalizare. 12. Continuarea proiectului de diminuare a riscurilor in cazul pro-ducerii calamitatilor naturale si pregatirea pentru situatii de urgenta, finantat de Banca Mondiala Prin acest proiect care se deruleaza in perioada 2005 – 2009 vor fi consolidate 84 de cladiri de importanta vitala pentru care finantarea este de 71,203 milioane de dolari.  6 Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 Romania in lume Lucrarile Conferintei Mondiale pentru Reducerea Consecintelor Dezastrelor Naturale s-au desfasurat sub egida Organizatiei Natiunilor Unite, in cooperare cu guvernul nipon, in perioada 18-22 ianuarie 2005, la Kobe, in Japonia. La aceasta conferinta au participat peste 4.000 de delegati din aproximativ 150 de state membre ONU, reprezentanti ai unor organizatii internationale si ai unor agentii specializate ale ONU. Romania a fost reprezentata la conferinta de o delegatie condusa de domnul László Borbély, ministru delegat pentru Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului. Din dele-gatie au mai facut parte experti in domeniul constructiilor, protectiei civile si protectiei mediului. Lucrarile conferintei mondiale s-au desfasurat atat in sesiunea guverna-mentala plenara, cat si in cadrul a trei mese rotunde la nivel inalt si a cinci grupuri tematice de lucru, care au avut ca obiectiv dezbaterea unor subiecte variate, legate de reducerea riscului si a consecintelor dezastrelor naturale in domenii diverse, precum: infrastructura, sanatate publica, edu-catie, protectie civila, dezvoltare durabila, mediu inconjurator etc. Pornind de la experienta acumu-lata de tara noastra in domeniul reducerii consecintelor dezastrelor naturale, domnul ministru László Borbély, seful delegatiei Romaniei, a prezidat grupul tematic IV, care a dezbatut problema diminuarii factorilor de risc. ªeful delegatiei Romaniei a avut, de asemenea, o interventie in cadrul sesiunii guvernamentale, prin care s-a asociat pozitiei exprimate de repre-zentantul Luxemburgului, in numele Uniunii Europene, sprijinind initiativa de creare a unui sistem de avertizare timpurie in domeniul dezastrelor naturale, provocate de cutremure si de tsunami in regiunea Asiei de sud-est. in acelasi timp, domnia-sa a salu-tat pozitia Uniunii Europene de intarire a rolului ONU in domeniul gestionarii crizelor umanitare provo-cate de dezastre naturale, precum si propunerea acesteia de creare a unei forte ONU de reactie rapida in asemenea situatii. A fost prezentata experienta tarii noastre in domeniul reducerii con-secintelor dezastrelor naturale, prin unele programe si proiecte de diminuare a factorilor de risc, adop-tate la nivel national, precum si necesitatea cooperarii regionale in domeniul reducerii consecintelor dezastrelor naturale. Expertii romani au participat la simpozioanele si sesiunile speciale dedicate diverselor teme legate de reducerea riscului, avand interventii in care au prezentat experienta tarii noastre in domeniu, precum si pro-gramele de cooperare pe care le are Romania cu alte tari si organizatii internationale specializate. Dupa cum se stie, Romania a sub-scris deja la declaratia facuta de Luxem-burg in numele Uniunii Europene. Este important pentru tarile din regiune sa abordeze problema unui sistem regional de avertizare. Romania sustine o asemenea initiativa. Iata de ce dl László Borbély a precizat ca: "Exista o legatura puternica intre reducerea riscurilor in caz de dezas-tru natural, realizarile Millennium Development Goals si obiectivele internationale convenite, privind dez-voltarea durabila si reducerea saraciei. Acesta este si motivul pentru care se doreste ca aceasta Confe-rinta Mondiala pentru Reducerea Efectelor Dezastrelor sa stabileasca cu claritate legaturile dintre politicile si strategiile de dezvoltare si pro-gramele sau planurile de reducere a efectelor dezastrelor. Romania sprijina obiectivele principale ale Conferintei Mondiale pentru Reducerea Efectelor Dezas-trelor. Sustinem puternic Declaratia Politica, Documentul Final intitulat Construirea unor comunitati si na-tiuni puternice in fata dezastrelor: cadrul de actiune 2005 – 2015, Strategia de la Yokohama si Planul de actiune pentru o lume mai sigura." Politica nationala a Romaniei in domeniul reducerii riscului de producere a dezastrelor se con-cretizeaza in numeroase acte legis-lative pentru diferite tipuri de riscuri, prin infiintarea de autoritati adminis-trative, institutii publice si agentii specializate, responsabile cu pre-venirea dezastrelor si cu manage-mentul reactiilor de raspuns. Prioritatile in reducerea riscurilor dezastrelor se concentreaza pe dezastrele produse de inundatii, cutremure si fenomene meteorolo-gice periculoase. Programele nationale in dome-niul reducerii efectelor cutremurelor, in cooperare cu institutii internationale, au demarat si sunt in curs de realizare. Iata doar cateva dintre ele: zprogramele nationale anuale pentru consolidarea cladirilor inalte cu risc ridicat in caz de cutremur; zprogramul de siguranta pentru scoli si spitale in caz de cutremur; programul de dezvoltare si actua-lizare a retelelor seismologice din Romania; zprogramul de prevenire si pro-tectie in caz de cutremur. Pentru a pune in practica aceste programe, Romania colaboreaza cu diverse tari si institutii financiare. Trebuie mentionat aici ca proiectul romano-japonez pentru reducerea riscului seismic la cladiri si alte struc-turi, proiectul de management si pre-venire a dezastrelor si cel de reabilitare a scolilor sunt in derulare, cu cofinantare de la Banca Mondi-ala. in acelasi timp, ca o tara impli-cata in cooperarea regionala si bilaterala, Romania recunoaste rolul care poate fi jucat de organizatiile regionale.  Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 7 ARACO Obiective si actiuni pentru anul 2005 Dupa cum se stie, ARACO – Asociatia Romana a Antreprenorilor in Constructii – este cea mai mare grupare profesionala care activeaza dupa decembrie 1989, in tara noastra. Ea reprezinta, coordoneaza si apara interesele profesionale ale celor peste 1.000 de membri ai sai, fiind din acest punct de vedere etalonul societatilor de pe piata constructiilor din Romania. Activitatea acestor societati are drept deviza competenta, seriozitatea, calitatea si eficienta in tot ceea ce intreprind in relatiile cu beneficiarii lucrarilor lor. "Nelinistea" si framantarile ARACO pentru continuarea modernizarii intregii sale activitati reprezinta si punctele forte ale obiectivelor si actiunilor pe care si le-a propus pentru 2005. Masurile avute in vedere pentru atingerea lor constituie motivul solicitarii unui interviu dlui ing. Marin Cristea, noul director general executiv al ARACO. Rep.: Cunoscut si recunoscut in lumea constructorilor din Romania, putem spune ca acce-derea dumneavoastra intr-o asemenea functie este onoran-ta pentru un om consacrat unei asemenea profesii. ªtiindu-va adept al rigurozitatii si serio-zitatii profesionale, va rog pen-tru inceput sa sintetizati ce-si propune ARACO pentru 2005. M.C.: in primul rand, unele lucruri legate de etapa pe care trebuie s-o parcurgem cu o deosebita respon-sabilitate. Este vorba despre con-solidarea pregatirii societatilor de constructii-montaj si instalatii pentru desfasurarea activitatii in regimul specific Comunitatii Europene. Din acest punct de vedere, 2005 este anul declansarii pregatirii tehni-co-materiale pentru integrare. Ne-am propus in acest sens, o serie de actiuni pentru realizarea unui asemenea obiectiv prin detalierea si aprofundarea domeniilor de colabo-rare cu FIEC (Federatia Industriei Europene a Constructiilor), cu organismele corespondente ale Comunitatii Europene si cu organis-mele de autoritate din tara, pentru definirea conditiilor de lucru in regim comunitar ale societatilor de con- structii-montaj si instalatii. Apoi, elaborarea unor studii de caz pentru minimum 3 societati cu profiluri distincte si complexe, cu spri-jinul Ministerului Integrarii Europene, al Institutului de Cercetare si Ingine-ria Mediului si al altor organisme de profil, care sa raspunda la: zce corectii si imbunatatiri tre-buie aduse proceselor produselor si tehnologiilor, utilajelor si serviciilor proprii pentru lucru in conditiile de mediu impuse de normele comu-nitatii europene; zce pregatiri sunt necesare pen-tru utilizarea in conditiile cerute de comunitate si pe plan intern, pentru utilizarea produselor pentru con-structii cu atestarea conformitatii si/sau cu agrement tehnic. Aceste studii de caz vor fi difuzate, ulterior, societatilor cu profil similar, membre ale ARACO, in vederea adoptarii masurilor care se impun. Urmatorul nostru obiectiv se refera la cresterea nivelului de autoritate profesionala, patronala si de reprezentativitate a ARACO si a filialelor sale, 2005 fiind, de fapt, anul consolidarii autoritatii profesionale. Nefiind un lucru prea usor de indeplinit, noi ne-am propus exi-gente sporite pentru ca toti cei interesati sa le atinga in timp util. Aici este vorba de actiuni pentru: zrecunoasterea si desemnarea, prin acte normative sau hotarari pro-prii in spiritul legislatiei nationale si al directivelor comunitare, a unor competente ale ARACO – esalonat pana la finele semestrului I 2006 privind: - certificarea calificarii profesionale a antreprenorilor - societatilor de con-structii-montaj si de instalatii; - trecerea procedurilor de acredi-tare a responsabililor tehnici cu exe-cutia si a directorilor de santiere in sarcina ARACO – organism cu spe-cific profesional in domeniu. zconstituirea compartimentelor de pregatire a atestarii conformitatii produselor pentru constructii, din profilul specific al societatilor de con-structii-montaj si instalatii – esalonat pana la finele semestrului I 2006 si reluarea demersurilor pentru obtine-rea statutului de utilitate publica pentru ARACO; zreconsiderarea si relansarea competitiei tehnice de calitate si efi-cienta in domeniul constructiilor si instalatiilor, prin cunoscuta distinctie "Trofeul Calitatii". in acelasi timp, vom continua procesul de stimulare a creativitatii, calitatii si eficientei exprimate de "Trofeul Calitatii", inclusiv prin luarea in consideratie la certificarea calificarii; 8 Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 zatragerea si incurajarea profe-sionistilor de inalt nivel tehnic, stiintific, economico-financiar si de management, cu participarea fili-alelor, in prezentarea de comunicari tehnice, stiintifice, de analiza finan-ciara si de eficienta; zconsolidarea si dezvoltarea activitatii Departamentului econo-mico-legislativ si implicarea ARACO in procesul de constructie legislativa, alaturi de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pentru imbunatatirea actelor normative de licitare a lucrarilor de investitii care sa permita si sa dezvolte "piata libera competitiva a industriei constructii-lor", pentru toate societatile din tara si din strainatate. zpunerea la punct a unui sistem informational si de comunicare suplu si la obiect cu filialele si societatile afiliate; zprezenta activa in toate dialo-gurile sociale si reuniunile organizate de autoritatile guvernamentale, legis-lative sau prezidentiale si de organis-mele neguvernamentale pe teme care privesc domeniile ARACO. Rep: Dupa 1990, dintr-o intele-gere gresita a notiunilor de liber-tate si democratie, in sectorul constructiilor s-a considerat ca fiecare poate construi cum vrea. ARACO are in vedere stoparea unor asemenea mentalitati care nu fac decat sa urateasca dome-niul edilitar? M.C.: in sensul intrebarii dvs. ne-am propus exigente privind, in principal, calitatea si siguranta con-structiilor, printr-un concept al ARACO si al societatilor afiliate. Actiunile pentru realizarea unui asemenea obiectiv se refera la: zorganizarea unor consultari cu Ministerul Educatiei si Cercetarii si cu Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, privind definirea formelor celor mai potrivite pentru calificarea prin scoli de profil a muncitorilor si maistrilor in acord cu cerintele pietei si ale competitiei europene, care ar putea fi unul din serviciile oferite prin Casa Sociala a Constructorilor. zorientarea filialelor si socie-tatilor in adoptarea unor "sisteme proprii de management ale calitatii" atat in procesul de constructii-mon-taj, instalatii, cat si in procesul de vanzare a produselor proprii pentru constructii prin cursuri de instruire si reuniuni tematice; zcrearea si punerea la dispozitia societatilor afiliate, de catre ARACO impreuna cu Consiliul Tehnic Per-manent pentru Constructii – (CTCP), a "Registrului produselor pentru con-structii cu atestare a conformitatii" si a produselor fara atestare, declarate ca interzise pentru utilizare in constructii; zorientarea filialelor si a socie-tatilor afiliate ca, in componenta compartimentelor de elaborare a ofertelor, caietelor de sarcini sau a proiectelor de executie, sa fie cuprinsi specialisti care cunosc pro-dusele pentru constructii cu atestarea conformitatii si, deci, cu drept de utilizare. Pentru stoparea indisciplinei in constructii ne-am propus ca obiectiv, implicarea profesionala a ARACO in procesul legislativ (de profil) prin actiuni care sa aiba in vedere: zcunoasterea programului legis-lativ al noului guvern; zconstituirea unui nucleu de spe-cialisti ai Asociatiei Romane a Antre-prenorilor in Constructii, care sa pregateasca din timp propunerile noastre pentru legile modificate sau legile noi. Un obiectiv deosebit pentru inceputul acestui an il constituie pregatirea Conferintei Nationale ARACO, care va avea loc in luna martie 2005, unde vom imbogati si imbunatati toate bunele noastre intentii in asa fel incat, prin natura profesiei, sa consolidam pe mai departe obligatia de a construi bine, ieftin si modern. Ciprian ENACHE Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 9 DIN ACTIVITATEA ARACO Propunerile ARACO pentru dezvoltarea si intarirea miscarii patronale in Romania La inceputul anului 2005 a avut loc o reuniune a patronatelor reprezentative la nivel national, avand ca scop identificarea masu-rilor pentru dezvoltarea si intarirea miscarii patronale si transformarea ei intr-un partener real in cadrul dialogului tripartit (Guvern – patronate – sindicate). ARACO, partizana consecventa a statuarii unei legislatii stabile, coe-rente si nediscriminatorii in randul investitorilor si al constructorilor ale caror interese le reprezinta, si-a prezentat punctele de vedere in acest sens prin dl Adrian Florescu, prim-vicepresedinte, care a sustinut masurile propuse de Asociatie pentru dezvoltarea si intarirea miscarii patronale. 1. Acordarea prin acte normative (legi sau hotarari de guvern) a unor competente profesionale care sa asigure cresterea nivelului de autori-tate si reprezentativitate din punct de vedere patronal si profesional. in cazul ARACO acestea ar fi: zcertificarea calificarii profesio- nale a societatilor de constructii-montaj-instalatii; zatestarea proiectantilor, verifi-catorilor, expertilor, responsabililor tehnici cu executia si a inspectorilor de santiere; zacordarea distinctiei anuale "Trofeul Calitatii" pentru lucrari de proiectare si de constructie; zacordarea statutului de utilitate publica pentru activitatea ARACO. 2. Pentru consolidarea pietei libere in industria constructiilor si a competitiei si pentru dezvoltarea procesului investitional, este nece-sara adoptarea unor masuri care sa pregateasca integrarea europeana: zModificarea si completarea actelor normative privind achizitiile publice in acord cu normativele comunitare si, mai ales, aprobarea urgenta, prin H.G. a normelor metodo-logice aferente O.G. nr.75/19.08.2004, pentru eliminarea neajunsurilor provocate de Legea nr.386/2003: – transparenta deplina – efectiva a licitatiilor lucrarilor publice; – certificarea calificarii profesionale a firmelor de constructii-montaj-instalatii sa fie obligatorie pentru par-ticiparea la licitatii spre a inlatura dumpingul si lipsa de performanta calitativa si de eficienta; – organizarea unor comisii for-mate din maximum trei specialisti, din care sa faca parte un reprezen-tant ARACO si unul din Ministerul Finantelor Publice, care sa rezolve rapid contestatiile privind licitatiile lucrarilor publice. zModificarea actelor normative in sensul platii TVA la incasarea fac-turilor pentru productia de con-structii-montaj realizata si nu la momentul facturarii. zSprijinirea firmelor romanesti pentru angajarea si realizarea de lucrari de constructii in tara si strainatate, prin credite si garantii bancare. in conditiile actuale, firmele romanesti nu pot si nu vor putea intra in competitie cu alte firme pe nici un fel de piata, iar iminenta inte-grare comunitara poate conduce la dezintegrarea societatilor cu capital autohton. 3.Efectuarea unei analize tehnico-profesionale care sa defineasca cea mai performanta formula de aso-ciere in parteneriat a diferitelor forme de organizare a patronatelor din economia romaneasca, capabila sa reprezinte patronatul roman in fata Comunitatii Europene si in plan intern. O solutie posibila este ca, dupa modelul ARACO sau sub alte forme similare, sa se organizeze si cele-lalte patronate, respectand profilurile tehnic, tehnologic, profesional si patronal specifice si comune dome-niului, iar, in final, acestea sa se aso-cieze intr-o forma de parteneriat si de reprezentare unitara in care sa fie adoptate cel putin urmatoarele principii: zpastrarea identitatii patronatelor; zreprezentarea egala a patro-natelor din aceasta forma asociata, in comitetul ei director; zdecizii numai in plenul comite-tului director cu 2/3 din numarul de membri. 4. Pentru echilibrarea obligatiilor patronale cu cele sindicale in dome-niul muncii si protectiei sociale este necesara analiza temeinica si in parteneriat a prevederilor Codului Muncii in acest domeniu, spre a se conveni modificarile de echilibrare intre parti, mai ales privind: zcontractarea muncii pe durate determinate; zangajarea prin conventii; znumarul de ore de lucru pe saptamana, indiferent de sezon; zeliminarea fondurilor de garantare pentru plata creantelor salariale; zformarea profesionala; zperioada de parcurs pentru concedierea colectiva. 5. in contextul unor astfel de propuneri, consideram necesara modificarea si completarea legii patronatului. in numerele viitoare ale revistei, vom incerca sa detaliem toate aceste propuneri.  10 Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 DIN ACTIVITATEA ARACO in atentia Guvernului Romaniei! revigorare a sectorului de constructii, in principal, prin stabilirea unei strategii capabile sa asigure si pentru domeniul Pentru ARACO, debutul lui 2005 a fost marcat de o serie de actiuni pe diverse planuri, menite sa conduca la o in care activati dvs. premisele perfectionarii activitatii in vederea alinierii pana in 2007 la exigentele europene. Asa se face ca, tot in luna ianuarie, dl Marcel Florescu – presedinte e ARACO a transmis domnului onut Popescu – ministrul Finantelor Publice, urmatoarea scrisoare, care reprezintal propunerile Asociatiei pentru Irevizuirea unor reglementari destinate sa imbunatateasca activitatea in domeniul constructiilor. Domnule ministru Ionut Popescu, Achizitiile publice in Romania sunt reglementate de Ordo-nanta de Urgenta a Guvernului nr. 60/2001, care stabileste principiile si regulile generale de achizitii ale bunurilor, serviciilor si lucrarilor. Normele de aplicare a prevederilor ordonantei de mai sus au fost aprobate prin Hotararea Guvernului nr.461/9 mai 2001, precum si prin ordinele comune ale MFP si MLPTL nr. 1012, nr. 1013/873 si nr. 1014/874, din iunie 2001, care au in vedere particularitatile achizitiilor de bunuri, servicii si lucrari de constructii. Pe durata de realizare a contractului intervin factori de exceptie, ce nu au putut fi prevazuti de ofertanti la data intocmirii si predarii ofertei. Sunt factori independenti de vointa acestora, care afecteaza interesele comerciale ale partilor contractante, astfel ca este necesara revizuirea acelor elemente ale pretului unitar. Prin normele de aplicare nr. 1014/874/2001, pentru lucrarile de constructii, documentatia standard pct. F3.2 model 2 se prezinta metodologia de calcul a influentei asupra valorilor lucrarilor realizate la un moment dat, ca urmare a revizuirii unor anumite elemente ale pretului unitar. Pentru lucrarile de constructii-montaj elementele preturilor unitare sunt compuse din preturile si tarifele pentru resurse materiale, forta de munca, utilaje de constructii, transportul materialelor si transporturi tehnologice. Metodologia adoptata este similara celei uzuale pe plan european si definita in clauzele contractuale, privind ajustarea preturilor, modelul FIDIC. Prin Legea nr.212/19.04.2002, Ordonantei de Urgenta nr.60/2001 i se aduc de catre Parlamentul Romaniei, modi-ficari si completari; de pilda, la pct. 27 art.41, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins: "Ofertantul are obligatia de a exprima pretul ofertei atat in lei, cat si in euro. in cazul contractelor de achizitie publica for-mula de actualizare a pretului, aplicata pentru a asigura pro-tectia impotriva inflatiei, nu trebuie sa conduca la depasirea pretului exprimat in euro la data depunerii ofertei." Prin aceasta prevedere, revizuirea preturilor unitare expri-mate in lei a fost limitata la exprimarea lor in echivalentul euro de la data intocmirii ofertei; practic, preturile exprimate in euro au devenit ferme fara nici o posibilitate de revizuire. Evolutia preturilor resurselor pe piata romaneasca, expri-mate in euro, nu a avut stabilitate. Dimpotriva, aceste preturi au crescut, ca urmare a tendintei de a fi armonizate cu cele de pe piata UE, devenind mai mari, in special in domeniul energiei, al materialelor de constructii energofage (ciment, otel, beton) si al carburantilor. Chiar si salariile din ramura constructiilor, exprimate in euro, au tendinta de crestere, ca urmare a deficitului tot mai mare de muncitori calificati pentru care exista cerinta si posi-bilitati de angajare in tarile membre UE. Decontarea in lei la un curs ROL/EURO al BNR nu are nici o legatura cu cresterea preturilor pe piata materialelor si servici- ilor pentru constructii. Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 de Indicele de inflatie calculat ca urmare a cresterii preturilor servicii publice) este impropriu pentru lucrarile de constructii.i consum pentru populatie (pe baza cosului standard la pro- duse alimentare, produse industriale de uz gospodaresc si Prin Legea nr. 386/30 adoptata de Parlamentul Romanie in septembrie 2003, art. 41 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.60 2001 se modi ica (anexa 1), pre urile unitare exprimate / in lei devenind f ferme. Exceptie fact cele finantate din programele UE, care recunoaste ajustarea preturilor similare procedurilor FIDIC, ceea ce constituie o discriminare. Aceasta lege a fost contestata de Ministerul Economiei si Comertului si Guvernul a emis OUG nr. 106/24 octombrie 2003,tiprin carer s-a mai tintrodus o i noua exceptie privind achizi a la o ma e varieta e de bunur (anexa 2). in anul 2004, urmare aplicarii prevederilor Legii nr.386/2003 pentru lucrarile de constructii, concomitent cu cresteri de circa 40% la ciment, otel beton si alte materiale de constructii, pre- cum si cresterii salariale de circa 14%, firmele l de constructii au inregistrat perderi mari cu perspectiva de faiment. ARACO a actionat alaturi de Ministerul Economiei si Comertului si Ministerul Transporturilor,/ Constructiilor si Tur- ismului pentru modificarea Legii nr.386 2003. Urmare aces- tor actiuni s-a aprobat Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.75 din august 2004, care da o noua formulare artico- lului 41 din OUG nr.60/2001 alin. (4) permitand revizuirea preturilor. Prin scrisoarea nr.2056/23.11.2004, ARACO a inaintat Ministerului Finantelor Publice propunerea sa privind revizuirea preturilor in conformitate cu prevederile alineatului (4) din OUG nr.75/2004. De asemenea, in scrisoarea nr.2141/9.12.2004, a inaintat obiectiunile sale la formularea modi- ficarilor in Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 461/2001. tinand seama de prevederile Legii nr.492/2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.75/2004, referitor la emiterea in 60 de zile prin Hotararea Guvernului a normelor metodologice si de dificultatile majore intampinate de con- structori in decontarea lucrarilor executate, ARACO va adreseaza rugamintea de a dispune urgentarea elaborarii si aprobarii normelor in care sa se tina seama de faptul ca: z actualizarea preturilor la lucrarile de constructii, folosind indicele de inflatie, este improprie pentru speci- ficul acestor lucrari asa cum s-a prezentat mai sus. z pastrarea pretului ferm in lei la contracte cu durate mai scurte de 12 luni es e o discriminare, nejustificata fata de celelalte tipuri de tachizitii de bunuri sau servicii la care se permite actualizarea ca urmare a nenuma- ratelor exceptii. revizuirea pretului se impune nu numai la materi- ale, ci la toate componentele sale cum sunt manopera, z transporturile si utilajele de constructii. muin sperantau intelegerii o demersului nostru, va ltumim pentr sprijinul ac rdat. ing. Marcel Florescu Cu deosebita stima, Presedinte 11 Un gigant... convingator! in peisajul edilitar-gospodaresc al Capitalei, un impunator edificiu domina zona Pipera-Tunari. Vazut de la distanta, el este usor de remarcat pentru ca reprezinta ceva inedit, iar cine-l viziteaza se convinge pe viu ca asa ceva este intr-adevar neobisnuit pe piata con-structiilor din Romania. Pentru cei care inca n-au ajuns pe acolo, incercam sa oferim informatii deosebit de interesante. Ne da concursul, in acest sens, insusi directorul general, dl Liviu Stan. C.E: Primele informatii deci, dle director general? Liviu Stan: Global Real Invest este o societate romano-germana care si-a propus infiintarea unor cen-tre de comercializare a materialelor de constructii. Ea este afiliata grupu-lui Interpares Mobau. Global este un concept german care aduce in Romania ideea unor mari centre comerciale, profesio-niste, de prezentare si vanzare cu consultanta competenta a materi-alelor, sistemelor si accesoriilor pen-tru constructiile civile si industriale. Compania romano-germana Global Real Invest este afiliata holdingului german I&M Interbaustoff, lider pe piata materialelor de constructii din Germania. Sub acest nume, activeaza in aceasta tara peste 1200 de centre comerciale care dispun de un know-how modern, ce se regaseste in toate compartimentele functionale: vanzari - consultanta, marketing, logistica, IT etc. Conceptul se adreseaza clien-tilor profesionisti, antreprizelor de constructii, micilor meseriasi, si nu in ultimul rand - per-soanelor fizice pentru care oferta noastra este com-pleta. Aici pot gasi toate materialele si sistemele pentru o constructie la rosu si la cheie, de la subsol pana la acoperis, la un pret corect! Clientii beneficiaza de consul-tanta competenta si profesionista, servicii logistice, transport la desti-natie, precum si de traininguri de specialitate. Dorim sa trans-mitem aceleasi avantaje si clien-tilor din Romania. Constructia pri-mului centru comer-cial a inceput in aprilie 2004 in zona Liviu Stan - director general Pipera, iar investitia s-a ridicat pen-tru inceput la 5 milioane de euro. Noi consideram, insa, ca cea mai importanta investitie, pe care o facem prin acest obiectiv, se regaseste in contributia pe care o vom aduce pietei materialelor de constructii din Romania. Aceasta piata are un caracter foarte dinamic si a cunoscut in ultimii ani o evolutie spectaculoasa. Se poate spune ca, pe piata romaneasca, exista la ora actuala o gama larga de produse care se adreseaza tuturor categoriilor de clienti. Este cunoscut faptul ca, dupa 1990, s-a inregistrat o adevarata explozie de produse, de tehnologii si 12 Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 servicii legate de sectorul construc-tiilor. Numai ca, exista produse cali-tative sau mai putin calitative, cunoscute sau mai putin cunoscute. Asadar, nu produsele sunt cele care lipsesc de pe piata, ci acei "juca-tori" care sa isi asume raspunderea de a le selecta si ierarhiza, de a le structura in sisteme complete si de a le oferi clientilor sub forma unor solutii viabile. Acest lucru ne propunem noi sa il implementam in Romania. Oferta noastra completa include nu numai sisteme de produse, ci si multe servicii, de care acestia nu au beneficiat pana acum. Rep.: Aprecierile de ordin general sunt bune pentru o introducere in tema. Totusi, in ce constau elementele pe care vreti sa le introduceti ca sa for-mati noua mentalitate privind efi-cienta folosirii acestor sisteme moderne? L.S.: Ma refer, in primul rand, la consultanta profesionista si compe-tenta pe care noi o punem la dispozitie tuturor celor interesati, prin interme-diul angajatilor nostri, neexcluzand, bineinteles nici celelalte servicii, ca de exemplu: asistenta tehnica, prelucrari, propuneri de solutii tehnice, transport gratuit, recomandari pentru firme de executie etc. Sunt convins ca, in scurt timp, vom trai alaturi de clientii nostri satis-factia lucrului final bine pus in opera, a unei constructii solide si de durata. Rep.: "GLOBAL" va fi... singur in Romania, adica numai la Bucuresti? L.S.: Nu, acest proiect face parte dintr-un plan de investitii pe termen lung, care vizeaza o strategie de expansiune in mai multe locali-tati din Romania. Strategia noas-tra de expansiu-ne va fi benefica nu numai pentru clientii din capi-tala, ci si pentru producatorii si furnizorii de materiale de con-structii din intrea-ga tara. Furnizorii nostri sunt producatori sau importatori de branduri consacrate, care reprezinta un garant al calitatii. Colaborarea cunoi va insemna pen-tru ei asigurarea unui punct de des-facere foarte modern si profesionist, unde produsele lor sunt bine evidenti-ate si promovate, unde au siguranta ca li se vor adauga un plus de valoare si insemnatate prin ceea ce "GLOBAL" le poate oferi tuturor solicitantilor. Privita pe termen lung, aceasta colaborare va contribui in timp la dezvoltarea si la cresterea cifrei lor de afaceri. Nu este deloc de neglijat nici fap-tul ca dezvoltarea noastra va atrage dupa sine si dezvoltarea zonelor din tara unde noi construim. Un astfel de centru comercial ofera locuri de munca pentru cel putin 100 de angajati; le ofera aces-tora satisfactia muncii implinite, iar familiilor lor, siguranta zilei de maine. Asa cum am contribuit la dez-voltarea infrastructurii in zona Pipera din Bucuresti, in acelasi mod vom contribui, in viitor, la dezvoltarea si a altor regiuni din Romania, pentru ca programul nostru se va des-fasura in functie de conditii si rezultate pe termene mediu si lung. Prin oferta si contributia noastra, suntem pregatiti sa facem fata tuturor proiectelor care vizeaza moderni-zarea constructiilor de orice gen. Rep.: Sa revenim la unitatea GLOBALamplasata in Bucuresti. Prin ce se deosebeste ea de alte magazine care au aceeasi oferta de produse? L.S.: Conceptul pe care GLOBAL il implementeaza pe piata roma-neasca este inedit si prin modul in care este structurat centrul comer-cial. Noutatea consta in faptul ca el este un ansamblu de spatii de expunere si comercializare, unde articolele sunt bine evidentiate si promovate. Un astfel de centru comercial are in componenta sa un show-room elegant si profesionist, un magazin modern si bine structurat si, in primul rand, un depozit de unde se pot cumpara produsele solicitate. Suprafata totala acoperita este de circa 15.000 m2, la care se adauga circa 15.000 m2 de platforme exterioare pentru depozitare, circu-latie si parcari. Daca ar fi sa ne referim la pro-dusele si sistemele pe care noi le oferim, putem afirma ca asiguram clientilor nostri o oferta variata si diversificata, ancorata in noutatile europene. Suntem o firma puternica si sun-tem in masura sa oferim clientilor acele avantaje pe care numai o firma puternica le poate oferi.  Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 13 SOLUtII ªI TEHNOLOGII UNICAT iN ROMaNIA, APLICATE DE GIPGRUPSALACONSOLIDAREA STRUCTURILOR INDUSTRIALE SC GIP GRUP SA Bucuresti este un nume consacrat in constructii, experienta sa dobandita in 44 de ani de activitate reflectan-du-se, in mod deosebit, in executia lucrarilor speciale, a constructiilor deosebite, precum structurile inalte. Exemple in acest sens, din ultimii ani, constituie reabi-litarile la cosurile de fum de la centralele termoelectrice (Isalnita – cos fum nr. 2 H = 200m, Rovinari – doua cosuri H = 220m, Deva – cos fum nr. 2 H = 220m), unde SC GIP GRUP SA a introdus solutii noi de reabilitare, care au raspuns cerintelor fundamentale ale lucrarilor, restabilind conditiile de exploatare normala, in confor-mitate cu nivelul de asigurare si prevederile preconizate de noua legislatie. in ceea ce priveste struc-tura cosurilor, acestea erau grav avariate, cu numeroase fisuri si crapaturi verticale, precum si cu o serie de fisuri orizontale, consta-tandu-se atacul chimic al gazelor asupra betonului. Toate acestea au dus la incapacitatea structurilor de a satisface atat conditiile de exploa-tare normala, cat si conditiile de rezistenta. Lucrarile de restabilire a continuitatii si consolidarii cosului au constat din urmatoarele operatiuni: ¾ la exterior: indepartarea stratului de beton atacat chimic si efe tuarea reparati lor cu un sistem de mor are aditivate, prelucrarea betonulu in lungul fisurilorisi crapaturilor, matare, trespectiv armarea si betonarea loricucacelasi sistem de mortare, urmand in final consolidarea structurii prin precomprimare emente metalice inelare cu el la interior: desfacerea . zidariei vechi degradate, indepartarea betonului ¾ degradat de pe toata suprafata peretelui, prelucrarea, injectarea si matarea fisurilorcu mortare aditivate, iarin functie de temperaturile existente, refacerea structurii clasice din zidarie antiacida cu termoizolatia aferenta (Rovinari si Deva) sau executarea unui torcret, asigurandu-se conlucrarea cu structura exis- tenta, iar pe suprafata torcretata, aplicarea protectiei anticorozive si termice, din placi de borosilicat, sistem aplicat, pentru prima data inI tara noastra, t de catre Acest sistem de protectie prezinta urmatoarele avantaje:  asigura, concomitent, izolatia termica necesara si G P GRUP (Isalni a). protectia anticoroziva; are greutate redusa, con-ducand astfel la reducerea substantiala a greutatii cosului; este elastic si poate, astfel, prelua deformatiile ce apar in structura de beton. SC GIP GRUP SA, impre-una cu grupul de specialisti format din: prof. univer-sitar, membru de onoare al Academiei Romane, dr. Honoris Causa UTCB – ing. Panaite Mazilu, prof. dr. ing. Furis Dumitrel, conf. dr. ing. Cretu Dan, elaboreaza solutii si tehnologii care asigura consolidarea constructiilor industriale si civile, consti-tuind un adevarat succes tehnic si un real castig pentru costurile constructiilorsi durata de executie a acestora. GENERALCONSTRUCT Piatra-Neamt 2005 - DEBUT iN FORta Firma cunoscuta si recunoscuta pe piata investitorilor din aceasta parte a tarii, SC GENERALCONSTRUCT din Piatra-Neamt si-a consolidat pozitia de lider prin promptitudinea, seriozitatea si calitatea ofertei sale de materiale, tehnologii si servicii puse la dispozitia tuturor celor interesati, din judet sau din alte parti ale tarii. Anul 2005 inseamna pentru firma nemteana un debut in forta prin sporirea "zestrei" tehnice de care dispune. Au aparut, deja, pe platformele SC GENERALCONSTRUCT din Piatra-Neamt noi unitati de productie pentru satisfa-cerea solicitarilor de colaborare din partea beneficiarilor sai, in numar din ce in ce mai mare. in prezent, GENERALCONSTRUCT Piatra-Neamt dispune de patru mari capacitati de productie, destinate asigurarii categoriilor de produse pen- tru lucrari de constructii, cu precadere, a celor care se refera la infrastructura. Este vorba despre capacitati intrate in func-tiune in ultimii patru ani. zFabrica de betoane – 50.000 to/an; zFabrica de OLbeton fasonat – 1.000 to/an; zFabrica de mixturi asfaltice – 80.000 to/an; zBalastiera – 80.000 m3/an. Fabricile de betoane si otel beton fasonat au livrat, pana in prezent, importante cantitati de asemenea produse pe santierele din mai multe judete ale tarii. Fabrica de mixturi asfaltice este cea mai tanara. Ea a intrat recent in circuitul productiv, respectiv in anul 2004, diplome si trofee primite nu numai in tara, dar si peste hotare. Unele dintre acestea, atribuite de prestigioase organisme de spe-cialitate din strainatate, reprezinta un atestat international prin care se recunosc valentele activitatii firmei SC GENERALCONSTRUCT din Piatra-Neamt. putand sa asigure o importanta cantitate de material atat de necesar modernizarii infrastruc-turii rutiere din zona si nu numai. Despre calitatea activi-tatii manageriale a firmei GENERALCONSTRUCT Piatra-Neamt, condusa de dl ing. Ioan Mancea, vorbesc indeajuns si numeroasele aprecieri in 16 Sunt trofee pe care le puteti admira si dvs. in imaginile care insotesc prezentarea de fata. Aceasta "carte de vizita" poate fi considerata o ade-varata garantie ca o afacere cu SC GENERALCONSTRUCT din Piatra-Neamt reprezinta pentru orice investitor o reusita. Asadar, un debut in forta cum spuneam la inceput, un debut pe care il vom completa cu noi informatii in numerele viitoare ale revistei.  Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 Casa Sociala a Constructorilor Nu este nevoie de prea mult efort ca sa ne dam seama ce a insemnat sau ce inseamna activitatea de constructii, cu precadere, in preajma sau in timpul iernii, atunci cand munca pe santiere fie ca se restrange, fie ca se opreste. Ne gandim, desigur, la "soarta" fortei de munca, dar si la consecintele economico-financiare ale societatilor cu un asemenea profil de activitate. Dupa cum se cunoaste, in conditiile "meteo” din tara noastra, peste un trimestru din an este "condamnat" la inactivitate, iar oamenii sunt trimisi "la gura sobei", asa cum se spune, fara asigurarea unor fonduri necesare traiului. ªi totusi, in acest caz, invatand din practica altora, o serie de societati, organi-zatii si asociatii au gasit o solutie viabila atat pentru ele, cat si pentru angajatii lor. Aceasta este Casa Sociala a Constructorilor, al carei obiect principal de activitate este asigurarea protectiei sociale a muncitorilor din constructii in Laurentiu Plosceanu perioada timpului nefavorabil. Celor care inca nu s-au familiarizat cu ceea ce reprezinta o astfel de institutie, le oferim amanunte direct de la sursa, prin dl Laurentiu Plosceanu, presedintele Consiliului de Administratie CSC. Ionel Cristea: Sa incercam, fonduri, se acorda protectie sociala L.P.: Membrii fondatori ai Casei dle presedinte, sa explicam salariatilor membrilor sai in perioada Sociale a Constructorilor sunt: metodic tot ceea ce ar trebui sa timpului nefavorabil, respectiv Din zona patronala: cunoasca, despre "Casa" pe 1 noiembrie – 31 martie. Protectia zAsociatia Romana a Antre- care o conduceti, potentialii viitori membri. Cu ce anume ii puteti atrage? Laurentiu Plosceanu: Casa Sociala a Constructorilor este unicul operator privat de protectie sociala, din Romania. Afost infiintata in 1998 sub forma unei organizatii non-profit, autonoma si cu patrimoniu distinct. S-a constituit si functioneaza in sis-tem bipartit, cu participarea egala si libera a organizatiilor sindicale si asociatiilor patronale din ramura constructiilor si materialelor de con- consta in acordarea unei indemniza-tii – reprezentand o suma impozabila in cuantum lunar egala cu 75% din media pe ultimele 3 luni a salariului de baza brut – timp de maximum 90 de zile calendaristice, perioada in care activitatea din constructii si pro-ducerea materialelor de constructii nu se poate desfasura. Indemnizatia se acorda proportional cu durata efectiva a intreruperii lucrului. Con-siliul de Administratie al societatii membre, impreuna cu reprezentan- tul sindical stabilesc numarul salari- prenorilor din Constructii – ARACO; zFederatia Patronala din Indus- tria Materialelor de Constructii – PATROMAT; zPatronatul Regiilor Autonome de Drumuri si Poduri de interes judetean, Deva – PATRONATUL DRUMARILOR DIN ROMaNIA. Din zona sindicala: zFederatia Sindicatelor din Con-structii si Materiale de Constructii – FAMILIA CONSTRUCT (in prezent, FGS FAMILIA); zFederatia Nationala Sindicala din Constructii - Montaj – ANGHEL structii. "Casa" are caracteristicile atilor si perioadele de protectie SALIGNY; unui fond de investitii cu risc foarte sociala acordata prin Casa Sociala. zFederatia Sindicatelor Con-redus, gestionand si multiplicand fon- I.C. : Cine se afla in "umbra" structorilor Feroviari si Cai de Comu- durile depuse de membrii sai. Dinaceste institutiei la care ne referim? nicatie – FSCFCC. continuare in pagina 20 ® 18 Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 ¬urmare din pagina 18 in prezent, sunt afiliate la CSC societati importante din aceasta ramura, insumand peste 150.000 de salariati, ceea ce reprezinta circa 46% din numarul total al constructo-rilor. in CSC sunt incrise societati importante si respectate, precum: Hidroconstructia SA, CCCF SA, Teleconstructia SA, Energocon-structia SA, Lucrari Drumuri si Poduri Bistrita-Nasaud, SOCOTTargu Mures, Drumuri si Poduri Prahova,Pentaco SA, Constructii Feroviare SA Iasi, Directia Judeteana de DrumuriDeva, Apasco SA Maneciu, Tajtrans Timisoara, Tunele SA Brasov etc. Pe langa acestea, exista numeroase societati mici si mijlocii de constructii care confirma o tendinta de consoli-dare a unui management proactiv, in raport cu protectia resursei umane. I.C.: Ne puteti prezenta un succint bilant al activitatii "Casei", de la infiintare pana in prezent? L.P.: Functionand efectiv din octombrie 1998 si acordand pro-tectie sociala, in conditiile legii, inca din iarna 1998-1999, Casa Sociala a Constructorilor a alocat pana acum peste 150 miliarde lei pentru pro-tectia sociala a circa 40.000 salariati – in functie de solicitarile facute de membrii CSC. Fondurile necesare 1,5% din productia realizata, vanduta si incasata si o cota de 1% din salariul brut al salariatilor care doresc sa fie protejati prin aceasta forma de protectie sociala; de aseme-nea, la aceste fonduri se adauga con-tributia tuturor investitorilor sau proprietarilor, indiferent de sursa de finantare si de forma de proprietate, prin achitarea unei cote de 0,5% din valoarea lucrarilor de constructii realizate, precum si multiplicarea profesionista a fondurilor CSC. I.C.: Ce planuri de viitor aveti? L.P.: Ne propunem sa dezvoltam sfera serviciilor pe care le putem pune la dispozitia membrilor Casei Sociale. in prezent, este operativ serviciul de obtinere a scrisorilor de garantie bancara pentru participarea la licitatii. La cererea membrilor nostri si in conditiile in care va exista acordul beneficiarului, vom putea fi depozitarii sumelor ce constituie garantia de buna executie a lucrarilor. O alta realizare a fost infiintarea in 2004 a Casei de Meserii a Con-structorilor. Pentru acest proiect sun-tem in contact cu cateva organisme similare din Italia, Belgia, Germania si Danemarca, dispuse sa ne ajute in derularea lui. Parteneriatele cu operatori din Europa reprezinta garantia executarii unor lucrari de calitate si cu productivitate crescanda, practic o protectie sociala acordata in mod indirect. Pornim de la necesitatea unei scoli de meserii pentru meseriile deficitare in Romania. Avand in vedere ca agentii economici provin din toate colturile tarii, ma gandesc sa facem din Casa de Meserii a Con-structorilor o scoala itineranta. Casa de Meserii ar urma sa asigure societatilor care doresc sa-si perfectioneze perso-nalul, instructorii formatori si logistica necesara; le vom trimite, de asemenea, suportul didactic pe casete sau CD-uri, astfel incat instructorii respectivi sa formeze, la randul lor, alti instructori care sa perfectioneze personalul. in alta ordine de idei, in viitor intentionam sa cream un fond privat de pensii ocupationale, suplimentare, private pentru ramura de constructii. Ne gandim si la o Casa de con-cedii a constructorilor, precum si la o Casa de sanatate si securitate in munca a constructorilor. incercam sa demonstram, prin toate aceste initiative si actiuni, ca putem fi un spatiu de convergenta a intereselor patronale si sindicale, din ramura de constructii. Suntem solicitati de Organizatia Internationala a Muncii sa asistam dezvoltarea unor proiecte asimilabile protectiei provin de la membrii CSC, modul nostru de a aborda dez- Casei Sociale in Moldova si Bulgaria. din contributia salariatilor si a soci- voltarea acestei fundatii. Ne propu- in incheiere, vreau sa profit de etatii – legea prevede o cota de nem sa scolarizam salariati ai acest prilej si sa adresez tuturor 1,5% din valoarea productiei, agentilor economici, care sa se per- constructorilor indemnul de a inscrisa in certificate si incasata, fectioneze in meseriile specifice deveni membri ai Casei Sociale a sau, in cazul societatilor produca- activitatii de constructii, fiind de Constructorilor. Vor avea numai toare de materiale de constructii, parere ca acest lucru constituie de castigat!  20 Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 Baumit 2005 – un nou inceput? Pe piata constructiilor din Romania, unele firme, marci de produse si sisteme de management si-au consolidat pozitia, dand o nota noua de credibilitate prin oferta pe care o practica in ansamblul procesului investitional. S-a ajuns uneori ca denumirea firmei sau a produsului sa devina atat de familiara, incat aduna la un loc performanta, calitatea si eficienta lor, dand beneficiarului sentimentul reusitei in afaceri. Aceste frumoase aprecieri se pot atribui fara nici o rezerva S.C. Baumit, iar managerul firmei, dl Laurentiu Lupusor, este prezent, iata, chiar in paginile primului numar al revistei noastre. Ciprian Enache: O data cu 2005 pasiti intr-o noua decada de existenta, adica incepeti cel de-al X-lea an in Romania. Cum apreciati acest moment? Laurentiu Lupusor: Acest nou inceput de care vorbiti mi se pare tonic pentru perspectiva firmei si a produselor Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 sale, daca avem in vedere doar cifra de afaceri din 2004, care s-a ridicat la circa 17 milioane de euro. De alt-fel, Baumit este considerat astazi drept unul dintre promotorii politicii calitatii. Importanta acordata fiecarui client elimina posibilitatea oferirii de produse si servicii necorespunza-toare din punct de vedere calitativ. Avand stabilite aceste reguli, fir-ma Baumit a introdus, pe piata romaneasca, o mare varietate de produse si sisteme com-plete pentru foarte multe tipuri de lucrari, care sunt adaptate conform cerin- telor clientilor. Baumit Romania produce si comerciali-zeaza sisteme si materiale de con-structie profesionale, fiind in prezent princi-palul furnizor al pietei romanesti de profil in Laurentiu Lupusor - director general, Baumit Romania Com S.R.L. domeniile sistemelor de termoizolatie, finisajelor de fatada, mortarelor si sapelor uscate gata preparate, al ten-cuielilor aplicabile mecanizat, sis-temelor de asanare si restaurare a cladirilor vechi, sistemelor de montare a placajelor ceramice etc. Marcile Baumit si Murexin, sub care firma Baumit produce si comercializeaza sisteme si materi-ale de constructie, se afla deja atat in constiinta constructorilor profesio-nisti, cat si a beneficiarilor finali ai lucrarilor, numele acestor marci fiind asociat cu garantia calitatii lucrarii. Pentru un beneficiar al sistemelor pe care firma Baumit le prezinta, este foarte important sa faca bine diferenta intre un sistem complex continuare in pagina 22 ® 21 ¬urmare din pagina 21 prefabricat si un sistem hibrid compus din mai multe produse separate. in momentul in care exista o com-patibilitate intre componentele unui sistem complex, beneficiarul poate fi sigur de calitatea produsului finit pe o durata mai mare de timp compara-tiv cu cea rezultata in urma utilizarii unui produs hibrid. C.E: Privind in intimitatea activi-tatii firmei pe care o conduceti, ce ar trebui sa stie despre ea potentialii dvs. clienti? L.L: Compania Baumit are o gama foarte variata de produse ce sunt structurate pe cateva categorii mai importante din punctul de vedere al vanzarii si al distributiei lor in Romania. in primul rand, exista grupa mortarelor uscate, care sunt folosite pentru tencuieli cu aplicare mecanica, mortare pentru zidarie si mortare speciale. O alta categorie o reprezinta sis-temele izolante de fatada sub forma de sandwich, care au rolul de a asigura un confort termic si o redu-cere substantiala a cheltuielilor de incalzire a unei locuinte. Cu aceste materiale s-a dorit nu numai pas-trarea unei temperaturi ridicate iarna, ci si pastrarea unei atmosfere raco-roase vara. Mai exista o gama destul de diversa de finisaje pentru fatada si pentru interioarele cladirilor si una de adezivi pentru placari ceramice de gresie, faianta, marmura si piatra natu-rala, calitatea acestora ajutandu-ne sa fim unul dintre liderii de piata. De asemenea, compania pro-duce si aditivi pentru betoane, sape si mortare. Acesti aditivi asigura o buna prelucrare si utilizare a materi-alelor pe tot parcursul anului. De exemplu, betonul este un material foarte pretentios care nu se poate prelucra si turna decat atunci cand se intrunesc anumite conditii meteorologice. Izolarea unei cladiri trebuie pri-vita per ansamblu. Doar o izolare a fatadei nu rezolva complet problema. Printr-o documentatie tehnica, se poate determina daca o locuinta are suficiente cai de interactionare cu mediul si, in functie de aceasta, se poate proiecta un sistem eficient de izolare. Exista pierderi termice prin acoperis, pereti, ferestre, fundatia cladirii etc. Nu este indicat ca toate sistemele de izolatie sa fie utilizate concomitent, tocmai pentru a asi-gura un climat sanatos pentru cei ce locuiesc acolo. Concluzia este ca un sistem ter-moizolant care este compus din ele-mente corespunzatoare de calitate este unul impermeabil pentru oricare dintre factorii care actioneaza din exterior, in timp ce ramane permisiv in cazul eliminarii particulelor de vapori din interiorul locuintei. C.E:Argumentele enumerate de dvs. sunt cred suficiente, dar beneficiarul ar dori sa stie si ce garan-tie are in timp, daca foloseste pro-dusele si sistemele Baumit. Asadar? L.L: Sistemul de termoizolatie Baumit a rezistat perfect probei timpului, fiind usor de pus in opera si com-portandu-se excelent in exploatare. Din acest motiv, garantia sis-temului, care este de minimum 25 de ani este inscrisa in Agrementul Tehnic nr. 020-03/023-2002, eliberat de MLPTL si are o totala acoperire in realitate. Ceea ce confera unicitate si valoare aces-tui sistem este faptul ca toate componentele sale sunt fabricate in unitatile de productie ale grupului austriac, fiind compatibile si posibil de aplicat pe toate tipurile de suport raspunzand perfect exigentelor si standardelor europene. Deloc de neglijat sunt si celelalte avantaje oferite de sistemul termo-izolant Baumit EPS, si anume: dimi-nuarea costurilor de energie destinata incalzirii cu pana la 50%, posibilitatile de aplicare atat la cladirile noi, cat si la reabilitarea ter-mica a celor vechi. De asemenea, posi-bilitatea aplicarii pe orice tip de suport (beton, caramida, BCA, lemn etc.) si asigurarea unui confort termic si estetic deplin al cladirii. insa, pentru compania Baumit, sistemul termoizolant nu este totul. Ne intereseaza si alte produse pe care le executam in fabricile din Bucuresti. Este vorba de mortarele uscate si de adezivii pentru gresie si faianta. Productia noastra nu asigu-ra doar cererea interna a partenerilor 22 Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 din tara; o parte din aceasta este destinata exportului in Bulgaria, Grecia, Turcia si Republica Moldova. Aproximativ 65-70% din volumul productiei si al vanzarilor se reali-zeaza in Romania. Dintre produsele noastre multe merg la export, ne referim aici la finisajele pentru fatada - tencuieli decorative - si, mai nou, la vopselele lavabile pentru interioarele cladirilor si la adezivii pentru gresie si faianta. Pe scurt, va rog sa retineti: toate unitatile de productie din Romania sunt complet noi, folosesc tehnologie de productie de ultima ora si materie prima de cea mai inalta calitate. Controlul calitatii este continuu si foarte exigent, iar livrarile se fac in momentul primirii comenzii. Pe langa livrarea unor sisteme si materiale de constructie de inalta performanta, Baumit Romania pune la dispozitia partenerilor sai o gama completa de servicii: scolari-zari si instructaje tehnice ale echi-pelor de lucru, demonstratii practice si asistenta tehnica la punerea in opera a materialelor furnizate. C.E: Am trecut de acum in 2005 si spuneati ca va fi anul in care Baumit si-a fixat noi orizonturi. Puteti mentiona cateva dintre acestea? L.L: Daca doriti sa stiti mai mult, despre 2005 trebuie sa va spun mai intai ca previzionam o cifra de afaceri de circa 19 mili-oane de euro, mai mare cu circa 2 milioane de euro decat cea din 2004. Principalii fac-tori ce stau la baza acestei evolutii sunt: extinderea capacitatii de productie prin punerea in functiune in aceasta prima-vara a fabricii de la Teius (a doua fabrica din Romania, dupa cea de la Bucuresti); apoiintroducerea in fabricatie a catorva produse noi, imbunatatirea retetelor etc. Investitiile pe care Baumit Romania le va realiza in 2005 se vor concretiza la Teius intr-o productie de circa 180.000 t/an - materiale pentru constructii. Proiectele noastre strategice pe termen mediu se refera la deschiderea celei de-a treia fabrici, la Bucuresti in 2008, cu o capacitate de circa 180.000 t/an. C.E: in ce masura credeti ca Baumit a devenit lider pe piata materialelor de constructii din Romania? L.L: Fara a fi interpretata ca lipsa de modestie, se poate spune ca a fost creata o adevarata scoala Baumit, care are o extindere natio-nala si un proces educational, con-secvent si continuu, de promovare a calitatii si respectului fata de beneficiar. Baumit Romania ofera, de asemenea, la cerere, efectuarea de probe in santier pentru a sprijini clientii nostri in luarea celor mai bune decizii. Vom continua activitatea de promo-vare intensa a finisajelor de fatada, a tencuielilor si a sapelor aplicabile mecanizat, care reprezinta viitorul industriei materialelor de constructii. Acesta va fi un pas important catre cresterea productivitatii si asi-gurarii calitatii conform standardelor europene. Tot ceea ce se intreprinde de catre noi are, intotdeauna, ca punct de plecare premisa ca decisiv pentru calitatea vietii unui camin este confortul asigurat de acesta. Mesajul transmis tuturor cola-boratorilor este: "Puteti conta pe Baumit acum, maine si in vii-tor, in Romania si pe pietele internationale".  Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 23 TMUCB S.A. O FIRMa DE CARE AVEtI NEVOIE! Descrierea activitatii: TMUCB S.A. este o societate romaneasca infiintata in 1958, cu capital integral privat din 1994. Compania este specializata in asamblarea si montarea utila-jelor tehnologice in fabrici de ciment, combinate chimice si petrochimice, centrale nucleare. TMUCB S.A. proiecteaza si fabrica rezervoare de depozitare conform API-650, rezervoare pentru statii de distributie a combustibilului conform DIN 6608, sisteme de conducte, instalatii, confectii metalice, vase sub presiune si fitinguri. Din anul 1958, TMUCB S.A. a realizat in Romania si in strainatate lucrari complexe de montaj utilaje, sisteme de con-ducte pentru industria chimica, petrochimica si a cimentului, combinate metalurgice, de celuloza si hartie, centrale termo-electrice si nucleare, fabrici de zahar, fabrici de automobile, rezervoare pentru produse petroliere, precum si reparatia si intretinerea celor de mai sus. TMUCB S.A. functioneaza in Sistemul de Asigurare a Cali-tatii conform ISO 9001:2001, cu certificatul nr. 100/2002 eli-berat de Qualitas, avand un Manual de Asigurarea Calitatii si Proceduri pentru toate lucrarile mecanice. Structura organizationala: sediul - Bucuresti, Romania, B-dul Magheru nr. 27, sector 1, tel.: 0040 21/212 83 55, fax: 0040 21/312 95 42; 18 filiale - in Romania. Capital social: 219.527.040.000 de lei Cifra de afaceri din 2004 - aprox. 42 mil. de euro Numar de angajati: 3.485 Calificarea personalului: compania are o structura de personal care asigura realizarea lucrarilor prin mijloace proprii. Beneficiari: principalii beneficiari din Romania sunt com-paniile nationale de gaz si petrol, rafinariile, fabricile de ciment, precum si societatile multinationale, cum sunt: Petrotel Lukoil, Rafinaria ASTRA Ploiesti, Rompetrol MIDIA, PETROM S.A., RAFO Onesti, RADET Bucuresti, Distrigaz, Shell, Agip, Lafarge, Romgaz, INTRACOM, Holcim etc. Produse si servicii principale - TMUCB S.A. executa: structuri metalice - fabricatie si montaj; rezervoare de depozitare - proiectare, fabricatie si montaj; rezervoare de depozitare cu pereti dubli - proiectare, fabricatie si montaj; vase de presiune - fabricatie; sisteme de conducte - fabricatie si montaj; lucrari complexe de montaj mecanic; lucrari la cheie ca Antreprenor General. 26 Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 SC SCADT SA Constructori de elita SC SCADT SA Slatina este una dintre primele firme din Romania, care s-a organizat ca societate comerciala cu capital integral privat in ramura constructiilor. Sediul sau si baza de productie sunt amplasate in partea de nord-est a municipiului (zona industriala). Principalele obiecte de activitate ale SC SCADT SA Slatina sunt : zexecutie lucrari de constructii-montaj, obiective de investitii industriale, social-culturale, locuinte colective si uni-familiale, agro-zootehnice etc., precum si reparatii capitale ale acestora; zexecutie lucrari tehnico-edilitare si gospodaresti, respectiv: alimentari cu apa, alimentari cu gaze, canalizare, drumuri, strazi etc.; zextractia, sortarea si transportul agregatelor minerale, producerea de mortare, betoane si prefabricate din beton armat, atat pentru necesarul propriu, cat si pentru terti; zexploatari forestiere, gaterarea bustenilor la sediul societatii, exe-cutarea de confectii din lemn; zproducere si montaj de confectii din aluminiu (usi, ferestre, vitrine, mobilier etc.), pereti cortina – cu pro-file indigene sau din import; zproducere de confectii metalice (usi, ferestre, panouri, armaturi de otel beton); zprestari servicii cu utilaje grele de constructii si diferite mijloace de transport, atat pentru cerintele socie-tatii, cat si pentru alti solicitanti; zalte activitati complementare, care deservesc cele doua ramuri prin-cipale (constructii-montaj si productie industriala): izolatii, bobinaj, tapiserie, scularie etc. Asadar, aria lucrarilor puse in opera de societatea olteana este diversa, ceea ce denota faptul ca dis-pune de importante forte materiale, tehnologice si logistice, capabile sa realizeze investitiile solicitate de bene-ficiarii sai. Despre unele dintre ele ati luat deja cunostinta. Va supunem atentiei alte lucrari dintr-un domeniu de mare actualitate, locuintele. ªi nu orice fel de asemenea constructii, ci acelea care privesc tineretul. Primele dintre ele sunt cladirile pentru tineret, in regim de inchiriere, din localitatea Calimanesti, jud. Valcea, situate pe str. Calea lui Traian. Valoarea investitiei se ridica la 196.763 euro + 56.794 euro (NCS-uri), avand ca beneficiar Agentia Nationala a Locuintelor. Lucrarea amintita a presupus realizarea unui numar de 16 unitati locative, cu regim de inaltime S+P+Et.I+Et.II+Et.III+mansarda cu un confort deosebit. S-a ales solutia cu acoperis tip sarpanta din lemn, cu invelitoare din tigla, iar pentru peretii exteriori s-a optat pentru sistemul ter-moizolant EPS – Baumit. Tamplaria exterioara este termoizolanta, din pro-file de aluminiu cu bariera termica, vopsita in camp electrostatic si echipata cu geam termopan. Tam-plaria interioara cuprinde: usi furniruite cu furnir din stejar pe tocuri din lemn masiv, cu captuseli si pervazuri. O nou-tate o reprezinta si pardoselile calde – parchet stratificat laminat in dormitoare si in camere de zi, si cele reci – gresie in holuri, bucatarii, bai si camari. in spatiile comune de circulatie si in bal-coane s-au montat pardoseli din mozaic. Legatura dintre niveluri se realizeaza prin scari cu trepte mozaicate si balustrade metalice cu mana curenta din lemn. Finisajele interioare sunt adecvate functiunii de locuinta: ten-cuieli driscuite cu glet de ipsos, zugraveli lavabile, placaj de faianta (h=1,50 m), front de lucru in bucatarii si zone de echipare sanitara in bai. La soclu s-a prevazut tencuiala mozaicata tip Granopor Baumit. in aceeasi gama de lucrari, se inscrie si amenajarea locuintelor pentru tineri in caminul pentru nefamilisti, din str. Nacului, municipiul Slatina, jud. Olt. Aici beneficiari sunt: ANLsi Primaria Municipiului Slatina, iar valoarea inves-titiei este de 496.543 de euro. Lucrarea cuprinde un numar de 40 de unitati locative, dintre care 20 cu o camera si 20 cu doua camere. Noile unitati locative se obtin prin amena-jarea, remodelarea functiunilor si prin marirea confortului la constructia exis-tenta (Camin nefamilisti – proprietate 28 Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 SC SCADT SA, cedata Primariei Municipiului Slatina), cu un regim de inaltime P+4. Lucrarile de amenajare au presupus desfaceri de tencuieli, pardoseli, tamplarie, confectie meta-lica, hidroizolarea cu bitum a teraselor, demolari, zidarie. Remodelarea functiu-nilor a solicitat recompartimentarea cu panouri de gips-carton cu structura metalica tip CW 75, cu placa RB de 12,5 mm, cu termoizolatie din vata minerala de 50 mm. Pentru mascarea coloanelor de instalatii s-au prevazut inchideri din gips-carton. invelitoarea este realizata din tigla de culoare rosie tip Elpreco Craiova si este prevazuta cu parazapezi. Dublul acces (existent) este prevazut cu rampa si mana curenta pentru persoane cu deficiente locomotorii. De la lucrari privind locuintele la... cele cuprinse in capitolul infrastruc-tura: sistem de canalizare si statie de epurare a apei, investitie aflata in comuna Vaideeni, jud. Valcea, realiza-ta din fonduri SAPARD in valoare de 37 miliarde de lei. Amplasamentul lucrarii poate fi iden-tificat la o distanta de 6 km de orasul Horezu, pe drumul judetean DJ 665. Categoriile de lucrari pe obiecte: a) Retea de canalizare – executata cu tub din PVC de canalizare, avand DN 250 cu garnituri de cauciuc – 6031 ml. Lucrarea a presupus un grad ridicat de complexitate, necesitand sprijiniri de maluri cu dulapi verticali din lemn de fag la adancimi de pana la 4 ml; b) Statie de pompare ape uzate; c) Statie de epurare; d) Gura de varsare. Anul 2005 inseamna pentru SC SCADT SA Slatina inceputul unei noi etape marcate de revirimentul mult asteptat pentru sectorul constructiilor. Noua orientare si aplicare a politicilor fiscale incurajeaza firmele de profil sa abordeze din ce in ce mai multe lucrari cu speranta ca actualul Executiv va interveni cu masuri eficiente, privind inlaturarea blocajului financiar-bancar, care le pun pur si simplu in situatia de non combat. SC SCADT SA Slatina are sufi-cienta forta manageriala si tehnologica pentru a contracta lucrari de orice complexitate nu numai in jud. Olt, ci si in zonele limitrofe sau in alte localitati. Directorul general al firmei, dl Ion Toma, va asigura ca si in 2005, SC SCADT SA Slatina va poate fi un partener serios, cu lucrari executate la timp si de cea mai buna calitate.  Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 29 Starea tehnica a constructiilor de beton precomprimat in Romania CONSIDERAtII prof. univ. dr. ing. Calin MIRCEA - Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca ing. Maria IRIMIEª, ing. Horea MANIU, ing. Mihai FILIP – cercetatori stiintifici INCERC Cluj-Napoca Statistici neoficiale mentioneaza pierderi de circa 1100 USD in SUA si 1000 euro in Europa de Vest, suportate de catre fiecare contribuabil din cauza coroziunii. Acestea se regasesc in pierderile de material si in cheltuielile direct legate de dezafectarea si demolarea constructiilor nesigure, de intretinerea si reparatiile curente si de alte cheltuieli de capital. Practica ultimilor 10 ani dovedeste ca monitorizarea starii patrimoniului construit si alocarea, argumentata in baza acesteia, a fondurilor de intretinere si reparatii constituie cea mai potrivita strategie. in Romania, starea tehnica a con-structiilor din beton precomprimat este departe de a fi controlata. Daca in domeniul infrastructurii transpor-turilor pentru poduri exista o baza de date care cuantifica principalii para-metri si starea tehnica generala, pen-tru alte tipuri de structuri nu exista date centralizate. Aceasta situatie se manifesta pe fondul unui relativ deficit de specialisti in domeniu, al unor resurse financiare limitate si al unui cadru legal incomplet. Degradarea timpurie si accelerata a structurilor din beton precomprimat este o problema delicata pentru pro-prietarii si administratorii fondului construit, din cauza resurselor finan-ciare, adesea insuficiente, pentru intretinerea, repararea sau reabi- litarea acestora. in cadrul programului national de cercetare-dezvoltare “Integrarea sec-torului de constructii in sistemul Euro-pean - EUCONS“, INCERC filiala Cluj-Napoca a demarat proiectul “Evaluarea, controlul si prognozarea starii tehnice a patrimoniului construit de beton precomprimat, prin prisma reglementarilor si tendintelor europene“ avand ca scop abordarea unitara a urmatoarelor aspecte: metode avansate pentru pro-iectarea, controlul si prognoza dura-bilitatii structurilor din beton precomprimat; imbunatatirea sistemului infor-mational si a bazei de date privind conditiile de mediu; crearea de facilitati pentru transferul tehnologic; schimbarea politicii si a practicii manageriale in vederea optimizarii costurilor in exploatare. Activitatile prevazute a se efectua in cadrul proiectului sunt: inventarierea si asamblarea unei date de baze care sa asigure suportul unor viitoare analize proba-bilistice si statistice; finalizarea unui program experi-mental promovat de INCERC filiala Cluj-Napoca, incepand cu anul 1977, privind comportarea elementelor de beton armat si precomprimat in medii industriale agresive; elaborarea unei metodologii pentru prognozarea durabilitatii si pentru estimarea starii tehnice a ele-mentelor de beton precomprimat. Inventar [i investiga]ii "in situ" Proiectul a demarat prin initierea unei inventarieri, considerand ca parametri urmatoarele informatii de baza: profilul detinatorului de infor-matii (agentia de administrare a infra-structurii transporturilor, regia de alimentare cu apa, reprezentanta teri-toriala a ISC, societatea comerciala cu profil industrial, producatorul de prefabricate etc.); tipul elementelor si al struc-turilor din beton precomprimat (ele-mente liniare si de suprafata, solicitate la incovoiere, elemente liniare com-primate excentric, elemente de suprafata intinse excentric, ferme, structuri spatiale de suprafata, struc-turi spatiale asamblate din elemente liniare etc.); tipul precomprimarii (tipul arma-turii active, traseul armaturii active, tendoane preintinse sau postintinse, gradul de precomprimare); amplasamentul structurilor (in mediu industrial interior si exterior, amplasamente urbane in intravilan, amplasament in extravilan); caracteristicile mediului de exploatare (mediu industrial, mediu industrial cu agresivitate chimica, mediu marin, mediu neagresiv); perioada in care s-a proiectat si s-a construit obiectivul. Activitatea de colectare a datelor este in continua desfasurare, iar acestea sunt stocate sub forma unor baze de date de tip *.dbf (format dBASE IV). incepand cu ianuarie 2005, colectarea datelor se va putea efectua si direct prin intermediul portalului Internet creat pe website-ul filialei. Datele colectate pana in prezent pun in evidenta urmatoarele: peste 90% din elementele pre-comprimate sunt realizate cu arma-turi active preintinse; elementele cu armaturi post-intinse (sub 10% din total) au un sistem de protectie de tip rigid, realizat prin injectarea tecilor cu pasta de ciment; nu exista informatii cu privire la implementarea sistemelor de preten-sionare neaderente si a sistemelor de pretensionare cu tendoane com-pozite (confectionate in principal din fibre de carbon, fibre de sticla etc.). Pentru obiectivele cuprinse deja in baza de date, s-a demarat o evalu-are preliminara a starii tehnice. Pana in prezent, s-au efectuat inspectii vizuale la 123 de poduri (116 in Tran-silvania si 7 in zona de coasta a Marii Negre), totalizand o lungime 30 Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 de 6,2 km. Au mai fost investigate 43 de structuri si elemente preten-sionate pentru hale industriale si magazine de tip cash&carry, 21 de structuri pretensionate circular (rezer-voare, silozuri etc.) si 3 structuri spatiale de acoperis. Rezultatele inspectiilor au fost sin-tetizate prin cuantificarea si prin clasi-ficarea starii tehnice, in baza urmatoarelor criterii si categorii de observatii: foarte buna: fara fisuri vizibile si deformatii excesive, aspect cores-punzator al zonelor de ancorare si transfer, aspect corespunzator al ariei de trafic, fara deteriorari in zonele critice, aspect corespunzator al aparatelor de reazem, fara indicii exterioare de coroziune a arma-turilor, fara infiltratii si/sau scurgeri de lichide, fara probleme de infra-structura; buna: fara fisuri si deformatii excesive, fara deteriorari in zonele critice, infiltratii si/sau scurgeri minore de lichide si cu caracter local, focare de coroziune locale si restranse ca numar, aspect satisfacator al ariei de trafic; satisfacatoare: fisuri cu des-chideri apropiate de deschiderile limita, fara deformatii excesive, dete-riorari cu caracter local ale zonelor critice, infiltratii si/sau scurgeri de lichide numeroase si/sau extinse, focare de coroziune numeroase, beton delaminat sau exfoliat, aparate de reazem degradate, aspect necores-punzator al ariei de trafic. Asa cum se observa in tabelul 1, in cazul podurilor, starea tehnica este in general buna. Totusi, trebuie pre-cizat ca aceasta situatie se refera doar la podurile din beton precompri-mat, din care circa 40% au fost reabilitate in ultimii zece ani, iar nece-sarul de noi investitii este inca foarte mare. La halele industriale si la maga-zinele de tip cash&carry (cu structura principala de rezistenta de tip cadre) au fost identificate urmatoarele tipuri de elemente de beton precomprimat: rigle prinse articulat, elemente pre-fabricate de suprafata pentru plansee intermediare si de acoperis si grinzi continue pentru cai de rulare. Din analiza individuala a ele-mentelor si raportarea acestora la intregul ansamblu, starea tehnica a acestor cladiri a fost clasificata astfel: 7 cladiri in stare foarte buna, 32 de cladiri in stare buna, iar 4 cladiri in stare satisfacatoare. in cazul structurilor precomprimate circular, Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 Tabelul 1: Sinteza rezultatelor inspectiilor vizuale pentru podurile din beton precomprimat o cladire a fost clasificata ca fiind in stare satisfacatoare, 21 in stare buna si 7 in stare foarte buna. Din cele 3 structuri spatiale investigate, 2 invelitori subtiri au fost considerate in stare foarte buna, iar un acoperis prefabricat de tipul retelelor spatiale de bare asamblate prin postcompri-mare a fost considerat in stare buna. Principala cauza directa pentru degradarea in regim accelerat a ele-mentelor si a structurilor de beton precomprimat a fost identificata ca Fig. 1: Fisuri in boltarii prefabricati, tipice coroziunii fiind coroziunea. De exemplu, in cazul unui pod amplasat in zona de sub nivelul sarcinilor de exploatare de coasta a Marii Negre (figura 1), unii lunga durata in medii industriale, boltari ai grinzilor precomprimate dupa cum urmeaza: in mediu cu un continut bogat prezinta fisuri longitudinale care pun in clor (mediu cu concentratii de Cl si coroziunii extinse in talpa inferioara a HCl in aer variind intre 0,01 si 3,05 in evidenta, cu claritate, prezenta 2 3 mg/m ) au fost depozitate 20 de grinzii precomprimate, din pricina penetrarii ionilor de clor si a carbona- bucati in 1977 la fabrica de produse tarii betonului. chimice Turda); Principalele cauze indirecte ale in mediu cu un continut bogat degradarii sunt: erorile de proiectare de azot (concentratii in aer de NH (cauzate, in principal, de o insuficienta intre 0,16 si 0,38 mg/m3, respectiv de atentie acordata detaliilor), executia NO intre 0,015 si 0,5 mg/m3) au fost defectuoasa sau de slaba calitate si depozitate 10 bucati in 1979 la fabrica intretinerea necorespunzatoare. Azomures din Targu-Mures. 4 2 Toate aceste cauze indirecte se man- Tabelul 2 prezinta principalele ifesta pe fondul unei lipse a planificarii caracteristici ale betoanelor (betoane si coordonarii, atat a executiei con- usoare - BU si betoane obisnuite - BO) structiilor, cat si a lucrarilor de inglobate in elemente. Alti parametri intretinere si reabilitare. considerati sunt tipul de ciment (RIM -cu rezistente initiale mari si SRA - Cercet\ri experimentale in anii 1977 si 1979, INCERC filiala rezistent la sulfati), continutul de Cluj-Napoca a confectionat 30 de ele- ciment, raportul apa/ciment, tratamen- mente din beton precomprimat tul (cu aburi) si protectia anticoroziva (figura 2), care au fost depozitate (pelicule din clorcauciuc si perclorvinil). Fig. 2: Elemente precomprimate expuse in medii industriale agresive continuare in pagina 32 31 urmare din pagina 31 Tabelul 2: Caracteristicile betonului in elementele confectionate in 1977 si 1979 Armaturile active de tip TBP 9 au elemente in mediu cu azot: peliculele celor 4 elemente protejate fost pretensionate la un efort unitar de control σ pk = 1,330 N/mm . Sarcinile de exploatare au fost etalonate, pentru a se obtine un grad 2 erau distruse in proportie de 35÷45 %, piatra de ciment a fost spalata la suprafata, extremitatile libere ale toroanelor au fost ruginite, fisurile partial de precomprimare, cu fisurile normale erau inchise. Testele de coroziune au pus in la fibra inferioara avand deschideri de evidenta pierderi de sectiune trans- 0,02 - 0,05 mm si respectiv 0,1 mm. versala ale toroanelor de 2÷5 % la Analiza datelor din tabelul 2 arata ca elementele neprotejate expuse in la elementele OS 650 - SRA si US mediu cu clor, 1÷12 % la elementele 650 - SRAdeterminarea rezistentelor neprotejate si 2÷4 % ladelementele protejate expuse in me iu cu azot. pe cub la varsta de 28 de zile a fost efectuata in mod eronat. in cadrul Rezultatele testelor chimice sunt prezentate in tabelul 3. prezentului proiect, au fost preluate si in termenii relatiei moment- sageata la mijlocul deschiderii, rezul- investigate 4 elemente (index OS 550 - 2 buc., US 550 - 2 buc.) depozitate tatele testelor de incovoiere (figura 3) sunt prezentate in figurile 4 si 5. in mediu cu un continut bogat in clor, in raport cu testele-martor, dupa 23 respectiv 8 elemente (index OS 550 - de ani si, respectiv, 25 de ani de 2 buc., OS 650 - 2 buc., respectiv US 550 - expunere in medii industriale agre- sive, capacitatea portanta a ele- 2 buc. si US 650 - 2 buc.). Inspectarea vizuala (efectuata in mentelor este semnificativ mai laborator si fara sarcini exterioare) a redusa: elemente in mediu cu clor: celor 12 elemente a pus in evidenta pierderi de capacitate portanta de cir- urmatoarele: elemente in mediu cu clor: nici ca 12% la elementele OS 550 nepro-un element nu a fost protejat, piatra tejate si respectiv de 21% la elementele US 550 neprotejate; elemente in mediu cu azot: reduceri medii cu 18% pentru ele- mentele OS 550 neprotejate, 14% la de ciment a fost spalata la suprafata, extremitatile libere ale toroanelor au fost ruginite, fisurile normale erau inchise, iar la un element (de tip OS 550) elementele US 550 protejate, 11% pen- betonul era dislocat local in zona de tru elementele OS 650 protejate si 19% aplicare a sarcinilor; la elementele US 650 neprotejate. Tabelul 3: Rezultate ale testelor chimice 32 Majoritatea elementelor au cedat prin incovoiere (fig. 6.a), doar ele-mentul US 650 neprotejat cedand din cauza delaminarii betonului, pierderii premature si generale a aderentei armaturii active (fig. 6.b). Degradarea prin coroziune Coroziunea otelului in beton este, in principal, un proces de natura elec-trochimica (fig. 7), care implica trans-ferul sarcinilor electrice (electronilor) dintr-un material in altul. Pentru ca in absenta unei surse electrice externe sa apara o reactie electrochimica, tre-buie sa existe doua reactii: o reactie capabila sa genereze electroni - reactie anodica, oxidarea fierului (Fe) si formarea ionilor de fier; o reactie capabila sa consume electronii - reactie catodica, adica reducerea oxigenului pentru for-marea ionilor de hidroxil (OH ). - Cand cele doua reactii (focarele de coroziune) apar in locuri separate la distanta mare, ele sunt numite macrocelule, iar cand apar alaturat sau practic in acelasi loc, se numesc microcelule. Astfel, pentru otelul inglobat in beton, reactiile anodice implica oxidarea sau disolutia fierului, adica: Fe→Fe++ + 2e- (1.a) - 2Fe++ + 4OH →2Fe(OH) (1.b) 2Fe(OH) + 1/2O →2FeOOH + H O (1.c) 2 2 2 2 - - Fe + OH + H2O→HFeO2 + H2 (1.d) Reactiile catodice cele mai proba-bile sunt: 2H O + O + 4e- → 4(OH)- (2) 2 2 - 2H+ + 2e → H2 (3) intr-un caz particular, tipul de reactie care va avea loc (anodica sau catodica) va depinde de cantitatea de oxigen prezenta si de pH-ul solutiei pastei de ciment din mediul incon-jurator al armaturii. Pentru un beton compact si sana-tos, factorul pH al solutiei interstitiale este in domeniul 13,0÷13,5 si reacti-ile anodice (1.a) si (1.b) au cea mai mare probabilitate de a se produce. in absenta oricaror alti factori, oxizii de fier Fe O si Fe O sau hidroxizii lor se vor forma ca faze solide si vor produce o pelicula de protectie pe suprafata otelului (fenomen numit pasivizare). Daca pH-ul solutiei inter-stitiale este redus (de exemplu de carbonatare sau de o reactie puzzola-nica), acesti oxizi nu formeaza un strat de protectie si fac posibila diso-lutia activa. Teoretic, coroziunea 2 4 2 3 Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 2 - activa poate fi, de asemenea, indusa, marind pH-ul la o valoare la care are loc reactia (1.d) si pentru care HFeO este un produs termodinamic stabil. Reactia (1.c) poate avea loc la un pH normal al betonului, la tempe-raturi inalte, de peste 60 °C. Diferenta de potential electric dintre armaturile din otel inglobate in beton (chiar si intre zone ale aceleiasi bare) conduce la formarea curentului con-tinuu, a carui propagare este asigu-rata de betonul inconjurator (mediu electrolitic). Din cauza transferului de electroni dinspre anod spre catod, armatura anodica sufera un proces de fragilizare si laminare. De aseme-nea, are loc o crestere de volum a armaturii din otel de pana la 6 ori, in functie de tipul reactiei si al compusilor rezultati, asa cum se arata in figura 8. Prin cresterea in volum a armaturii din otel se creeaza o presiune radiala asupra betonului inconjurator. Aceasta presiune se materializeaza in eforturi locale de intindere, care conduc la aparitia microfisurilor in beton. Propagarea si dezvoltarea acestor microfisuri conduce la macrofisurarea atipica a elementului de beton precomprimat, precum si la dislocari locale ale stratului de acoperire cu beton, asa cum se pune in evidenta in figura 9. Prin carbonatare se intelege fenomenul de neutralizare a betonului prin reactia dintre componentii alcalini ai pastei de ciment si dioxidul de car-bon (CO ) din atmosfera. Deoarece reactia se dezvolta in solutie, primul indiciu al carbonatarii este o scadere a pH-ului in solutia interstitiala la valori sub 9, nivel la care pelicula pasiva de pe otel devine instabila. Carbonatarea se manifesta, in princi-pal, in straturile superficiale ale betonului. Cand insa carbonatarea de la suprafata se extinde pana la armatura, poate sa apara depa-sivizarea generala pe zone largi sau pe intreaga suprafata a otelului si 2 poate incepe coroziunea generala. Rata de carbonatare in betonul compact (sanatos si robust) este in general mica. Totusi, betonul situat in zonele industriale sau in apropierea lor poate sa prezinte rate mai mari de carbonatare cauzata de cresterea concentratiei de CO in mediul indus-trial. in conditii naturale, concentratia CO in aer este de circa 0,03% in orase si poate creste de maximum 10 ori, dar in zonele industriale poate fi de 100 de ori mai mare decat nivelurile care sunt in mediu natural. 2 2 Fig. 3: incercarea la incovoiere a elementelor depozitate in medii industriale agresive Fig. 4: Relatia moment-sageata la elementele depozitate in mediu cu clor incepand cu 1977 Fig. 5: Relatia moment-sageata la elementele depozitate in mediu cu azot incepand cu 1979 a. prin incovoiere b. prin pierderea generala a aderentei Fig. 6: Moduri de cedare ale elementelor precomprimate Fig. 7: Coroziunea electrochimica la elemente de beton precomprimat continuare in pagina 34 ® Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 33 - urmare din pagina 33 Atat concentrarea pe suprafata, cat si transportul ionilor de clor sunt fenomene in stransa legatura cu migratia umiditatii in masa betonului, cu temperatura sa, natura eforturilor si nivelul starii de solicitare, precum si compozitia betonului. Transportul ionilor de clor in masa betonului are loc prin difuzie. O concentratie in crestere a ionilor de clor in masa betonului elementelor de beton pre-comprimat initiaza procesul de Fig. 8: Cresterea in volum a produsilor coroziunii degradare prin depasivizarea arma-turii active si/sau pasive, o data ce se Penetrarea gazelor este mai mare la umiditati relative scazute, dar atinge concentratia critica. O data reactia intre CO si pasta de ciment atinsa concentratia critica de ioni de 2 are loc in solutie si este mai intensa la clor in masa betonului, acestia, in umiditati ridicate. De aceea, i cel mai contact cu otelul, distrug local pelicula agresiv mediu pentru neutralzare va protectoare creata de factorul pH mare al betonului, fenomen cunoscut fi cel al ciclurilor alternante umed- uscat la temperaturi mari. in conditii sub denumirea de pasivizare. constante, un mediu cu umiditate relativa de 60% este cel mai favorabil Prezenta umiditatii si a oxigenului (in fisuri) in aceste zone conduce la pentru carbonatare. A ti 3 fac ori majori care influenteazal duratele t de aparitia si extinderea focarelor de initiere ale coroziunii induse prin car- coroziune in armaturile active si/sau beton, prezenta fisurilor si, respectiv, pasive. Deoarece iconcentratia ionilor continut scazut de ciment si unui fac- asemenea conditiile, pentru initierea bonatare sunt stratul de acoperire cu de clor este var abila in masa de beton a elementului se creeaza de porozitatea mare asociata unui tor apa/ciment mare. Un efect secun- dar al carbonatarii este ca se reduce coroziunii electrochimice. Dupa perioada de incubatie (fig. 10), porozitatea betonului, reducandu-se necesara atingerii concentratiei critice astfel permeabilitatea sa. in con- secinta, rezistenta acestuia creste, a ionilor de clor, elementele fisurate dar devine mult mai fragil. (precomprimate total) sufera Fig. 9: Fisurarea si dislocarea betonului in zona barei corodate Fig. 10: Degradarea prin coroziune a elementelor din beton precomprimat 34 o degradare progresiva (faza de propagare). in cazul elementelor pre-comprimate partial (fisurate), dupa o initiere timpurie a fazei de propagare urmeaza o etapa de propagare mai lenta (faza de propagare intarziata), din pricina produselor coroziunii care tind sa repasivizeze armatura, propa-garea in regim progresiv survenind totusi mai rapid decat in cazul ele-mentelor precomprimate integral. Valorile critice ale concentratiei de ioni (la care incepe procesul de depa-sivizare a otelului beton) in masa betonului sunt de circa 0,6-1,5 kg/m3 (0,36-0,45% Cl /ciment). Provenienta ionilor de clor este diversa, feno-menul fiind in stransa legatura cu aceasta. Exista trei surse principale: clorul din compusii specifici mediului industrial (HCl, CaCl etc.); 2 clorurile din mediul marin (zone-le de coasta, flux-reflux si submersa); clorul inglobat in aditivii betonu-lui: utilizarea CaCl ca accelerator de priza conduce la scaderea pH-ului betonului; alti aditivi insa pe baza de NaCl si KCl au tendinta de a ridica factorul pH. 2 Continutul in ioni de clor la suprafata betonului atinge valori mai mari decat in cazul betonului necar-bonatat si poate fi mult mai mare decat nivelurile masurate imediat sub suprafata betonului. Astfel, creste riscul de initiere a coroziunii cand adancimea de carbonatare ajunge la armatura. Desi carbonatarea mareste compactitatea betonului, conducand la o incetinire a difuziei ionilor de clor in masa betonului, valorile critice ale concentratiei ionilor de clor scad, ast-fel incat riscul de coroziune este mult mai mare. Fenomenul de degradare datorat coroziunii elementelor de beton pre-comprimat este neliniar si evolutia sa este influentata de starea de eforturi si deformatii din exploatare (fig. 10). Cedarea prematura a elementelor liniare are loc prin scaderea capaci-tatii portante in sectiunile critice din cauza reducerii sectiunii armaturii active si/sau pasive, asociata cu pierderea de aderenta dintre arma-tura si beton in sectiunile critice. La elementele de suprafata, cedarea este precedata de redistribuiri de eforturi mai insemnate, avand un caracter mai ductil. Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 Preciz\ri finale Actiunea de inventariere a patri-moniului construit din beton precom-primat si procesarea informatiilor continua. Pentru a o accelera si a populariza proiectul, venind totodata in sprijinul proprietarilor si/sau admi-nistratorilor de structuri din beton pre-comprimat prin furnizarea de informatii si acordarea de consultanta primara, s-a creat o pagina de Internet (fig. 11), care, de asemenea, asigura optimi-zarea fluxurilor de date. Sistematizarea datelor sub forma bazelor de date creeaza infrastructura necesara implementarii metodelor probabilistice si statistice de analiza. Chiar daca pe ansamblu, starea tehnica a patrimoniului construit din beton precomprimat poate fi conside-rata buna, evaluarea preliminara a unor obiective reprezentative pentru diversele solutii structurale din beton precomprimat si medii de exploatare pune in evidenta vulnerabilitatea acestora la degradarea prin coroziu-ne, atat la constructiile aflate in mediu bogat in cloruri (mediu marin), cat si la cele din mediul industrial. Fig. 11 Pagina Internet (http://www.incerc-cluj.ro/home_ro/program_nucleu.htm) Referin]e 1. Highways Bridges: Annual Report 2001. 2. VSL France: External Post-Tensioning, VSLReport Series 2002. 3. Eurocode 2: Design of Con- crete Structures. 4. CEB-FIP Model Code: Con-crete Structures. 5. EN 10138: Prestressing steels. 6. EN 10080: Steel for the rein-forcement of concrete. 7. ASTM C 876-91: Standard Test Method for Half-Cell Potentials of Uncoated Reinforcing Steel in Concrete. 8. SR 13381-97: Betoane si mortare de ciment. Determinarea adancimii de carbonatare pe ele-mente de constructii. 9. SR 13380-97: Betoane si mortare de ciment: Determinarea adancimii de penetrare a ionilor de clor pe elemente de constructie. 10. C. Mircea, M. Filip, H. Nicoara: Remarks on the Techni-cal State of Prestressed Concrete Structures Built in Romania, Proceedings of the International Symposium Durability and Mainte-nance of Concrete Structures, Dubrovnik, Croatia, 21-23 October 2004. 11. ACI 222R-01: Protection of Metals in Concrete against Corro-sion. 12.C. Mircea, M. Filip, H. Nicoara: Study of Corrosion Damage on Rein-forced Concrete Structures, Proceed-ings of Concrete Solutions-1st International Conference on Con-crete Repair, St-Malo, France, 15-17 July 2003.  Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 35 ABC Asigurari Reasigurari SA isi extinde actionariatul concomitent cu oferta produselor de asigurare, dedicate societatilor de constructii incepand cu anul 2005, zposibilitatea achitarii in activeaza in constructii, prin ABC Asigurari Reasigurari rate lunare a primelor de preluarea riscului si garan- este autorizata sa practice asigurare; tarea securitatii afacerilor Asigurarea Obligatorie de zcel mai bun pret al pietei, acestora, prin practicarea Raspundere Civila Auto. Raportat la aceasta noua asigurare, ABC Asigurari Reasi-gurari SAisi mentine pozitia dedi-cata breslei constructorilor, venind in intampinarea intereselor asigu-rabileale acestora cu urmatoarea oferta: zincheierea asigurarilor RCA pentru un an/sase luni, incepand cu orice data solici- tata de Asigurat, in functie de acordand maximul de redu-cere prevazut de legislatie; Printre societatile care ne onoreaza cu parteneriatul lor, se numara cunoscutele si respectatele societati de con-structii: zSC HIDROCONSTRUCtIASA; zSC APASCO SA; zSC IRIDEX GROUPSRL; zSC STIZO SA; zSC IMSATRm. Valcea SA; ABC Asigurari Reasigurari SA acelor forme de asigurare care raspund in mod dedicat intere-selor asigurabile ale construc-torilor la cele mai inalte standarde, in conditiile unor preturi competitive. ABC Asigurari Reasigurari SA invita societatile interesate de dezvoltarea propriului porto-foliu de afaceri sa analizeze oportunitatea investirii si in piata asigurarilor in contextul creat de extinderea actiona- activarea parcului auto al ofera, in continuare, partene- riatului acestei societati, in acestuia; riatul sau societatilor care cursul anului 2005.  Asigurari in Breasla Constructorilor Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 103-105, sector 1; Tel: 021/2081418, 021/2081419, Fax: 021/2081419. Contact: Laurentiu Plosceanu – director general; Adrian Cocora – director vanzari. 36 Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 2004 - andevarfpentruHolcim(Romania) ªi in anul care a trecut, datorita investitiilor in calitate, servicii si inovatie, Holcim (Romania) si-a mentinut ritmul de crestere, 2004 fiind cel mai bun pentru companie atat in ceea ce priveste performantele financiare, cat si cele operationale. in 2004, cifra de afaceri a Holcim (Romania) a crescut cu 10%, fiind de peste 118 milioane de euro. "Continuam sa oferim servicii inovatoare, de calitate pentru clientii nostri, folosindu-ne atat de vasta expe-rienta internationala a Grupului Holcim, cat si de spiritul local al unei conduceri dinamice. Anul 2004 a fost unul foarte bun pentru compania noastra - cel mai inca de la achizitia fabricii de ciment din Turda, in 1997, Holcim a con- bun pe care l-a avut Holcim (Romania) pana acum. tinuat sa isi Investitiile din acest an s-au ridicat la 26 milioane de euro si intentionam sa investim si in 2005 peste 32 de milioane in lansarea a trei statii ecologice de betoane modernizeze afacerea, inves- tind in Romania Markus Wirth - Country Manager Holcim (Romania) in Bucuresti-Pantelimon, Timisoara si Targu-Mures, aproximativ precum si in modernizarea statiei de beton proaspat din Brasov. Alte investitii vor viza modernizarea liniilor de productie din fabricile de ciment din Campulung si Alesd, pentru a extinde capacitatile existente de co-procesare a unei game cat mai largi de deseuri", a declarat Markus Wirth, Country Manager Holcim (Romania). 38 300 milioane de euro. in prezent, compania detine 3 fabrici de ciment, 13 statii de betoane - dintre care 8 sunt construite pe conceptul de statie ecologica - si 3 statii de agregate. in 2004, Holcim a devenit prima companie din Romania care a obtinut o tripla recunoastere pentru managementul calitatii (ISO 9001:2001), protectia mediului si securitate si sanatate in munca (OSHAS 18001:1999) pentru toate punctele sale de lucru. Afost anul marcat de evenimente importante: Holcim a investit peste 70 milioane de euro inaugurand la Alesd cea mai moderna linie de productie a cimentului din Romania. La Turda, 3,5 milioane de euro au fost alocate modernizarii singurei linii de productie a cimentului alb din tara, in timp ce alte peste 1,5 mili-oane de euro au fost investite in tehnologie de ultima ora in Bucuresti, unde Holcim a inaugurat la Chitila prima statie ecologica de betoane din capitala. Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 Bucuresti-Chitila este a opta statie ecologica de betoane din reteaua detinuta de Holcim in Romania. Grija pentru mediul inconjurator s-a aflat constant in atentia companiei: investitii importante au fost facute in acest sens, din 1997 pana acum ele depasind 17 milioane de euro. Pentru a raspunde nevoilor clientilor sai, Holcim a dezvoltat noi solutii, produse si servicii. Dispeceratul de Betoane Bucuresti este un serviciu lansat de Holcim pentru a imbunatati sistemul de prelu-are si livrare a comenzilor din Bucuresti si imprejurimi. Pentru a-si plasa produsele cat mai aproape de clientii din capitala si din imprejurimi, compania a deschis in Bucuresti-Progresul un terminal de ciment, permitand, astfel, onorarea rapida a comenzilor. intreaga flota de transport ciment vrac a Holcim beneficiaza, acum, de un sistem de pozitionare globala (GPS), prin care activitatea de distributie a produselor este monitori-zata asigurandu-se o eficientizare maxima a procesului de distributie. Unul dintre cele mai importante angajamente ale Holcim - cel de responsabilitate sociala - nu a fost omis in 2004. Doua initiative de amploare au definit acest an din perspectiva responsabilitatii sociale: inaugurarea Centrului ªcolar Postliceal de Tehnicieni in Industria Cimentului de la Alesd si lansarea seriei de manuale scolare pe tema protectiei mediului, proiect intitulat "Creeaza-ti mediul". Asadar, grija pentru calitatea pregatirii profesionale este un obiectiv prioritar. Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 Ca in fiecare an, Holcim (Romania) a continuat sa desfasoare diferite proiecte comunitare, construindu-si o imagine de bun cetatean si sustinand comunitatile locale in toate orasele in care opereaza. Recent, Holcim Foundation (Fundatia Holcim) a lansat o competitie globala – Holcim Awards – care are ca tema proiecte de constructii durabile si se adreseaza arhitectilor, inginerilor constructori si studen-tilor de la facultatile de profil. Contand pe talentul si profesionalismul local, Holcim (Romania) a sprijinit si promovat aceasta initiativa in randul specialistilor din Romania, care au, astfel, sansa de a castiga premii substantiale, in valoare totala de 2 milioane de dolari. Holcim este unul dintre liderii mondiali in productia de ciment, betoane si agregate (nisip si pietris) si in servicii aferente industriei materialelor de constructie. Compania elvetiana si-a castigat prestigiul pe piata in peste 70 de tari, pe toate continentele, operand cu peste 130 de fabrici de ciment si mai mult de 750 statii de betoane, avand peste 50.000 de angajati. Holcim a fost una dintre primele companii din aceasta industrie care a investit in Europa de Est dupa 1989. Holcim (Romania) S.A. detine in prezent 3 fabrici de ciment in Turda, Campulung si Alesd, 13 statii de betoane (dintre care 8 sunt construite pe baza con-ceptului de statie ecologica de betoane) si 3 statii de agregate. Holcim (Romania) are, in prezent, aproxi-mativ 1.400 de angajati.  39 Investigarea “in situ” a cauzelor condensului la cladiriindividualeutilizandtermografiaininfrarosu dr. ing. Mihaela GEORGESCU - lector universitar UAUIM Bucuresti m. sc. fiz. Gheorghe RODAN - director tehnic TEHNOSISTEM Bucuresti in aceasta lucrare se analizeaza comportarea in situ din punct de vedere termotehnic a unei cladiri de locuit individuale, alcatuita din parter, etaj si pod-mansarda, cu garaj anexat la parter. Investigatia a urmarit: zdeterminarea cauzelor aparitiei condensului si a mucegaiului care ar fi putut proveni din proiectare si din procesul de executie a cladirii; zinregistrarea termografica in infrarosu in situ a unor zone ale anvelopei cladirii, precum si inregistrari ale temperaturii si umiditatii relative ale aerului din interiorul constructiei. zefectuarea de calcule termotehnice si corelarea cu masuratorile termografice si alte investigatii specifice; zrecomandari de specialitate, privind masuri de rezolvare a deficientelor constatate. Pun]ile termice, apa [i umiditatea in cl\diri Puntile termice sunt cauzate, in general, de componentele struc-turale cu valori ridicate ale conduc-tivitatii termice, care patrund prin izolatia termica, avand ca rezultat o intensificare a fluxului termic in aceste zone, in care se produc pierderi de caldura suplimentare fata de zona campului curent. Cauzele umiditatii interioare sunt numeroase, iar apa poate proveni din: zprocesul de construire si din materialele de constructie; zmediul inconjurator (teren, precipitatii); zprocesul de locuire-utilizare, procese tehnologice, vaporii din res-piratie si transpiratie, plante verzi, din gatit, spalat, uscat rufe, ventilare defectuoasa etc. Apa, respectiv umiditatea higro-scopica a aerului interior si exterior, permite atingerea umiditatii de echili-bru a materialelor de constructii, iar umiditatea de exploatare reprezinta un rezultat al interactiunii, echili-brului relativ si circuitului inchis al apei intre mediu si cladire. Apa de condens (la suprafata interioara, exterioara si/sau in masa elementelor cladirilor) rezulta, in spe-cial, din condensarea vaporilor de apa, in zonele cu temperaturi exte-rioare scazute in timpul sezonului rece, in conditiile atingerii pe acele suprafete a unor temperaturi infe-rioare punctului de roua, care are o anumita valoare, determinata de temperatura T si umiditatea relativa i ϕ i a aerului interior. Continutul de apa retinuta fizic si mecanic in materialele de constructii variaza sub efectul umezirii si uscarii; la elementele de constructie din materiale relativ omogene (de ex. zidarie), porozitatea naturala asigura ca procesul de migrare a apei sa fie permanent, pe masura condensarilor si a evaporarilor in masa si la suprafata. De aceea, daca se asigura o proiectare corecta higrotermica, daca se respecta regulile traditionale de executie, finisare si uscare gra-data a cladirilor noi, la zidarii nu se produc, de regula, efecte necontro-labile ale fenomenelor de condens. in mod surprinzator, aparitia noilor materiale si tipuri de anvelope cu grad ridicat de etanseitate a con-dus in multe cazuri la cresterea umiditatii in cladiri, iar dintre greselile tipice mentionam: zproiecte cu conceptie defec-tuoasa a termoizolatiei, bazate pe norme care nu mai sunt in vigoare; zutilizarea materialelor de izo-latie cu caracteristici necertificate; zdetalieri simpliste ale puntilor termice, vulnerabile la o executie neglijenta; zprezenta unor termoizolatii degradate, ca urmare a migrarii si stagnarii vaporilor de apa, a conden-sului si fenomenelor de inghet-dezghet; zplasarea incorecta a barierelor contra vaporilor (de ex. la fata rece a termoizolatiei) si/sau prevederea de finisaje impermeabile; zinsuficienta aerisirii, lipsa venti-latiei naturale la spatiile umede, prezenta tamplariei etanse, asociata uneori cu persistenta condensului pe geamuri, in conditiile lipsei unor detalii constructive corespunzatoare. Aplicarea metodei termografiei in infraro[u Termografia in infrarosu (IR) este considerata ca parte a masurilor de investigatie pentru localizarea origi-nii problemelor care privesc anve-lopa, fiind, de asemenea, utilizata pentru a masura efectele reparatiei sau reabilitarii anvelopei. Standardul ISO 6781-1983 „Izolatia termica. Detectia calitativa a neregularitatilor termice in anvelopele cladirilor. Metoda termografica in infrarosu“, adoptat si in Romania, precizeaza caracteristicile generale ale aplicarii metodei. in acest studiu a fost utilizat sis-temul de inregistrare in infrarosu IRTIS-200, un sistem portabil cu un camp foarte larg de aplicatii. Camera IR scaneaza obiectul examinat si formeaza un semnal video, semnal ce este proportional cu stralucirea energetica a unui anume punct din imagine, in domeniul de 3-5 µm. Interfata intre camera si calcula-torul NOTEBOOK utilizat, conver-teste semnalul video in succesiuni de imagini statice sau intr-un film (cu frecventa cadrelor de aproximativ 0,5 Hz). Stralucirea acestei imagini din fiecare punct corespunde unei temperaturi specifice. Software-ul sistemului de masura face posibila vizualizarea imaginii obiectului cu nivelul si domeniul semnalului vari-abile pe un interval larg, precum si 40 Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 min min inmagazinarea imaginii pe hard-disk-ul calculatorului. A fost utilizat si pirometrul RAYN-GER PM40, un echipament de determinare de la distanta a tempe-raturii punctiforme, pe baza inregis-trarii radiatiilor in infrarosu. Echipamentul EBRO EBI-2 reprezinta un data logger cu 2 canale cu senzori interni de temperatura si umiditate relativa, cu memorie de 2x30.000 valori, cu afisare LCD. Rezisten]e termice specifice ale anvelopei [i riscul de condens Cu privire la analiza si deter-minarea cauzelor aparitiei conden-sului si mucegaiului in unele zone din interior ale anvelopei, un caz specific il reprezinta anvelopa mono-strat din blocuri ceramice tradi-tionale, analizata in raport cu noile reglementari termotehnice in vigoare, in mod specific seria de normative C 107/1997. in cazul studiat, cladirea analizata se afla in zona 2 din harta de zonare climatica pentru perioada de iarna (Bucuresti), pentru care temperatura conventionala de calcul a aerului exterior este T =-15°C, iar tempe-ratura conventionala de calcul a aerului interior se considera T=+20°C. e i Daca se calculeaza rezistenta termica specifica a acestui perete exterior din blocuri format 290x240x138 mm, cu grosimea nominala de 30 cm in camp curent,si consideram pentru zidarie valori ale conductivitatii termice in 3 variante, respectiv: λ = 0,5 W/mK ; λ = 0,7 W/mK si λ = 0,8 W/mK, vor rezulta perechile de valori specifice (rezis-tenta termica specifica unidirectio-nala si temperatura pe suprafata interioara a peretelui exterior): 1 2 3 R =0,82 m2K/W ; T =14,66 °C R =0,65 m2K/W ; T =13,26 °C R =0,60 m2K/W ; T =12,65 °C 1 si1 2 si2 3 si3 Din calculele efectuate, se con-stata ca rezistentele termice speci-fice de calcul in camp curent sunt inferioare rezistentei minime nece-sare pentru realizarea conditiilor igienico-sanitare si de confort: Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 Deci, R nu indeplineste conditia ca rezistenta in camp sa fie mai mare decat cea minima necesara pentru realizarea confortului. Se constata, de asemenea, ca rezis-tenta termica specifica in camp curent R este mult mai mica chiar si decat valoarea normata (rezis-tenta termica corectata minima) R' =1,4 m2K/W, impusa in C107-1/1997 la peretii exteriori ai cladirilor de locuit pe criterii de economisire a energiei pentru incalzire. Mentionam ca R' este rezistenta termica corectata cu efectul puntilor termice - medie pe intreaga fatada (parte opaca), pentru obtinerea careia este necesara o rezistenta in camp a peretelui exterior R=1,7-2 m2K/W, in functie de configuratie si de modul de rezolvare a detaliilor. Analiza campului de temperaturi s-a efectuat cu programul de calcul CIMPPLAN pentru un detaliu de colt al zidariei de 30 cm, prevazut in unele proiecte cu un stalpisor de beton armat de 25x25 cm si izolat la exterior cu polistiren expandat in grosime de 5 cm, cu un strat de ten-cuiala de 2 cm grosime la interior si de 3 cm la exterior. Se poate trasa campul de temperaturi pentru cele 3 variante, atat pentru temperaturile conventionale de calcul ale aerului interior, cat si exterior (pentru sta-bilirea riscului de aparitie a conden- sului pe suprafata interioara). in toate cazurile a rezultat ca, pentru temperaturile conventionale de calcul ale aerului interior si exterior, in camp curent nu exista risc de con-dens pe suprafata interioara, dar la colt acest risc este prezent pe lungimi de 10 cm (pentru λ1=0,5 W/mK), pana la 27 cm (λ3=0,8 W/mK), de o parte si alta a coltului, temperatura de colt ajungand la 6,2°C, mult sub tempe- ratura punctului de roua de 12°C (pentru Ti=20°C si ϕi=60%). Pentru a nu aparea condens pe suprafata interioara, temperatura de pe aceasta trebuie sa fie mai mare decat temperatura punctului de roua. Astfel, calculele termotehnice prezentate arata ca solutia, deja traditionala, cu blocuri ceramice pentru peretii exteriori ai cladirii nu corespunde exigentelor impuse de reglementarile in vigoare, din seria C 107/1997. Calculele si cazurile reale confirma existenta riscului, care, in conditii specifice, se poate manifesta si in alte zone ale anvelopei, in mod particular, daca sunt prezente punti termice suplimentare. Date rezultate din m\sur\torile termografice in imaginile in infrarosu, prezen-tate exemplificativ in figurile 1, 2 si 3, peretii sunt alcatuiti din zidarie inra-mata, din blocuri ceramice cu goluri, iar elementele de beton armat au fost izolate cu placi de polistiren. Masuratorile au avut loc prima-vara, intre orele 6,30 si 7,3. Au fost efectuate inregistrarile termografice ale exteriorului constructiei, precum si inregistrarile temperaturii si umidi-tatii relative ale aerului din interiorul constructiei. Conditiile meteorologice au fost: zrasaritul Soarelui, cer variabil, vant slab, in jur de 5 km/h; ztemperatura aerului exterior: 8,4°C, umiditatea relativa: 78,6% la nivelul de 1,5 m (la ora 7,00) ; ztemperatura aerului interior: 24,1°C, umiditatea relativa: 54,9%. Sistemul de incalzire a functionat neintrerupt de la amiaza zilei ante-rioare si s-a realizat conditia ceruta pentru termografierea unor con-structii cu sursa de caldura din interior ca ∆T > 15° (∆T reprezinta diferenta dintre temperatura interioara si tem-peratura exterioara constructiei). in termograme, conform scarii de temperaturi, cele mai ridicate valori, ariile calde, prost izolate, prin care au loc pierderi de caldura, sunt reprezentate printr-o gama de culori de la rosu pana la galben deschis sau alb, iar cele cu valori mai reduse, de la verde pana la albastru violet, fiind mai bine izolate. in termograma din figura 1, se constata urmatoarele situatii: zcampul de temperaturi prin zona plina este foarte uniform (circa 10°C), confirmat de profilul prin partea inferioara a parapetului; la partea superioara, spre partea dreapta, local se remarca tempera-turile ridicate (peste 11°C) reprezen-tand, probabil, infiltratii de aer la nivelul podului, in timp ce spre stan-ga fenomenul este mai putin intens; zspre partea dreapta, jos, se observa stalpisorul cu o izolatie ter-mica de calitati variabile, mai efici-enta spre partea inferioara; continuare in pagina 42 ® 41 ¬urmare din pagina 41 liniar ingust (buiandrugul), galben, zin jurul ferestrei, prevazuta cu cu temperaturi de 11-12°C, o posi-tamplarie din PVC cu o foaie de bila punte termica, cauzata de izo- geam termoizolant, cu o buna larea neconforma cerintelor; etansare pe contur si oblon mobil din zin partea inferioara este vizibila zona de trecere variabila, cu temper- zona centurii cu temperaturi variabile PVC in pozitie inchisa, se observa o (7-8°C), cu cresteri de temperatura catre stanga si dreapta, ndicand aturi intermediare fata de campul peretelui si geam (circa 8°C), ca s la alte ferestre, ca efect al etansarii icu punti termice i partiale (efect i probabil tamplariei; la partea superioara se teristici sau geometrie discontinua ori „citeste“, bine definit, un element al unei executii defectuoase). al unui materal de izolare cu carac- spuma poliuretanica la montarea Fig.1: Imaginea termografica in infrarosu a unui perete de fatada din blocuri ceramice cu goluri, la o structura din zidarie inramata, zona de colt, avand fereastra, situata la etajul 1, camera de sub mansarda. in dreapta este scara de temperaturi, respectiv graficul cu profilul de temperaturi in lungul liniei orizontale trasate sub fereastra. Fig. 2: Imaginea termografica in infrarosu a aceluiasi perete de fatada cu fereastra, spre parter, cu profil de temperaturi trasat prin centura de peste parter. in dreapta este scara de tempera-turi, respectiv graficul cu profilul de temperaturi in lungul liniei orizontale trasate prin centura. Fig. 3: Termograma unei parti din fatada (parter si etaj), parapet si fereastra dormitor. in dreapta este scara de temperaturi, respectiv graficul cu profilul de temperaturi in lungul liniei verticale trasate prin spalet, pornind de la centura peste parter. 42 in termograma din figura 2, se constata ca: zse citeste zona de centura analizata anterior, cu dimensiuni mai mari deasupra ferestrei, fenomen confirmat de graficul profilului; zla fereastra se observa neuni-formitati in izolarea cu spuma poli-uretanica; spaletul din stanga ferestrei prezinta temperaturi uni-forme (circa 9 -10°C), iar spaletul din dreapta, care este foarte ingust, prezinta temperaturi mai reduse si mici pete, efect probabil al izolatiei ce urmareste asizele de zidarie la intalnirea cu stalpisorul de beton armat; zstalpisorul din stanga este in cea mai parte acoperit de burlan, dar, sub acesta, temperatura pare uniforma si izolatia are margini bine definite. in figura 3, o zona de fatada, colt dreapta parter si etaj, se constata ca: zpotrivit scarii din dreapta imagi- nii IR, temperatura zidariei peretilor apare diferentiata pe zone ; centurile si stalpisorii se „citesc“ ca zone dis-tincte, de culoare inchisa, marginile relativ paralele ale stalpilor indicand in aceste zone un material izolator cu caracteristici constante; exista si discontinuitati termice - punti termice partiale, de exemplu, la coltul din dreapta, intre centura de peste parter si stalpisor, precum si la centura, deasupra ferestrei, unde materialul izolator apare cu disconti-nuitati; imaginea IR a centurii, a stalpisorilor si ferestrei prezinta forme si temperaturi de 5 - 6°C in zonele de camp, bine izolate; zferestrele cu obloane nu pre-zinta pierderi (culori foarte inchise), dar se constata o temperatura mai ridicata la partea de sus a ferestrei de la parter, fereastra (articulata la partea inferioara) fiind lasata deschisa; pe celelalte laturi ale ferestrei se observa zona cu tempe-raturi intermediare fata de camp si geam (circa 8°C), ca si la alte fere-stre, ca efect al izolatiei cu spuma poliuretanica la montarea tamplariei; zin zona spaletului dintre fereas- tra si stalpisori, la parter si etaj, apar zone patate; acest aspect patat al imaginii IR si variatiile graficului par sa indice prezenta umiditatii in zidarie sau discontinuitati termice in vecinatatea unei zone cu condens de la etaj; Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 zcatre partea superioara (spre tavan), stalpisorul prezinta o sub-tiere a imaginii termice, indicand prezenta unei punti termice partiale (material izolant cu dispunere sau cu caracteristici discontinue), intr-o zona in care s-au constatat condens si mucegai. Investiga]ii specifice de teren [i analiza documenta]iei existente Analiza a privit plansele de arhi-tectura si structura, iar investigatiile au avut in vedere starea cladirii la interior, suprafata interioara a peretilor, identificarea unor urme de condens ori infiltratii, a etanseitatii tamplariei, a zonelor cu condens si mucegai, detaliile de la acoperis, terasa, copertine, jgheaburi, burlane etc., care ar fi putut favoriza accesul si stagnarea apei sau zapezii. Au fost analizate si zonele in care sunt amplasate aparatele de aer conditionat, tubulatura, elemente care pot constitui punti termice sau surse de umiditate. Multe dintre defectiunile izolatiilor cu placi de polistiren (geometrie, continuitate, incluziuni de beton la turnare etc.), vizibile in fotografiile din timpul executiei, au fost confir-mate de imagini termografice. Concluzii privind determinarea cauzelor condensului [i mucegaiului Concluziile calculelor termo-tehnice sunt urmatoarele: zsolutiile de pereti exteriori cu blocuri ceramice traditionale, cu grosimea nominala de 30 cm (si mai ales cele cu blocheti din beton), nu corespund reglementarilor in vigoare din seria C 107/1997, din punctul de vedere al rezistentelor termice, potrivit cerintelor prevazute de Legea calitatii constructiilor nr. 10/1995; zpentru temperaturile con-ventionale de calcul ale aerului inte-rior si exterior, in camp curent nu exista risc de condens pe suprafata interioara, dar la colturile cu stal-pisori acest risc este prezent; zpentru conditiile de investigare IR date, calculele confirma procesele de transfer termic constatate prin masuratori termografice, indicand caracteristici termotehnice de mate-rial modeste. Scenariul sintetic de cauze si efecte, de producere si acumulare a umiditatii in anvelopa cladirilor din zidarie si a efectelor de condens- mucegai in perioada de terminare si finisare a structurii, se caracterizeaza prin urmatoarele etape de referinta: zexteriorul cladirii a fost expus in mod alternativ la precipitatii, inghet -dezghet etc., iar la interior s-a lucrat cu multe procese umede, uneori cu inchideri de polietilena, urmate de montarea tamplariei etanse, ceea ce a contribuit la mentinerea umiditatii in cladire; zrosturile orizontale cu mortar gros si rosturile verticale suficient de mari au redus rezistenta termica in camp, iar unele rosturi au permis penetrarea precipitatiilor; zizolatiile termice ale centurilor si stalpisorilor, realizate cu defectiuni locale, au constituit punti termice; zpe parcursul lucrarilor de fini-sare si de montare a instalatiilor, apa s-a putut infiltra in mod suplimentar in unele zone, ca urmare a practicii de a se taia canale in blocuri; zexecutia zidariei presupune udarea blocurilor, iar tencuirea si fini-sarea aduc un aport important de umiditate. De aceea, o cladire pierde o mare cantitate de umiditate pana la atingerea umiditatii de echilibru, in primii 2-3 ani de la executie; zdupa mutarea locatarilor, pro-cesul de incalzire a putut favoriza, un timp, eliminarea spre interior a umezelii, fara a se semnala defi-ciente; zfenomenele de condens si mucegai pot aparea o data cu sezonul rece, in zone vecine cu punti termice, dar si in zone de camp curent in care exista factori de risc suplimentari, cum ar fi starea de umiditate si de integritate a materi-alelor sau mobilarea unor incaperi cu dulapuri sau rafturi alaturate de pereti; zventilatia devine, de multe ori, insuficienta in corelatie cu modul de utilizare a spatiilor respective, tinand cont ca aparatele de aer conditionat de tip "split", prin modul lor specific de functionare, nu asigura numarul necesar de schimburi de aer, ci doar recircularea aerului interior. Concluzii privind remedierea caracteristicilor higrotermice ale anvelopei Masurile de remediere au fost identificate ca fiind urmatoarele: zinlaturarea cauzelor care tin de protectia termica, prin masuri care asigura cerintele igienico-sanitare si de confort, prevazute de reglementarile in vigoare din seria C 107/1997 si din Legea calitatii constructiilor nr. 10/1995; zinlaturarea unor cauze care tin de executia cladirii, de regimul de temperaturi si precipitatii la data finalizarii lucrarilor de constructie sau a unor cauze care tin de uti-lizarea si de mobilarea unor incaperi. Analizele corelative atrag atentia asupra faptului ca, in conditii speci-fice defavorabile, riscul de condens se poate manifesta si in alte zone similare in care, prin termografie, s-au observat neregularitati termice. Solutia de principiu care poate corecta situatia, aducand rezistentele termice cat mai aproape de valorile minime normate, a fost considerata placarea exterioara cu polistiren si tencuiala subtire, armata cu fibra de sticla, eliminand mai intai din pereti umiditatea acumulata. Pe baza datelor mentionate, reproiectarea, dimensionarea prin calcul si detali-erea izolatiei termice se efectueaza conform reglementarilor tehnice in vigoare, in mod specific seria de nor-mative C 107/1997, de catre un veri-ficator tehnic, respectiv expert atestat MLPAT/MLPTL/MTCT - pentru exigenta E. Se recomanda efectuarea unor noi masuratori termografice in sezonul rece, continuate (in functie de evolutia lucrarilor) de alta etapa de masuratori termografice, dupa remediere, de preferat tot in sezon rece. Referin]e 1. **** Masuratori termografice si investigatii specifice privind neregu- laritatile termice la o cladire de locuit individuala din ansamblul IMPACT β Baneasa. Raport de cercetare LC 10 - 2001, TEHNOSISTEM SA; 2. Georgescu M., Rodan Gh., Detectarea puntilor termice, umidi-tatii si defectelor cladirilor utilizand termografia in infrarosu. Revista de arhitectura „O casa pentru fiecare“, nr. 4/2002 si 1/2003.  Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 43 Solutii CAPAROL pentru casa ideala: fara mucegai si pete O casa frumoasa si confortabila este, pentru majoritatea oamenilor, cel mai important lucru. intr-un studiu realizat in Uniunea Euro-peana, 89 % din adultii chestion-ati considera ca locuinta este un Foto 1: Depunere de funingine factor important al calitatii vietii. Imaginea pe care o avem despre o casa ideala poate fi distrusa de petele care apar pe pereti sau pe tavan din cauza incendiilor, umezelii, Foto 2: Stricaciuni provocate de apa nicotinei, funinginei, a depunerilor de grasime sau a infestarii cu ciuperci. O data ce aceste semne incep sa-si faca aparitia, ele devin un element de stres. Foto 3: Stricaciuni provocate de mucegai Strategii pentru eliminarea mucegaiului si a petelor Murdarirea sau patarea peretilor este inestetica, chiar respingatoare. Pe langa problema estetica, petele reprezinta un real pericol pentru sana-tate. Ciupercile de interior pot provoca reactii adverse ca tuse, alergii, gutu-rai, dureri de cap, eruptii cutanate, iri-tatii in cavitatea bucala sau afectarea cailor respiratorii, si lista posibilelor simptome poate continua. Pentru rezolvarea acestor neplaceri este necesara, in primul rand, identi-ficarea cauzelor si combaterea acestora. De regula, cauzele sunt: umezeala din aer, temperatura mediului incon- jurator si compozitia peretelui. Daca nu exista defecte de con-structie, cum ar fi: pereti cu punti ter-mice, acoperisuri neetansate, pereti fisurati sau crapati, de cele mai multe ori aerisirea insuficienta sau gresita a acestor incaperi permite atacul ciupercilor. O data ce se identifica natura petelor sau a mucegaiului, urma-torul pas este asanarea incaperilor afectate. in functie de tipul de mucegai sau pata, este necesara utilizarea Foto 4: Exterior cu mucegai materialelor adecvatencare permit indepartarea si elimi area aces- tor efecte suparatoare pentru locatarii incaperilor respective. Spuneti stop ciupercilor, mucegaiului si petelor! Pregatirea peretelui este intotdeauna se aplica vopsele din gama anti-muce-o etapa importanta pentru ca celelalte gai, in functie de tipul de perete si de operatiuni efectuate de zugrav/specialist destinatia spatiului afectat. sa reuseasca; in functie de stratul Primul pas il constituie inde-suport, se folosesc mai multe tipuri partarea straturilor neaderente. de produse speciale. Peste acestea, Suprafetele patate cu grasime, Etapele recomandate: 1. Curatire mecanica pe 2. Dezinfectare cu CAPATOX 3. Finisare suport umed 44 cenusa sau nicotina se spala cu o solutie de apa cu sapun; in cazul petelor provocate de mucegai sau apa, se realizeaza o curatire meca-nica a peretelui, prin frecarea cu o perie, pentru indepartarea straturilor decojite sau neaderente. in cazul ciupercilor, suprafata afectata trebuie curatata cu apa prin frecare cu peria. Dupa uscare, pen-tru curatarea suprafetei in profun-zime, se utilizeaza solutia fungicida CAPATOX. Acest lucru este reco-mandat, mai ales, in cazul in care stratul final se aplica fara grunduire prealabila. Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 PENTRU TOATE VARIANTELE AMINTITE ªI ALTE CAZURI CARE POT Sa APARa, EXISTa PRODUSE PROFESIONALE CARE REFAC ESTETICASPAtIILOR AFECTATE. CaTEVADINTRE ACESTEASUNT PREZENTATE MAI JOS. Iata cateva din recomandarile specialistilor CAPAROL pentru cele mai frecvente cazuri de pete sau mucegai intalnite in spatiile publice sau private: Spatii publice cu umiditate mica Spatii publice expuse la umezeala Spatii publice atacate puternic de umezeala Spatii casnice Pentru mai multe detalii, specialistii CAPAROL va stau cu placere la dispozitie. Produse recomandate de CAPAROL 1. CAPATOX Solutie micro-biozid apoasa destinata indepartarii algelor s ciupercilor de pe suprafetele interioare i si rexterioare.t Este gata pentru utilizare, nu t ebuie diluaa. Se utilizeaza r impotriva nicotinei,I apei, 2. AQUASPERRGRUNG FEN Este un g und izolator pentru interior. cenusii si a petelor de grasime. Se aplica inaintea acoperirii cu vopsele acrilice (dilu- abile cu apa). Contine o tehnologie cationi- ca pentru o izolare superioara. Are un miros slab si o capacitate buna de difuzie. rior impotriva nicotinei, apei, cenusiii si a 3. FILTERGRUND GROB Este un grund de izolare pentru nte- petelor de grasime. Se foloseste inaintea aplicarii produselor structurate (tencuieli, plasa de armare din fibra de sticla si Capafloc Vario). Are o capacitate mare de izolare,f un miros slab si o capacitate buna de diuzie. Vopsea de interior speciala pentru 4. ISO DECK renovarea rapida si ecologica a peretilor si plafoanelor murdarite cu pete de nicoti- na si funingine; se poate folosi mai ales in spatiile de locuit, birouri, restaurante, hoteluri, unde timpii de uscare acordati sunt foarte mici si nu sunt tolerate miro- surile specifice de diluanti. 5. INDEKO – W Pentru zugraveli de inalta calitate ale peretilor si plafoanelor, pentru toate suprafetele interioare; recomandata pen- tru numeroase obiective care trebuie vopsite repede si renovate sau care tre- buie imediat ocupate. Spitalele, caminele, magazinele, hotelurile, restaurantele, birourie, cladirile institutiilor publice, precum l si locuintele particulare sunt domeniile de utilizare cu predilectie pentru Indeko plus, intrucat nu degaja miros la aplicare sau ulterior. CAPAROL FUNGITEX este o 6. FUNGITEX – W vopsea – latex speciala, avand in com- pozitie substante fungicide si bactericide, recomandata mai ales pentru spatii industriale si alimentare, cum ar fi: berarii, macelarii, laptarii, spitale, spatii cu destinatie sanitara, dar si in locuinte. Foarte rezistenta la spalare si curatare, rezistenta la dezinfectanti pe baza de apa. Respecta normele de igiena a spa- tiilor alimentare. pentru suprafetele iinterioare atacate de 7. MALERIT – W Vopsea lavabla, de inalta calitate mucegai si, de asemenea, cu caracter preventiv in i aparitia mucegaiului. Pro- dusa in sprjinul mentinerii igienei din spatiile de locuit. Sediu central: Nazna, jud. Mures Str. Muresului nr. 1 Tel./Fax: 0265-320.354, 320.522 E-mail: office@caparol.ro www.caparol.ro Reprezentanta Bucuresti: B-dul Titulescu nr. 121 Sector 1, Bucuresti Tel./Fax: 021-223.29.66 E-mail: officebuc@caparol.ro Centrul de Instruire si Vanzare CAPAROL Tg. Mures Str. ªtefan cel Mare nr. 37 Tel./Fax: 0265-264.349 E-mail: centrulcaparol@caparol.ro Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 45 Materiale termoizolante eficiente in constructii fizician Monica PUTINa; ing. Viorel BULGARU - cercetator stiintific principal III, fizician Petru PUTINa - cercetator stiintific principal III - INCERC Filiala Iasi Este bine cunoscut rolul deosebit de important pe care il au materialele termo si hidroizolatoare in realizarea cladirilor cu destinatii diferite: de locuit, social-culturale, industriale, agroindustriale, speciale etc. Datorita caracteristicilor termofizice specifice, aceasta categorie de materiale contribuie in mod decisiv la prelungirea duratei de viata a con-structiilor, dar, mai ales, la realizarea conditiilor optime de microclimat interior si la reducerea semnificativa a cheltuielilor de exploatare a cladirilor. Mentionam ca la INCERC Filiala Iasi exista un laborator cu pre-ocupari in domeniu si, de aceea, consideram necesare unele pre-cizari privind aceste categorii de materiale de constructii, bazate pe determinari experimentale efectuate in cadrul agrementarilor tehnice ale acestor produse sau pe verificarea productiei de serie a firmelor pro-ducatoare si urmarirea comportarii in timp a produselor. Materiale termoizolante eficiente La momentul actual, perfor- mantele termofizice ale acestor materiale sunt corespunzatoare nivelului tehnologic al industriei de materiale de constructii din Europa si din tara noastra. Alegerea materi-alelor pentru efectuarea lucrarilor de constructii (izolatii termice noi, reabilitare termotehnica etc.) este o operatiune de maxima importanta, ea trebuind sa aiba la baza o analiza pe criterii calitative, tehnice si eco-nomice specifice unor astfel de lucrari. intre exigentele pe care trebuie sa le indeplineasca materialele ter-moizolatoare, utilizate in lucrarile de constructii si verificate de INCERC Iasi in cadrul incercarilor de labora-tor, mentionam: 1. Coeficient de conductivitate cat mai mic. intre materialele ce indeplinesc aceasta exigenta, enu-meram: 46 zmaterialele plastice spumate zplaci din betoane cu agregate cu pori inchisi (polistiren expandat, usoare tip BCA, beton cu perlit cu spume PVC) sau pori deschisi (poli- λ = 0,13 - 0,20 W/mK. uretan) cu λ = 0,025 - 0,05 W/mK; 2. Densitate aparenta mica, zplaci din deseuri textile sinte- pentru supraincarcarea cat mai mica tice, cu λ = 0,042 - 0,055 W/mK; a structurii existente. zplaci si saltele rigide si semi- 3. Sensibilitate redusa la actiu-rigide din pasla sau vata minerala nea apei, in vederea asigurarii dura- sau placi din vata de sticla cu λ = bilitatii sistemului de protectie 0,05 - 0,06 W/mK; suplimentar. Din acest punct de vedere, Tabelul 1 Nr. Denumire produs tara de Grosime Densitate Conductivitate crt. provenienta d (mm) aparenta termica ρ (Kg/m3) λ (W/mK) 1 2 3 4 5 6 1 Rulouri de vata minerala caserate cu Italia 20 - 1000 100 0,36 bitum modificat 2 Rulori din poliuretan caserate cu bitum Italia 20 - 100 35 0,020 modificat 3 Polistiren expandat ignifugat Italia 20 - 120 20 0,035 4 Placi normale din vata minerala bazaltica tip PLN, necaserate si tip PLN-AH, Romania 30 -100 90 0,036 caserate 5 Placi autoportante de vata minerala bazaltica tip PLA, necaserate si Romania 30 - 120 60 0,034 tip PLA-AH, caserate 6 Pasle semirigide din vata minerala tip P 40, caserate sau necaserate Romania 40 - 100 40 0,036 7 Pasle semirigide din vata minerala tip P 60, caserate sau necaserate Romania 40 - 100 60 0,036 8 Placi rigide din vata minerala, caserate sau necaserate, tip G100 Romania 40 - 70 100 0,036 9 Placi rigide din vata minerala, caserate sau necaserate, tip G140 Romania 30 - 50 140 0,036 10 Placi semirigide de vata minerala bazaltica, caserate sau necaserate, tip PS 70, PSA 70, PSHA 70. 40 - 100 70 0,036 - 0,033 40 - 100 80 0,037 - 0,034 40 - 100 100 0,037 - 0,034 Romania Idem tip: - PG 80; - PG 100 11 Placi rigide din vata minerala bazaltica, 40 - 100 80 0,037 - 0,034 caserate, tip: - PGA 80 40 - 100 100 0,037 - 0,034 Romania 12 Placi din polistiren expandat, ignifugate Romania 12 - 108 15 - 40 0,040 sau neignifugate 13 Polietilena expandata Petoflax Romania 0,5 - 3 28,33 0,045 - 0,064 14 Cochilii termoizolante din spuma de poli- Romania 2 - 10 60 - 80 0,027 - 0,033 uretan rigid 15 Blocuri mici BCA - GBN 35 Romania - 500 - 600 0,20 16 Blocuri mici BCA - GBNT Romania - 450 - 550 0,18 17 Blocuri ceramice usoare cu goluri verticale Austria 100 1000 0,33 18 Mortar usor pentru tencuieli exterioare, Romania - 1220 - 1280 0,47 marca 50 19 Mortar usor pentru tencuieli interioare, Romania 1150 - 1200 0,41 marca 25 continuare in pagina 48 ® Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 ¬urmare din pagina 46 sunt indicate materiale anorganice, cum ar fi: spumele de poliuretan, polistiren sau materiale fibroase minerale ca: vata minerala, vata de sticla etc. 4. Comportare buna la actiu-nea apei si a inghetului repetat. in acest caz, sunt de preferat materi-alele cu pori inchisi sau cu perme-abilitate mica la apa: polistirenul expandat, sticla spongioasa, spuma de PVC sau placi protejate cu folii sau foi metalice. 5. Rezistenta mecanica si rigi-ditate buna pentru a prelua, fara deformatii mari, incarcari din propria greutate, din greutatea finisajelor si a sistemelor de protectie, din acti-unea vantului etc. 6. Rezistenta buna la foc. Sunt recomandate materiale minerale fibroase: vata minerala, vata de sti-cla sau materialele minerale celulare ca: BCA, sticla spongioasa etc. 7. Sensibilitate redusa la vari-atiile de temperatura, pentru evitarea deformatiilor ce conduc la deplasari ale sistemului de protectie, cu urmari asupra etanseitatii si sta-bilitatii sistemului de protectie. Desigur, la exigentele de ordin tehnic enumerate se adauga si cri-teriul economic dat de pretul de cost, corelat cu dinamica cheltuielilor de exploatare pe durata de functionare a cladirii sau a lucrarilor de con-structii unde materialele termoizola-toare au fost puse in opera. in contextul celor aratate mai sus, exemplificam in tabelul nr. 1 caracteristicile termotehnice princi- pale (λ, ρ) ale unor materiale de con-structii de mare performanta, produse la acest moment de firme romanesti ce utilizeaza tehnologii avansate, alaturi de cele ale unor firme straine care au patruns pe piata romaneasca. Oferim, mai jos, si cateva detalii tehnice despre tipurile mai putin cunoscute: zde polietilena expandata tip PETROFLAX in raport cu spuma poliuretanica si polistirenul expandat; zde vata sintetica poliesterica tip FIBERFORM ROM in raport cu vata de sticla traditionala si minerala. Analiza comparativa: polietilena expandata tip PETROFLAX in raport cu spuma poliuretanica si poli-stirenul expandat. Analiza comparativa: vata poli-esterica tip FIBERFORM ROM in raport cu vata de sticla traditionala si minerala. 48 Tabelul 2 Densitatea Polietilena expandata tip Spuma poliuretanica Polistiren expandat PETROFLAX Romania HIDROTERMIZ Romania SWISSPOR Romania kg/m3 10 - 30 40 - 42 18 - 32 Tabelul 3 Conductivitatea Polietilena expandata tip Spuma poliuretanica Polistiren expandat termica PETROFLAX Romania HIDROTERMIZ Romania SWISSPOR Romania W/mK 0,041 - 0,043 0,024 - 0,027 0,038 - 0,040 Tabelul 4 Absorbtia de apa Polietilena expandata tip Spuma poliuretanica* Polistiren expandat PETROFLAX Romania HIDROTERMIZ Romania SWISSPOR Romania g/100cm3 impermeabila 7,1 1,50 * Conform SR En 253:1994 Tabelul 5 Densitatea in stare Vata poliesterica tip Vata de sticla Vata minerala bazaltica libera FIBERFORM Romania THERWOOLIN Ungaria MACON Romania Kg/m3 14,7 - 25,5 16 - 110 40 - 200 Tabelul 6 Conductivitatea Vata poliesterica tip Vata de sticla Vata minerala bazaltica termica FIBERFORM Romania THERWOOLIN Ungaria MACON Romania W/mK 0, 047 - 0,052 0,030 - 0,039 0,033 - 0,039 Tabelul 7 Absorbtia umiditatii Vata poliesterica tip Vata de sticla Vata minerala bazaltica FIBERFORM Romania THERWOOLIN Ungaria MACON Romania % (max) 0,05 2,7 0,1 Variatia parametrilor termofizici Data fiind imbogatirea paletei de prezentati in tabelele 2 - 7 este materiale cu specific termoizolator, specifica unei game diverse de sorti- consideram ca este necesara mente din produsele realizate de revizuirea actelor normative (in sen- sul largirii gamei de produse), care prezinta principalele caracteristici fabricile producatoare. Concluzii privind analiza materialelor termoizolante eficiente termofizice de calcul ale acestor Materialele termoizolante noi de materiale. Potentialul uman si material din tip PETROFLAX (folie de polietilena tara noastra, existent la aceasta ora, permite conceperea, proiectarea si executia de constructii cu perfor- expandata - PEE) si vata polieste- rica tip FIBERFORM ROM sunt realizate dupa tehnologii moderne europene, cu utilaje aduse si imple- mante termoenergetice superioare, mentate in procesesde fabricatie in gente cerinte ale utilizatorilor. capabile sa satisfaca cele mai exi- tara. Aceste produ e noi, care nu Bibliografie 1. C 107/3 - 1997, Normativ sunt specificate in lista pentru mate- rialele termoizolante din anexa A a privind calculul termotehnic al ele-duse alaturi de materialele ter- mentelor de constructie alei cladirilor; structiilor. Termotehnica. Calculul Normativului C 107/3, trebuie intro- 2. STAS 6472/3 - 89, Fzica con- moizolante traditionale. Trebuie mentionat ca fabricile producatoare de materiale tradi- termotehnic al elementelor de con-tionale (polistiren, vata minerala, structie ale cladirilor; 3. Documente tehnice de firma poliuretan s.a.) din t ra si-au imbunatatit conditiile deafabricatie privind produsele: folie de polietilena dupa tehnologiile moderne occiden- terica tip FIBERFORM ROM, vata tale, aspect care impune o stimulare, de sticla THERWOOLIN, vata mine-in locul importului de materiale ter- rala bazaltica, spuma poliuretanica, moizolatoare. polistiren celular.  expandata (folie PEE), vata polies- Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 Nou! CLEANATEC . . . plafonul cu catalizator integrat de la AMF in ultimii zece ani, atat piata materialelor de constructie cat si cea a tehnologiilor de finisaje din Romania s-a dez-voltat continuu. Astfel, au aparut o serie de materiale noi ce se folosesc pentru placarea fatadelor si termoizolarea cladirilor. O data cu cresterea densitatii anvelopelor cladirilor (ventilatie naturala insuficienta) si cu cresterea suprafetelor vitrate mari (temperaturi mai ridicate ale suprafetelor datorita radi-atiei directe a soarelui), in interiorul acestora se concen-treaza in mod deosebit legaturile organice volatile. Acestea apar, printre altele, sub forma de formaldehida, benzol, hidrocarburi aromatice (AKW), hidrocarburi cloru-rate (CKW), dodecene si triethilamina si pot provoca dereglari de metabolism, alergii si boli. Placile de plafoane – AMF CLEANATEC descompun catalitic substantele nocive in elemente componente care nu sunt critice. Eliberarea substantelor nocive si neplacute atat din materiale diverse, agenti de curatire si intretinere, cat si din alimente se reduce considerabil. Aproape orice obiect dintr-o incapere emana substante nocive in diferite combinatii, ce pot afecta sanatatea omu-lui, unele dintre ele avand mirosuri neplacute. Desi pentru aceasta exista, in majoritatea cazurilor, li-mite maxime prescrise legal, se pot obtine totusi rezultate semnificative din punctul de vedere al imbunatatirii sanatatii si al capacitatii de lucru, printr-o reducere a substantelor nocive din mediu. Substantele nocive se concentreaza prin adsorbtie in placile plafonului suspendat si sunt ulterior transformate acolo catalitic. Se formeaza elemente componente inofen- sive cum ar fi, de exemplu, apa si bioxid de carbon. Astfel, CLEANATEC de la Knauf AMF reduce sub- stantele nocive si mirosurile. Pentru mai multe informatii si detalii tehnice, consultati colaboratorii reprezentantei produca- torului german AMF. Reabilitarea izolarii acustice a unor constructii STUDIU DE CAZ drd. ing. Constantin MUNTEANU, prof. dr. ing. Emil COMªA, drd. ing. Catinca-Laura LEtIA - Universitatea Tehnica Cluj-Napoca Lucrarea de fata prezinta reabili-tarea acustica a unui atelier de con-fectii textile situat la parterul unui bloc de locuinte din municipiul Cluj-Napoca. Existenta unor spatii de productie de tipul atelierului de confectii textile, la parterul cladirilor de locuit, repre-zinta surse de zgomot si vibratii care conturba confortul acustic din locuintele amplasate la nivelurile superioare ale cladirii. Acest lucru este cu atat mai preg-nant cu cat calitatea izolarii fonice proiectate si realizate in perioada 1970-1990 este la niveluri de perfor-manta scazute. Asemenea situatii genereaza stari conflictuale pentru a caror inla-turare devine obligatorie reabilitarea acustica a spatiilor de productie. in cele ce urmeaza, va prezen-tam rezultatele obtinute in urma reabilitarii acustice a sectiei de con-fectii textile a unei case de moda din Cluj-Napoca, amplasata la parterul unui bloc de locuinte. Experienta noastra credem ca poate fi avuta in vedere in cazuri similare sau adia-cente, oriunde este cazul in alte localitati din tara. Lucrarea la care ne referim cuprinde 3 parti: zexpertiza acustica, efectuata cu scopul de a determina nivelul de zgomot perturbator din incaperile sectiei de confectii textile si nivelul de zgomot receptionat in locuintele situate deasupra acesteia; zproiectul de reabilitare acustica elaborat in urma concluziilor formu-late dupa expertiza acustica; zrezultatele obtinute prin masu-ratori dupa executarea lucrarilor de reabilitare acustica. Atelierul de confectii textile are in compunerea sa trei zone cu nivel de zgomot perturbator ridicat: o incapere care adaposteste un compresor, o incapere care adaposteste atelierul de confectii propriu-zis si sala de calcat. Solutiile tehnice de reabilitare acustica adoptate respecta conditiile impuse de Normativul C 125-87, STAS 6156-86 si Legea nr. 10/1995. Aceste solutii au condus la respec- tarea criteriilor de performanta 50 normate pentru planseele care si pe cel receptionat la valorile separa locuintele de atelierele de productie, fara lovituri de impact, iar in incinta atelierului de productie stabilite de norme. Niveluri de zgomot masurate: Masuratorile s-au efectuat cu nivelul de zgomot perturbator s-a Sonometrul Bruel&Kjaer tip 2203, cuplat cu analizatorul de frecvente la 1/1 si 1/3 octava, pentru domeniul de frecvente 31,5 - 4000 Hz, cu respec-tarea cerintelor STAS 6161/1-79. inscris in limitele normate de STAS 6156-86. Expertiza acustic\ OBIECTULEXPERTIZEI ACUSTICE xpertiza acus ica are ca o iect: Valoril ivelurilor de zgomot mot Edeterminarea t nivelului debzgo- masuratee sinvalorile nivelurilor t de z perturbator in incaperile sectiei de confectii textile, care se supun zgomot normate pentru situa iile reabilitarii acustice in aceasta etapa luate elin1 studiu sunt redate in tabel e si 2. (antreu, atelier de confectii, sala de calcat); z determinarea nivelului de zgo- INTERPRETAREAREZULTATELOR zValorile din tabelul 1 arata mot receptionat in incaperile aparta- depasiri ale nivelului i de zgomot nor- mat de circa 16 dB n sala compre- sorului si de circa 10 dB i mentelor situate la etajul I, deasupra zonei sectiei de confectii textile, care atelierului de confectii textile; n sala se reabiliteaza acustic; in apartamente, curba de zgo- zformularea concluziilor care se mot normata (Cz 30) pentru locuinte z desprind, cu privire la: - incadrarea nivelurilor de zgomot masurate in preveder este depasita cu valori cuprinse intre reglementarilor tehnice in vigoare;ile 2 cValorile redate inrtabelul 2,t sunt si 22 dB(A), ap oape in oate in aperile. - identificarea cauzelor care genereaza nivelurile de zgomot aproape constante pentru frecven-masurate; tele cuprinse intre 125 si 2000 Hz, propuneri de solutii tehnice care sa limiteze zgomotul perturbator incaperile sectiei de confectiil textile. frecvente specifice utilaje or din z Tabelul 1: Valorile nivelului de zgomot perturbator normate (Cz70, Cz80) si masurate in incaperile sectiei de confectii textile Tabelul 2: Valorile nivelului de zgomot normate (Cz30) si masurate in apartamentele situate deasupra sectiei de confectii textile Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 Depasirile nivelului de zgomot normat se explica pe de o parte prin nivelul ridicat al zgomotului perturba-tor din sectia de confectii, care este apropiat limitei normate si, pe de alta parte, tratamentului acustic insufi-cient si masurilor de reducere a zgo-motului perturbator la sursa si pe traseul de propagare. Tavanul incaperilor luate in studiu este partial tratat acustic cu o solutie cu absorbtie acustica insuficienta, com-presorul nu este carcasat, iar retelele de instalatii care asigura functionarea utilajelor (aer, vapori de apa si electricitate) sunt rezemate sau atarnate, prin sisteme rigide, pe pereti si de tavan. Pardoseala din incaperile sectiei de confectii textile luate in studiu este un covor PVC pe suport textil si este asezata direct pe un suport rigid fara a avea structura unei dale flotante, ca urmare induce in planseu un zgomot structural care se propaga prin elementele struc-turale si nestructurale spre incape- rile Evaluarea l globala a izolarii la de la etaju I. zgomot aerian, exprimata prin indicele I'a(E'a), i se face comparand curba de refer nta R's(f) data in STAS 6156-86 cu curba reala de atenuare : R'ef(f), care se determina cu relatia in care: - L (f) - nivelul de zgomot masu-rat in incaperea de emisie; 1 - L (f) - nivelul de zgomot masu-rat in incaperea de receptie; 2 - 10 lg S/A - corectie adusa de absorbtia din camera de receptie, care pentru locuinte variaza de la circa 2 dB la 6 dB, in functie de frecventa. Relatia de legatura intre indicii I'a indicilor b I'a(E'a) 'apentru a zona ucu si E'a este I'a = E + 52 dB. in ta elul 3 este red t calc lul nivelul cel mai ridicat de zgomot per- turbator din atelierul de productie si o incapere din apartamentul nr. 36, zone cu cel mai mare nivel de mot perturbator si receptionat. zgo- intrucat pentru a obtine abaterea de -15 dB a fost necesara translatarea curbei de referinta cu 11 dB spre domeniul nefavorabil, indicele global de izolare E'a,ad = -1 dB, respectiv I'a,ef = E'a+52 = -11+52 =41 dB, adica main concluzie, , atat prin masuratori i mic decat I'a ad = 51 dB. ale nivelului de zgomot in gama de frecvente 31,5 - 4000 Hz, ca si prin calcul asociat masuratorilor, t rezulta necesitatea reabilitarii acustice a incaperilori supusenexpertizarii, din cadrul sectei de co fectii textile. Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 Tabelul 3: Valoarea indicelui global de izolare efectiv la zgomot aerian, pentru planseul situat deasupra atelierului de productie. Proiect de reabilitare acustic\ zPentru lucrul pe timp de PRINCIPII CARE STAU LA BAZA noapte, intre orele 22-6, beneficiarul PROIECTULUI DE REABILITARE va utiliza selectiv sursele de zgomot ACUSTICa perturbator, astfel incat, in incaperile Masurile proiectate respecta prin- cipiul de baza dinrNormativul C125-87, din e apartamentele rde la tietajul s I, niv lul de zgomot recep onat a nu depaseasca valo ile normate. z Compr soru t p ALUP, cu conform caruia ezultate optime din punct de vedere tehnic si economic se obtin in situatia in care masurile greutate dee 180 lkg i si dimensiuni de protectie acustica se adopta pe 1160 x 600 x 1100 mm va fi comple- intregul parcurs, si anume: „sursa de tat de catre beneficiar cu carcasa de zgomot - mediu de propagare - spatiu de receptie (unitate functio- protectie din catalogul dei fabricatie. Pentru reducerea vbratiilor pe z nala ce trebuie protejata)“. in cazul sectiei de confectii textile care le induce in placa de planseu, situate intr-o cladire in exploatare, compresorul va fi l asezat, prin inter- mediul tampoane or de cauciuc, pe s-a intervenit numai asupra primelor doua etape din parcurs. in aparta- mentele situate deasupra salilor un suport antivibratil constand intr-o cuva; detaliul de executie al cuvei supuse reabilitarii acustice nu s-a antivibratile este redat in figura 1.de Pentru a reduce zgomotul z mai putut interveni. in al doilea rand, Normativul C125-87 si Legea nr. 10-95 obliga impact si vibratiile induse in planseul peste subsol si in suprastructura proiectantul ca solutia de reabilitare cladiriii de catre masini, in sala ate- lierulu de productie, peste par- acustica proiectata sa nu afecteze defavorabil siguranta structurala, doseala existenta din l covor vinilic se va aplica o pardoseaa noua din co- vor vinilic tip TARAFLEX, de 6,2 mm categoria de rezistenta la foc a cladirii si conditiile sanitar-igienice grosime, cu strat de confort acustic, pentru utilizatorii cladirii. Urmare a celor de mai sus, soluti- avand reductia sonora la zgomot de impact de 22 dB. z Pentru a evita strapungerea ile tehnice de reabilitare acustica ce adresat surselor deuzgomot si cailor pardoselii din covor TARAFLEX, se adopta in caz l de fata s-au toate masinile de cusut vor fi pre- vazute cu tampoane de rezemare de propagare a acestora. Solutiile tehnice alese nu vor incarca struc- conform catalogului de fabricatie. tura de rezistenta a cladirii cu mai mult de 5% din incarcarile de Masinile pentru confectionat buto- exploatare, abatere acoperita de niere, cele de cusut nasturi si masina de curatat se vor aseza pe pardoseala din covor TARAFLEX prin intermediul unei placi de cau- normele de proiectare structurala in vigoare. Sub aspectul sigurantei la foc,ssolutiile tehnicefidet reabilitare ciuc cu duritatea de 30-50° Shore, acu tica nu au modi ca gradul de cu grosimea de 15-20 mm. siguranta la foc a cladirii. zPentru a reduce vibratiile in- SOLUtII TEHNICE DE REABILITARE ACUSTICa PROIECTATE duse in suprastructura de catre instalatiile din atelierul de productie, Solutii tehnice de protectie la pereti si t atarnate la r planseul de toate sis emele de ezemare pe sursa z Beneficiarul va utliza, in cadrul sectiei de confectii text le, utilaje peste parter se vor realiza ca reazeme si suspensii elastice, prin atestate prin certificatei de icalitate, ai intercalare intrei suport si sistemul de prindere a une placi de pasla sau caror parametri privind zgomotul perturbator se vor incadra in limitele cauciuc cu duritate 30-50° Shore, cu normate. grosimea de 10 mm. continuare in pagina 52 ® 51 protectia antivibratila a stra- erilor din pereti; z in ala de calcat e va executa tavanul fal descris la solutiile z ¬urmare din pagina 51 cat, pestedpardoseala existenta se z Pentru a reduce vibratiile si zgomotul e impact in sala de cal- va aplica aceeasi pardoseala noua car in l sala atelierului de productie; su see de abur si mesele de calcat se vor aseza pe pardoseala din co- vor TARAFLEX prin intermedul unei placi de cauciuc, cu duritatea i 30-50° Shore, cu grosimea de 15-20 mm. z Can lul colector de evacuare a aerului, aavaporilor de apacsil racor- durile de la mesele de a cat la canalul colector se vor atarna sau rezema relastic la tavan, respectiv pe suportu ile din profile metalice. SOLUtII TEHNICE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI PRIN MEDIILE DE PROPAGARE Capacitatea de atenuare acus- tica a elementelor care delimiteaza sectia de confect textile de locu- intele de lapetajulii I, insuficienta in prezent, se oate imbunatati prin: z majorarea absorbtiei acustice a elementelor i care delimiteazat inca-z perile sectiei de confectii extile supuse reablitarii acustice; majorarea reductiei sonore a planseului peste parter, in zona incaperilor sectiei de confectii textile. Astfel: z in sala compresorului, prin grija beneficiarului, acesta se va comple- ta cu carcase de catalog si se va executa un tavan fals cu absorbtie acustica ridicata, din ,placi fonoab- sorbante tip CORTEGA- BOARD de 600 x 600 x 15 mm; peste placile fonoabsorbante se asaza un strat de vata minerala ISOVER, in saltele de 50 mm grosime; in spatele tavanului fals se lasa un spatiu de aer de 7-8 cm grosime, apoi, pe ntradosul plan- seului,l se aplica un i alt t strat de l vata mineraa ISOVER, in salele de 50 mm grosime; fixarea tavanului fa s la planseu se realizeaza conform figu- rii 2 si prospectului de livrare a pla- cilor fonoabsorbante si a vatei minerale; tavanul fals contribuie la majorarea reductiei sonore a plan- seului p ste parte ; z in atel erul de produ tie se va executaeun i tavan r fals, cu cabsorbtie acustica ridicata, care va urmari tavanul si profilul grinzilor de beton, conform figurii 2; zperetele care separa atelierul de productie de casa scarii se trateaza acustic cu placi RIGIPS de 12,5 mm grosime, asamblate pe o retea de montanti si rigle ixate elas- tic la tavan si pardoseala,f la distanta ceruta de dimensiunile placilor. in spatele retelei de montanti si rigle, la o distanta de 4-5 cm, se aplica pe perete saltele r din vata e minerala ISOVER, cu g osimea d 50 mm, conform figurii 3; zpe suprafata vitrata se va atarna o draperie plusata; 52 tehnice s dins atelierul s de confectii pungtratamentul acustic al peretelui Masurile constructive prevazute care separa casa scarii de incinta z textile (fig. 2). atelierului de productie; in proiect au fost urmatoarele: z realizarea pardoselii din covor zdraperia plusata care va obtura TARAFLEX cu grad ridicat de izolare zona vitrata a salilorcatelierului de Acestea au rolul de a reduce, pe productie si a salii de alcat. la zgomot de impact; z rezemarile si suspendarile elastice ale tuturor utilajelor, masi- de o parte, zgomotul structural indus de functionarea utilajelor, masinilor nilor si instalatiilor la suport; continuare in pagina 54 ® Fig. 1: Cuva suport compresor Fig. 2: Solutie tehnica de reabilitare planseu Fig. 3: Solutie tehnica de reabilitare la peretele din zona casei scarii Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 ¬urmare din pagina 52 si instalatiilor in structura cladirii, iar pe de alta parte de a imbunatati absorbtia acustica a incintei, cu efect favorabil asupra conditiilor de munca din incinta reabilitata acustic. Tehnologia de executie a lucrarilor proiectate a fost cea pre-vazuta in prospectele si agre-mentele tehnice ale materialelor utilizate in proiectul de reabilitare acustica. Breviarul de calcul a cuprins proiectul pentru cuva antivibratila si compresor si verificarea, prin calcul, a efectului tratamentului acustic la tavan, la pereti si la pardoseala din incaperile sectiei de confectii textile. Calculele s-au efectuat in conformi-tate cu Normativul C125-87 si STAS 6156-86. Rezultate ob]inute prin m\sur\tori, dup\ executarea lucr\rilor de reabilitare acustic\ La terminarea lucrarilor de reabi-litare acustica, s-au efectuat masura-tori ale nivelului de zgomot, conform reglementarilor tehnice in vigoare. Valorile nivelurilor de zgomot masurate in incaperile aparta-mentelor nr. 35 si nr.36 sunt redate in tabelul 4. Tabelul 4: Nivelul de zgomot in apartamentele nr. 35 si nr. 36, situate deasupra atelierului de confectii textile in tabelul 4, curba A reprezinta deasupra atelierului, se inscrie sub curba de referinta normata, care limitele normate admisibile pre-pentru incaperile din apartamente vazute de reglementarile tehnice in este curba Cz 30, iar curbele B1, B2, vigoare. B3 si B4 reprezinta curbele reale Referin]e medii masurate in camera de zi, dor- 1. * * * C125-87 Normativ privind proiectarea si executarea masurilor mitor, bucatarie si baie. Din tabelul 4, se constata ca, in incaperile apartamentelor nr. 35 si acusticerin cladiri, Bucuresti, 1987; r inscrie sub curba normata de zgo- constructii. Protectia impotrivai zgo-motului in constructii civile si socio- de izola e fonica si a tratamentelo nr. 36, nivelul de zgomot masurat se 2. * * * STAS 6156-86 Acustca in mot Cz 30. Concluzii culturale. Limite admisibile de in urma lucrarilor de reabilitare zgomot si parametri de izolare acus- acustica proiectate si executate la tica, Bucuresti, 1986; atelierul de confectii textile al unei 3. * * * STAS 6161/1-79 Acustica case de moda din Cluj-Napoca, in constructii. Masurarea nivelului de nivelul de zgomot masurat in aparta- zgomot in constructii civile. Metode mentele nr. 35 si nr. 36, situate de masurare, Bucuresti, 1979.  Noutati editoriale Noi elemente de CONSTRUCtII CIVILE din IPSOS ARMAT intotdeauna, Iasiul universitar din domeniul constructiilor a jucat si joaca un rol activ din punctul de vedere al cercetarilor fundamentale si aplicative, cautand mereu sa rezolve probleme stringente ridicate de integrarea in conditiile si cerintele economiei de piata a societatilor de constructii si a celor furnizoare de materiale necesare santierelor. O data cu lecturarea prefetei lucrarii "Noi elemente de CONSTRUCtII CIVILE din IPSOS ARMAT", autor prof. dr. ing. Alexandru Ciornei, o alta personalitate didactica din dome-niu, l-am numit pe dl prof. univ. dr. Ion Teoreanu, ne atentioneaza asupra valorii studiului pe care vi-l recomanda. "Lucrarea este focalizata asupra elementelor de ipsos armat, utilizabile in constructiile civile, performante, de actuala folosinta sau de noua con-ceptie. Acestora le sunt destinate 10 din cele 17 capitole ale cartii, reprezentand 75% din numarul de pagini. Lor li s-au adaugat cinci capitole complementare, intrinsec con-vergente cu obiectivul definitoriu al monografiei, referitoare la: ghipsul natural – geologia, exploatarea si uti-lizarea acestuia; ghipsul – subprodus industrial (surse, alegerea sa in utilizare, implicatii economice); metode de incercare, analiza si investigare a ghipsului si a ipsosului; fizico-chimia sistemului CaSO4 – H2O – fazele afe-rente sistemului (constituenti), deshi-dratarea ghipsului si hidratarea ipsosurilor. De asemenea, doua capitole restranse au fost rezervate, firesc, unor informatii introductive (capitolul 1), respectiv unor informatii privind istoria cunoasterii si a folosirii ipsosului in dezvoltarea civiliza-tiei umane (capitolul 7). Lucrarea profesorului Alexandru Ciornei reprezinta o contributie intelectuala notabila - tehnica si peda-gogica - de vadita originalitate, in fondul sau si in modul de prezentare. Ea este un discurs pentru modernitate, pentru nou in gandire si actiune, in stiinta si tehnologie." 54 Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 55 Calitatea vietii la mansarda Depasind statutul de nivel cu importanta secundara al casei, mansarda are valentele si resursele necesare pentru a se alinia stilului actual de viata. Conceptul de mansarda locuita confera o anumita atractivitate casei, sporindu-i confortul si eleganta si permitandu-i sa "creasca" in timp, structurandu-si o personalitate elevata si puternica. Una dintre caracteristicile cele mai apreciate ale incaperilor de la mansarda este flexibilitatea de care dispun, inaltimea si structura lor nefi-ind incorsetate de obligativitatea peretilor de sustinere. Astfel, mansar-da poate indeplini functii multiple, poate fi conceputa ca sala de confe-rinte - a carei inaltime se vrea de aproape doua ori mai mare decat a celorlalte incaperi - poate fi divizata in camere de oaspeti sau pentru copii sau amenajata sa asigure intimitatea si linistea camerelor pentru odihna. in procesul de transformare a mansardei in spatiu locuibil si cel de optimizare a confortului, elementul pri-mordial il reprezinta invitatia pe care o facem luminii naturale si aerului curat. Spiritul deschis, tonic al incaperii este conferit de ferestrele de mansarda, o solutie pe cat de atractiva din punct de vedere economic, pe atat de viabila ca functionalitate. incaperea beneficiaza de o iluminare naturala avantajoasa, datorata pozitionarii ferestrei in panta acoperisului, la unghiuri de inclinatie intre 15°-90°. in functie de destinatia incaperii se pot obtine diferite efecte de lumina si, implicit, de deschidere vizuala, recomandandu-se totusi ca suprafata vitrata sa reprezinte cel putin 10% din suprafata podelei. Dis-tributia eficienta a luminii este asigu-rata de pozitionarea captuselii interioare, orizontala in partea supe-rioara si verticala in partea de jos a ferestrei. Caracterul functional si cel decorativ, imbinate intr-o formulare armonioasa, fac din ferestrele de mansarda VELUX o inovatie care complementeaza spa-tiul cu o nota suplimentara de acu-ratete si unitate, de amplificare vizuala a cadrului. Create din lemn de pin nordic atent selectionat, ferestrele VELUX sunt prevazute cu geam dublu izolator care asigura atat un coeficient de izolare termica ridicat, reducandu-se substantial pierderile de caldura, cat si o izolare fonica eficienta. Pentru a preveni aparitia condensului la temperaturi exterioare foarte scazute, VELUX a introdus o noua tehnologie de ter-moizolare care impiedica racirea mar-ginilor geamului. Ramele de etansare cu care sunt prevazute ferestrele sunt destinate unor game variate de acoperisuri din materiale profilate sau plate. Modelele de ferestre VELUX sunt prevazute la exterior cu o pro-tectie din tabla de aluminiu vopsita in camp electrostatic, de culoare gri umbria, o culoare aflata in armonie cu orice nuanta de invelitoare. Principiul de functionare a ramelor de etansare consta in crearea in jurul ferestrei a unui jgheab etans prin care apa scursa inspre fereastra este redirectionata si indepartata. Pentru un plus de confort si stil al locuintei, VELUX pune la dispozitie o gama larga de rulouri si accesorii. Rolul functional al rulourilor si jaluzelelor este acela de a controla nivelul de filtrare a luminii naturale si de a gestiona schimbul de energie intre interior si exterior. Din punct de vedere estetic, un accesoriu de acest tip, bine ales, poate avea un impact estetic deosebit, potentand intr-un mod elegant atmosfera incaperii. Reinventand aspectul unui interior, aducandu-i un plus de lumina si dinamism, ferestrele de mansarda detin o individualitate ambientala aparte, reprezentand o prezenta dis-creta care ofera privelisti ample si jocuri de lumini.  56 Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 Ce trebuie sa stim despre lemnul in constructii prof. univ. dr. ing. Alexandru CIORNEI, sef lucr. arh. Daniel Visan, drd. ing. Florina DINGA– Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" Iasi Lemnul, ca materie prima, a fost din totdeauna un aliat nedeclarat al omului ori de cate ori acesta l-a folosit pentru diverse destinatii. Astazi, lemnul cunoaste o noua tinerete o data cu folosirea lui, din ce in ce mai mult, simplu sau in combinatie cu alte materiale, pentru constructii. Lemnul ca resurs\ regenerabil\ Lemnul are o tesatura dura, fibroasa, care cuprinde cea mai mare parte a trunchiurilor, ramurilor si radacinilor copacilor. Functiile lemnu-lui in copacii vii sunt: transportul lichidelor, asigurarea suportului mecanic, inmagazinarea hranei si producerea de secretii. Din punct de vedere botanic, exista specii de lemn tare si moale, ceea ce se reflecta in detaliile struc-turii sale. Speciile de lemn moale sunt arbori cu frunze aciculare per-manent verzi, iar cele de lemn tare sunt arbori cu frunzele cazatoare. Clasificarea nu reflecta rezistenta reala, pentru ca speciile de lemn cu valorile cele mai reduse si cele mai mari ale rezistentelor sunt speciile de lemn tare. Productia anuala, mondiala de lemn este de aproximativ 2,4x109 tone. in tarile dezvoltate, 80% din aceasta cantitate este utilizata ca lemn rotund industrial (busteni pentru taierea lemnului ecarisat, pentru furnir etc.) si 20%, drept combustibil si carbune. Comparativ cu primele, in tarile in curs de dezvoltare, pro- Datorita atentiei acordate altor surse de energie, a aparut un interes in utilizarea lemnului ca materie prima pentru productia de alcool si alte surse similare de energie. Industria lemnului are o situatie unica: ea poate utiliza propriile reziduuri lemnoase pentru a genera o parte din energia necesara propri-ilor tehnologii de prelucrare a lemnu-lui si a materialelor pe baza de lemn (placaj, placi fibroase etc.). O aseme-nea situatie conduce la reducerea reziduurilor lemnoase, ceea ce va afecta stocurile disponibile. Mentio-nam ca, in padure, se gasesc can-titati mari de lemn nefolosite, care pot fi utilizate numai sub forma de combustibil. Productia mondiala de lemn rotund industrial poate fi comparata cu productia de otel. Spre deosebire de otel, lemnul reprezinta o sursa regenerabila, care poate fi constant inlocuita in procesul de utilizare. in cazul in care rata taierii nu depaseste rata cresterii arborilor, padurile vor fi o sursa perpetua de obtinere a lemnului pentru con-structii. Din punctul de vedere al speciei copacilor, compozitia padu- regenera continuu. Cresterea inten-sitatii controlului poate conduce la marirea substantiala a productivitatii zonelor forestiere. Caracteristicile principale ale lemnului Produs natural de origine biologica, lemnul este caracterizat printr-un grad mare de diversitate si variabili-tate a posibilitatilor de utilizare. Speciile folosite drept lemn comercial reprezinta o fractiune mica din numarul total de specii, estimat la peste 30.000. Proprietatile lemnului depind de densitatea lui, care variaza intre limite foarte largi (160-1280 kg/m3), ilustrand diversitatea ce poate sa apara datorita diferentelor dintre specii. Se mentioneaza variatii con-siderabile in cadrul aceleiasi specii, datorita factorilor genetici si de mediu, care influenteaza cresterea arborilor. Variatia se intalneste nu numai de la un arbore la altul, dar si in cadrul aceluiasi arbore, ceea ce face ca proprietatile lemnului sa depinda de pozitia radiala si inaltimea arborelui. in cazul utilizarii lemnului ca ele- ment comprimat, estimarile rezis- centele se schimba, ajungandu-se rilor insa se poate schimba la fel ca si tentei trebuie sa aiba la baza sa se foloseasca pana la 80% drept combustibil. dimensiunile lor si varsta de taiere. Cu un control adecvat, lemnul se va valoarea minima in loc de cea medie, pentru a mari gradul de siguranta. 58 Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 Coeficientul de variatie a rezisten- Mobilierul din interiorul mormintelor Fiind un material higroscopic, tei lemnului este de 20%. Variatiile faraonilor a supravietuit, aproape lemnul retine sau elimina umiditatea posibile sunt luate in considerare la determinarea caracteristicilor lem-nului, reducand rezistenta acestuia: de exemplu, nodurile din lemnul eca-risat. Acestea sunt factori majori in determinarea gradului de siguranta a elementelor structurale. Lemnul, material anizotropic, are proprietatile dependente de directia de masurare. Directiile princi-pale la elementele din lemn sunt: lon-gitudinala, radiala si tangentiala. Directia longitudinala este paralela cu axul cilindric al trun-chiului, denumita si directia paralela cu miezul, pentru ca majoritatea celulelor sunt aliniate paralel cu acesta. in sectiunea perpendiculara pe axa longitudinala, apar inele concen-trice care marcheaza cresterea anula. Directia radiala si cea tan-gentiala – perpendiculare pe fibra arborelui – sunt normale si tan-gentiale la aceste inele de crestere. Rezistenta la intindere si rigidi-tatea lemnului sunt maxime, paralel cu fibra, si minime pe directia per-pendiculara. Contractia lemnului, care insoteste pierderea de umiditate, este mica paralel cu miezul si mult mai mare pe directia perpendiculara. Gradul mare de anizotropie al lem-nului este evidentiat la rezistenta de intindere din incovoiere si modulul de elasticitate Young (raport de 25/1 intre valoarea maxima si cea minima). Lemnul, fiind un material organic, este de obicei considerat ca avand o viata scurta (durabilitate redusa). De fapt, daca nu este supus unor conditii potrivnice pe durata exploa-tarii, viata lui utila poate fi masurata in secole. Durabilitatea cladirilor din lemn depinde de utilizarea corecta a acestui material si de intelegerea factorilor care-l distrug. 4.000 de ani, datorita unor conditii ideale (mediu uscat) de pastrare a lemnului. in Japonia, in zona cu clima umeda, exista temple din lemn ce functioneaza de 1300 de ani. in climatul aspru al Norvegiei, se gasesc biserici din lemn construite in urma cu 800 de ani. Lemnul este un material biodegradabil, caracteristica esen-tiala pentru natura. Este o caracte-ristica ce devine un avantaj cand nu mai poate fi utilizat. Acelasi proces natural devine atunci un dezavantaj sever, in cazul biodeteriorarii lemnu-lui de constructii la cladiri in exploatare. Conservarea lemnului impune crearea conditiilor nefavorabile dez-voltarii organismelor (ciuperci, ter-mite) care genereaza biodegradarea. Combaterea ciupercilor se reali-zeaza prin pastrarea uscata a lem-nului. Lemnul expus intemperiilor va rezista prin asigurarea conditiilor de scurgere a apei la suprafata ele-mentelor, fara a avea posibilitatea de patrundere in imbinari, crapaturi – spatii interioare cu uscare greoaie. in cazul termitelor, se va evita con-tactul lemnului neprotejat cu solul. Lemnul este un material com-bustibil, usor deteriorabil la foc. Rezistenta lemnului la foc este influ-entata, in proportie mare, de dimen-siunile acestuia. Utilizand metode eficiente de con-ceptie, executie si protectie a lem-nului, se poate obtine un grad ridicat de rezistenta la foc in faza incipienta a unui incendiu, dand posibilitatea ca protectia activa sa reactioneze si sa tina focul sub control. Lemnul este un material slab con-ducator de caldura, iar stratul de car-bune format pe suprafata expusa arderii are o conductivitate redusa. in functie de temperatura si umidi-tatea relativa a mediului inconjurator. Modificarile aparute din cauza continutului in apa, sub punctul de saturatie al fibrei – stare in care peretii celulelor sunt saturati cu apa absorbita, iar in cavitati nu exista apa libera – au efect asupra majoritatii proprietatilor lemnului. Lemnul se contracta la uscare si se umfla la reumezire. Volumul de contractie al lemnului proaspat, intro-dus in uscator, variaza intre 6% si 20%, in functie de specie. Aproxima-tiv 2/3 din contractie va fi consumata in directie tangentiala, 1/3 in cea radiala, iar contractia longitudinala este neglijabila. Datorita uscarii prealabile, in exploatare lemnul nu-si va modifica umiditatea pana la o valoare la care contractia si umflarea sa conduca la modificarea dimensiunilor acestuia . Protejarea lemnului poate intarzia modificarile continutului de apa, rezultat in urma variatiilor de scurta durata ale temperaturii si umiditatii relative a aerului. Reducerea gradu-lui de higroscopicitate a lemnului se poate realiza prin tratare chimica. Tratamentul are insa un cost destul de ridicat. La conceptia elementelor din lemn, se vor lua in considerare defor-marile dimensionale – contractie si umflare – prin evitarea utilizarii dimensiunilor mari, perpendiculare pe fibra si prin crearea posibilitatii de deformare libera (pe directia perpen-diculara pe fibra). Furnizandu-va asemenea infor-matii precum cele prezentate in acest articol, speram sa va fi ajutat in folosirea optima a unei varietati sau a alteia de lemn atunci cand doriti sa-i dati o destinatie ca material de constructie.  Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 59 60 Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 Principiile dezvolt@rii durabile in construc]ii CONSTRUCtIILE ªI DEZVOLTAREA URBANa DURABILa ing. Laura DUMITRESCU Mediul construit constituie unul dintre principalele suporturi pentru dezvoltarea economica si bunastarea sociala. Orasele sau asezarile omenesti durabile sunt acelea care protejeaza sistemele suport ale vietii, bio-diversitatea si mediul cultural, minimizeaza poluarea si utilizeaza eficient resursele. De asemenea, ofera oportunitati economice echitabile pentru toti, asigura egala distributie a responsabilitatilor si a beneficiilor, incurajeaza echitatea sociala si integritatea culturala. Habitat Agenda (1996) stabileste ca: "Dezvoltarea asezarilor urbane durabile asigura dezvoltare economica, oportunitati de angajare si progrese sociale, in armonie cu mediul. Ea incorporeaza principiile precautiei, prevenirii poluarii, respectului pentru suportabilitatea ecosistemelor si conserva sansele pentru generatiile viitoare". Asistam la o crestere urbana con-tinua in toata lumea: in fiecare an, 20 de milioane de oameni migreaza spre orase; exista deja 20 de metro-pole cu peste 10 milioane de locuitori; apar probleme legate de nivelurile ridicate ale poluarii, de transport, probleme sociale etc. Orasele au un metabolism liniar -consuma cantitati uriase de apa, electricitate, combustibili fosili si nutrienti si genereaza deseuri. Un oras durabil ideal ar trebui sa uti-lizeze numai resurse locale si toate deseurile sa fie reciclate in sistem. Pentru dezvoltarea oraselor pe calea durabilitatii, au fost concepute cateva modele care incurajeaza egalitatea sociala, folosirea eficienta a resur-selor si dezvoltarea economica, vizand: structura orasului, functiile si interactiunile sociale. Astfel, modelul structural sugereaza remedii, cum ar fi: limitele de crestere fixate, marirea densitatii, reinnoire urbana si agricul-tura urbana. Modelul operational sugereaza un metabolism circular, care conduce la folosirea eficienta a resurselor, managementul deseurilor, ca si diferite politici de transport. Modelul social sugereaza asezari favorabile pentru crearea comunitatii si pentru furnizarea unor medii sana-toase si sigure. in continuare, se vor evidentia cateva din multitudinea de aspecte care trebuie avute in vedere atunci cand se abordeaza problema dez-voltarii urbane durabile. zMediul construit: - folosirea unui sistem de planifi- care/sistematizare pentru integrarea diferitelor utilizari ale terenurilor (ex.: minimizarea necesitatilor de transport, asigurarea accesului la transportul public etc.); - promovarea unor proiecte arhi-tecturale si de constructii care sa aiba un impact pozitiv asupra ambientului; - protejarea spatiilor verzi, des- chise in fata dezvoltarii; - incurajarea proiectelor ce reduc riscul infractional; - promovarea utilizarii de materi-ale de constructii care maximizeaza standardele de siguranta, rezistenta si protectia mediului (inclusiv materi-ale produse local); - crearea de oportunitati pentru participarea locuitorilor in procesul de proiectare/planificare. zEducatie: - promovarea de programe axate pe educatia permanenta pentru durabilitate; - stabilirea de legaturi intre actiu-nile individuale si consecintele pe scara larga asupra mediului, crean-du-se astfel un sentiment de respon-sabilitate personala colectiva. zConservarea energiei: - incurajarea formelor mai curate si mai eficiente de furnizare a energiei; - incurajarea utilizarii de surse regenerabile de energie, oriunde acest lucru este posibil; - promovarea utilizarii mai efi-ciente a energiei, inclusiv la nivelul transportului acesteia; - efortul de eradicare a penuriei de combustibili. zProductia de alimente: - incurajarea sistemelor de agri- cultura durabila, care ofera o hrana nutritiva cu o cantitate minima de ingrediente artificiale, respectandu-se conditiile de crestere si de ingrijire a animalelor; - promovarea implicarii localni-cilor in agricultura si a asigurarii de alimente pe plan local. zSanatate: - asigurarea unui mediu de viata sanatos, cu o calitate optima a aeru-lui, a apei si a hranei; - rezolvarea problemelor sociale care pot dauna sanatatii, cum sunt saracia si lipsa unui adapost; - promovarea unui stil de viata sanatos si constientizarea proble-melor legate de sanatate; - imbunatatirea calitatii si disponi-bilitatii serviciilor medicale; - reducerea stresului in mediul local; - reducerea riscului accidentelor. zInformare si constientizare: - oferirea de informatii care con-fera putere (de exemplu, sugestii referitoare la modificarea activitatilor sau luarea de masuri); - promovarea accesului la infor-matie; - incurajarea diversitatii in meto-dele de comunicare. zControlul poluarii: - asigurarea monitorizarii principa-lilor poluanti; - stabilirea de obiective specifice pentru reducerea poluarii si imple-mentarea unor standarde/norme de control al poluarii; - asigurarea accesului la informa-tiile privind nivelurile de poluare si incurajarea populatiei in sensul con- trolarii acesteia; 62 Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 - incurajarea evitarii poluarii la sursa, printr-o proiectare optima, eficienti-zarea energiei si alte masuri similare. zSaracia si excluderea sociala: - rezolvarea problemelor legate de lipsa de combustibili (costurile combustibililor, utilizarea energiei, izolarea); - rezolvarea problemelor legate de lipsa mijloacelor de transport (inaccesibilitate, cost ridicat al trans-portului public etc.); - combaterea lipsei de hrana (cauze: numar redus de sortimente in magazine, preturi mari, lipsa de cunostinte privind alimentatia sana-toasa si achizitionarea corecta a ali-mentelor); - solutionarea lipsei de locuinte (cauze: chirii sau ipoteci inaccesibile, restante, intretinere si reparatii); - identificarea problemelor legate de combaterea saraciei (absenta economiilor, datoriile, lipsa de credit). zUtilizarea resurselor si ges-tionarea deseurilor: - reducerea utilizarii resurselor naturale deficitare; - reutilizarea produselor si materi-alelor ori de cate ori este posibil; - acolo unde se produc deseuri, acestea trebuie reciclate cat mai efi-cient posibil; - folosirea tuturor deseurilor nere-ciclabile pentru producerea de energie; - eliminarea deseurilor ramase in conformitate cu cele mai inalte standarde de mediu. zCalitatea apei: - imbunatatirea calitatii apelor de suprafata si subterane, a apei pota-bile si a igienizarii. Exista, in prezent, o multitudine de initiative in domeniul dezvoltarii urbane durabile, a caror esenta consta in integrarea unor politici si programe care se completeaza unele pe altele in domeniile social, economic si protectia mediului, cum ar fi: zConsiliul International pentru Initiativele Locale de Mediu (ICLEI) -asociatie a autoritatilor locale, care se ocupa de prevenirea si solutio-narea problemelor de mediu locale, regionale si globale prin actiuni locale, avand ca membri aproximativ 300 de orase ale lumii; zProiectul "Orase sanatoase" al Organizatiei Mondiale a Sanatatii; zReteaua Oraselor Elene Sana-toase, fondata in 1994; zSeattle, Oras Durabil; zAgenda 21 Locala pentru orasul Iasi, proiect al Programului Natiunilor Unite pentru Dezvoltare. Toate aceste preocupari au scos in evidenta ca, de multe ori, cele mai Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 bune solutii se gasesc pe plan local, la o scara mai mica de abordare. Ast-fel, se poate face analiza proble-melor de mediu si la scara unui cartier, aceasta prezentand o serie de avantaje printre care: - aspecte, cum ar fi: deseurile, zgomotul, traficul, proximitatea ser-viciilor; retelele sunt mai bine evi-dentiate la scara unui cartier, decat a unui oras; - dezbaterile privind un cartier sunt mai aproape de preocuparile cotidiene, captand mai usor interesul public; - unele categorii ale populatiei (copii, casnice, batrani) nu parasesc aproape niciodata acest loc; - tendinta este de a defini strategii teritoriale la o scara din ce in ce mai mica. De la aceste premise au pornit si specialistii de la Centrul ªtiintific si Tehnic al Constructiilor (CSTB) din Franta in 1998, cand au inceput sa dezvolte o metoda de analiza a unui cartier prin prisma dezvoltarii dura-bile. Au fost alese 21 de teme care acopera 3 mari domenii: calitatea mediului inconjurator, calitatea me-diului construit si calitatea vietii (tabelul 1). Aceasta metodologie poate fi completata si aprofundata in scopul: - definirii seturilor de indicatori adaptati fiecarui tip de cartier, care sa permita colectivitatilor locale sa masoare evolutiile, precum si conse-cintele actiunilor intreprinse; Tabelul 1 - integrarii cartie-rului in oras si analizarii relatiilor intre cartiere sau a echilibrelor intre cartierele din interi-orul orasului. Stadiul dezvolt\rii durabile a construc]iilor in Romania Romania se afla inca in stadiul problemelor legate de tranzitia catre economia de piata libera functionala, proces mult mai dificil si mai inde-lungat decat s-a sperat. in ceea ce priveste sectorul de constructii, acesta s-a dovedit a fi unul din cele mai dina-mice si mai flexibile sectoare ale economiei romanesti din ultimii ani, ponderea sa in cadrul Produsului Intern Brut fiind in crestere. Peste 90% dintre agentii economici cu activitate in sectorul de constructii sunt firme cu capital privat, dintre care peste 98% reprezinta intre-prinderi mici si mijlocii. Provocarile care se afla in fata acestor intre-prinderi sunt mari, in conditiile in care atat necesarul de constructii noi, cat si cerintele intretinerii si reabilitarii constructiilor existente sunt la un nivel ridicat. Spre exemplificare, datele oferite de Comisia Nationala de Statistica, referi-toare la situatia cladirilor de locuinte la nivelul anului 1996, releva ca: zstocul de locuinte este caracte-rizat printr-un grad ridicat de uzura, peste 25% dintre acestea fiind situ-ate in cladiri cu o durata de serviciu mai mica de 10 ani; zsuprafata locuibila medie pe cap de locuitor este de 11,8 m2/loc., iar numarul familiilor care locuiesc in conditii inadecvate (numarul per-soanelor depaseste cu mai mult de 2 numarul camerelor ) este mai mare de 25%; zexista un mare numar de locuinte care trebuie considerate ca fiind inadecvate, dupa cum urmeaza: aproximativ 450.000 de locuinte degradate in urma cutremurelor, cir-ca 275.000 de apartamente cu un grad redus de confort si alte cateva sute de mii de locuinte "bolnave" - afectate de condens si mucegai; continuare in pagina 64 ® 63 ¬urmare din pagina 63 peste 3 milioane de apartamente necesita lucrari de reparatii, in princi-pal in ceea ce priveste instalatiile sanitare si reabilitarea termica. in aceste conditii (numarul mare si diversitatea unitatilor din sectorul de constructii, deficientele fondului construit, necesitatea armonizarii cu abordarea exigentiala practicata la nivel mondial), o mare importanta o prezinta respectarea sistemului cali-tatii in constructii, "care sa conduca la realizarea si exploatarea unor con-structii de calitate corespunzatoare, in scopul protejarii vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si a mediului inconjurator" (Legea privind calitatea in constructii nr.10/1995). Sistemul calitatii in constructii reprezinta ansamblul de structuri organizatorice, responsabilitati, regu-lamente, proceduri si mijloace, care concura la realizarea calitatii constructiilor in toate etapele de concepere, realizare, exploatare si postutilizare a acestora. Sistemul calitatii se aplica in mod diferentiat, in functie de categoriile de impor-tanta a constructiilor (exceptionala, deosebita, normala si redusa), tinand seama de complexitatea, destinatia, modul de utilizare si gradul de risc sub aspectul sigurantei, precum si dupa considerente economice. Sistemul calitatii se compune din reglementarile tehnice, calitatea pro-duselor folosite, agrementele tehnice pentru noi produse si pro-cedee, verificarea proiectelor, a exe-cutiei lucrarilor si expertizarea proiectelor si a constructiilor, condu-cerea si asigurarea calitatii, autori-zarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari, activitatea metrologica, receptia constructiilor si controlul de stat al activitatii in con-structii. Aceste componente ale sis-temului calitatii creeaza un cadru general, care permite dezvoltarea unor instrumente de lucru specifice dezvoltarii durabile in constructii, cum ar fi: metode de conceptie a proiectelor "fara regrete", etichetarea ecologica a produselor de constructii, metode de evaluare a calitatii con-structiilor din punctul de vedere al mediului etc. Legea identifica urmatoarele cerinte (exigente esentiale): A. Rezistenta si stabilitate B. Siguranta in exploatare C. Siguranta la foc D. Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului E. Izolatie termica, hidrofuga si economie de energie F. Protectie impotriva zgomotului Pe langa aceste exigente de per-formanta, considerate esentiale, mai pot fi avute in vedere estetica, posi-bilitatea de consolidare periodica si adaptare la noi cerinte cu ocazia renovarilor, exploatarea economica si altele. Redactarea reproduce reglementarea corespunzatoare vala-bila in U.E., plecand de la principiile de baza privind conceptul de perfor-manta stabilite de Gérard Blachère. in viitor, cerintele esentiale ar putea sa includa explicit si recoman-darea utilizarii resurselor de energie regenerabile si curate. Continutul exigentelor D si E sta-bilite de MLPTL este reprodus in tabelul 2. La satisfacerea cerintelor D si E contribuie, determinand un nivel mai ridicat sau mai scazut al performantelor, toate componentele "sistemului cladire", alcatuit din ele-mentele de constructie si instalatii. Este nepotrivita exprimarea "cladiri si instalatii". Ca si un vehicul, o constructie de calitate trebuie sa asigure siguranta, conditii de igiena si confort si un consum specific minim de energie. Tabelul 2 Dar, in aceeasi masura, trebuie favorizata o exploatare judicioasa, de exemplu prin contorizarea con-sumurilor fiecarei unitati functionale independente (apartament, magazin etc.), prin automatizarea unor insta-latii si, nu in ultimul rand, prin edu-carea utilizatorilor care sunt raspunzatori de o intretinere eficienta. in domeniul conservarii energiei in cladiri, trebuie mentionata Ordo-nanta privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimu-larea economisirii energiei termice nr. 29/2000, care prevede obligativi-tatea realizarii lucrarilor de reabilitare si modernizare termica a cladirilor si instalatiilor aferente, o data cu efec-tuarea lucrarilor de reducere a riscu-lui seismic, precum si necesitatea eliberarii certificatului energetic al cladirii. in baza prevederilor acestei ordonante, MLPAT a aprobat o serie de normative care vizeaza: experti-zarea termica si energetica a cladirilor existente si a instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de con-sum aferente acestora (NP 048-2000), realizarea auditului energetic 64 Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 al cladirilor si instalatiilor aferente (NP 047-2000), precum si elabo-rarea si acordarea certificatului energetic al cladirilor existente (NP 049-2000). Cadrul general al reglementarilor in acest domeniu este prezentat in figura 1. S-a deschis astfel drumul care va duce spre diminuarea consumului specific de energie termica finala in cladiri civile de la 250-350 kWh/m2a catre 150 kWh/m2a, iar a emisiilor specifice de bioxid de carbon, in mod corespunzator, cu 40-80 kg/m2a. Concomitent, cheltuielile de intre-tinere pot scadea cu 30-50%. Trep-tat, vor incepe sa apara cladiri din generatii mai noi, cunoscute in occi-dent sub denumirile de "low energy house" si "passive house", avand con-sumuri de energie termica finala din combustibili fosili de circa 40,respectiv 15 kWh/m2a. Dezvoltarea celulelor fotovoltaice amplasate pe acope-risuri ar putea asigura mai multa energie decat este necesara in cladiri, contribuind chiar la alimenta-rea sistemului energetic national, in conditii economice. in ceea ce priveste realizarea practica a unor constructii "verzi" in tara noastra, se remarca interesul slab al factorilor implicati in reali-zarea si exploatarea cladirilor (proiectanti, executanti, beneficiari), in special din cauza lipsei de fonduri, dar si preferintei pentru materialele si procesele de constructie traditionale, Fig. 1: Cadrul general al reglementarilor si datorita neincrederii in cele noi, mai performante. Realizarea unor lucrari demonstrative, intens mediati-zate, ar putea contribui la captarea interesului si la sporirea preocupa-rilor specialistilor si a publicului larg in directia dezvoltarii durabile in constructii. Un astfel de exemplu, premiat de ARACO, este cel de moder-nizare a caminului studentesc T14 din complexul "Tudor Vladimirescu", apartinand U.T. "Gh. Asachi", Iasi (fig. 2), executat de SACONESTIasi pe baza proiectului Facultatii de Con-structii si Arhitectura. Investitia a fost sustinuta financiar de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, de proiectul PHARE-ENERGIE si de Agentia pentru Conservarea Energiei din cadrul Ministerului Industriilor. Masurile aplicate in scopul cres-terii capacitatii de conservare a energiei (izolare termica suplimentara a peretilor exteriori, dispunerea de foi suplimentare de geam pentru 50% din suprafata vitrata si montarea unor bovindouri cu rol de sera, care acopera restul de 50% dintre feres-tre, izolatie termica suplimentara la acoperisul-terasa si refacerea izo-latiei hidrofuge, izolatie termica la nivelul soclului, lucrari de reparatii si optimizare a functionarii instalatiilor) au condus la reducerea substantiala (cu circa 50%) a consumului de energie necesar pentru exploatare, precum si la imbunatatirea si Fig. 2 : Un pas in directia dezvoltarii dura-bile: caminul studentesc T14 din Iasi, cladire realizata din panouri mari prefabricate, dupa efectuarea lucrarilor de modernizare prin consolidarea structurii, imbunatatirea pro-tectiei termice si montarea de bovindouri cu rol de sera. uniformizarea parametrilor de confort higrotermic, apreciate mult de studenti. A fost demonstrata posi-bilitatea de transformare a unor cladiri, mari consumatoare de energie si oferind conditii de confort medi-ocre, in cladiri caracterizate prin con-sumuri energetice reduse si conditii de confort superioare. intre timp, a crescut disponibili-tatea de produse performante pentru protectie termica de inalta eficienta din polistiren expandat, spuma de poliuretan, pasla minerala, geamuri termopan etc. Se poate afirma ca, plecand de la experienta si progresele realizate de tarile dezvoltate, adaptand unele concepte si solutii la realitatile speci-fice tarii noastre si folosind gama larga de materiale noi, sectorul de constructii ar putea valorifica poten-tialul urias in domeniul reducerii con-sumurilor de resurse, imbunatatirii climatului interior si scaderii impactu-lui asupra mediului inconjurator, adica tot ceea ce reprezinta realizarea dezvoltarii durabile in con-structii, exigenta fundamentala, sintetica a calitatii in acest sector.  (continuare in numarul viitor) Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 65 CALOREX Bd. Iuliu Maniu 224, sector 6, BUCUREªTI, tel.: 430.30.02 / fax: 430. 57.60 http://www.calorex.ro RATE - FaRa GIRANT - AVANS 0% - iN 10 MINUTE • aparate de aer conditionat • injectoare • schimbatoare de caldura • fitinguri si armaturi • ventilatoare GAMA DE PRODUSE • microcentrale termice • grupuri termice • vase de expansiune • pompe de apa rece • aeroterme • racitoare de apa • ventiloconvectori • cazane • boilere cu acumulare • pompe de circulatie • statii pentru dedurizare • radiatoare MICROCENTRALE TERMICE Microcentralele termice din gama DOMINA sunt proiectate pentru incalzirea locuintelor si producerea instantanee de apa calda menajera. Datorita constructiei compacte, dimensiunilor mici si performantelor inalte, aceste cazane sunt solutia excelenta pentru incalzirea locuintelor mici si mijlocii, precum si in orice situatie in care spatiul necesar montarii unui cazan este o problema. MODEL DOMINA23 DTF DOMINA28 DTF DOMINA23 DTN DOMINA28 DTN APa CALDa MENAJERa INSTANTANEE • • • • APRINDERE ELECTRONICa CONTROLELECTRONIC • • • • CAMERa ETANªa EVACUARE FORtATa • • IP40 • • • • Sunt disponibile in doua variante constructive: tiraj natural si tiraj fortat cu camera etansa (asistat de ventilator). Dimensiunile sale de doar 720 x 410 x 340 (mm) si designul elegant permit montarea acestei microcentrale in orice incapere si in orice decor, fiind ideala pentru spatiile ce trebuie bine exploatate. 66 Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 Sistemul electronic integrat folosit in cazanul DOMINA asigura un control electronic activ al tem-peraturilor de lucru, reglajul optim al debitului de gaz al arzatorului si reglajul activ in ambele faze de lucru ale microcentralei: incalzirea si producerea de apa calda menajera. Proiectarea riguroasa, ergonomia interna a microcentralei termice si utilizarea componentelor performante si cu fiabilitate mare duc la o exploatare extrem de usoara si o intretinere minima. Doua schimbatoare de caldura independente: DOMINA are doua schimbatoare de caldura, unul primar din cupru pentru producerea de agent termic pentru radiatoare si unul secundar, in placi din otel inox si cupru pentru producerea apei calde menajere. Control electronic activ cu circuite integrate, microprocesor si afisaj digital: asigura reglajul optim al debitului de gaz al arzatorului, reglajul activ in ambele faze de lucru ale microcentralei ter-mice: incalzirea si producerea de apa calda. Automatizarea microcentralei fiind digitala, permite functii de autodiagnoza si siguranta multiple. Sistemul realizeaza autodiagnoza in caz de functionare defectuoasa si blocheaza microcentrala la atingerea unor valori alarmante ale parametrilor in timpul functionarii. Certificari: microcentralele termice tip DOMINA sunt omologate ISCIR si certificate conform HG nr. 453/2003 pentru marcaj CS. Activitatea de fabricatie a microcentralelor DOMINA este certifi-cata de AFAQ-ASCERT INTERNATIONAL conform SR EN ISO 9001:2001. Microcentralele termice sunt dotate cu urmatoarele componente principale: 1. Panou de comanda digital. Controlul si reglajul temperaturilor pe cazan sunt efectuate cu un microprocesor, solutie tehnica de varf in automatizarea cazanelor de ultima generatie. 2. Componente structurale: schimbator primar (gaz/apa) de cupru; schimbator secundar (apa/gaz) in placi; pompa de circulatie; electrovalva cu trei cai (prioritate apa calda menajera); detector de debit (prioritate apa calda menajera); dispozitiv de aerisire automata a microcentralei; vas de expansiune; robinet de umplere a instalatiei; electroventilator. 720 3. Dispozitive de siguranta: valva gaz; valva de siguranta la suprapresiune (3 bar); presostat de mi-nim (0,8 bar); dispozitiv electronic de aprindere si control al flacarii (modularea flacarii este asigu-rata de un sistem electronic proportional, integral si derivativ - PID -, oferind utilizatorului posibilitatea sa regleze si sa controleze temperaturile de lucru separat pentru circuitul de incalzire si circuitul de producere a apei calde menajere); presostat diferential pentru evacuarea gazelor 340 arse. 410 4. Functii de autodiagnoza: E1 - lipsa presiune apa in circuitul hidraulic primar; E2 - lipsa flacara; E3, E4 - avarii sonde de temperatura; E6 - obturarea kit-ului de evacuare a gazelor de ardere. 5. Functii de siguranta suplimentare: antiblocare pompa de circulatie - cand microcentrala nu este folosita o perioada lunga de timp, sistemul electronic porneste pompa de circulatie pentru cateva secunde la un interval de 24 de ore pentru a impiedica blocajul rotorului; antiinghet - cand temperatura in circuitul hidraulic primar scade sub 5°C, sistemul porneste microcentrala si o mentine in functiune pana cand este atinsa temperatura de 19°C. Sistemul electronic integrat asigura efectuarea usoara a reglajelor puterii termice maxime pe circuitul de incalzire, pentru redu-cerea consumului de combustibil si obtinerea unui randament inalt in incalzirea spatiilor. Foloseste un singur electrod de initiere a flacarii (aprindere) si monitorizare a acesteia (ionizare); transformator de inalta tensiune pentru initierea flacarii (aprindere) montat separat de placa electronica pentru eliminarea parazitilor in reteaua electrica la initierea flacarii; utilizeaza sonde de tem-peratura rapide cu termistor NTC (coeficient negativ de temperatura) si asigura controlul simultan al componentelor electrice ale microcentralei termice (pompa, ventilator, valva cu trei cai, detector de debit, presostat de aer, termostate etc.). MODEL DOMINA CARACTERISTICI Putere termica utila maxima Putere termica utila minima Randament termic Consum la putere nominala G20 (10 13 mbar la 15 °C) Temperatura min. - max. agent primar ˜ Debit a.c.m. la ∆t = 25°C Debit a.c.m. la ∆t = 30°C Alimentare electrica la 50 Hz U.M. kcal/h - kW kcal/h - kW % m3/h °C l/min l/min V 23 20100 - 23,4 7100 - 8,2 91,1 2,71 40 - 80 13,3 11,1 230 28 24100 - 28 8860 - 10,30 91,2 3,24 40-80 16 13,3 230 Microcentrala termica poate fi utilizata atat in instalatii de incalzire clasice cu radiatoare sau ventiloconvectori (temperatura maxima de 80°C in circuitul de incalzire), cat si in instalatii de incalzire prin pardoseala (temperatura maxima de 40°C in circuitul de incalzire). Gama de microcentrale DOMINA poate functiona cu combustibil gaz metan sau GPL (butan sau propan). Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 67 Geocompozite cu comportare elastica pentru repararea, ranforsarea si reabilitarea autostrazilor si strazilor ing. Bogdan VINTILa director general, dr. ing. Vasile STRUNGa expert tehnic - SC CONSILIER CONSTRUCT Bucuresti ªtefan CIOS expert tehnic, Margareta BOtOGAN sef proiect, Corneliu BOtOGAN sef proiect - SC SEARCH CORPORATION Bucuresti Firmele CONSILIER CONSTRUCT, ROMFELT, SEARCH CORPORATION si B2B CONSULTING GROUP din Bucuresti s-au preocupat de realizarea a doua tipuri de geosintetice pentru straturi antifisura, numite Bitex si Bistex, si de tehnologiile de punere in opera a acestora. Preocuparile au debutat inainte de anul 1996. in cele ce urmeaza, va prezentam succint geocompozitele Bistex, dimensionarea ranforsarilor si a armarii structurilor rutiere, executia lucrarilor cu aceste materiale si rezultatele urmaririi comportarii lor comparativ cu a altor ranforsari. Dupa cum se cunoaste, in cazul straturilor antifisura din geotextile nu se reuseste impregnarea cu bitum pe intreaga lor suprafata. Pe supra-fetele nebitumate, nu se realizeaza lipirea lor nici de suprafata imbraca-mintei degradate si nici de stratul de ranforsare. Totodata, atunci cand pentru amorsare se intrebuinteaza emulsie de bitum si nu se asigura, la executie, ruperea acesteia si evapo-rarea apei inainte de asternerea geotextilului, acesta ramane saturat cu apa care impiedica lipirea celor doua straturi, conlucrarea lor si favorizeaza alunecarea ranforsarii bituminoase. Deformatiile admise ale struc-turilor rutiere sunt mici. Acesta este principiul fundamental al metodelor de dimensionare a structurilor rutiere: trebuie proiectate pentru a se comporta, la preluarea eforturilor, intr-un stadiu de solicitare apropiat de comportarea elastica. Geotextilele si geogrilele folosite la executarea straturilor antifisura sunt fabricate din mase plastice a caror comportare depinde de tem-peratura si de solicitari, motive pen-tru care sufera deformatii mari pe toata durata de exploatare a lucrarii, pana la rupere. Geogrilele importate sunt, in permanenta, solicitate in stadiul plastic. Adica, potrivit legilor rezistentei materialelor, sunt impro-prii pentru a fi folosite in straturile imbracamintilor rutiere, care trebuie solicitate intr-un stadiu cat mai apropiat de cel elastic. Utilizarea geocompozitului Bistex bitumat la fabricatie, material cu comportare elastica, permite evita-rea neajunsurilor rezultate din folosirea geotextilelor si geogrilelor la executarea straturilor antifisura pentru drumuri si poate face fata difi-cultatilor de executie a ranforsarilor si reabilitarilor din tara noastra pen-tru drumuri, autostrazi si strazi. Geogrilele se importa pe valuta si costa dublu comparativ cu geocom-pozitul propus; in plus, sunt materiale perimate si nu mai trebuie folosite in imbracaminti bituminoase. in timp ce geogrilele se folosesc la noi cu insis-tenta, in tarile unde au fost conce-pute s-a renuntat la utilizarea lor acolo. Se intrebuinteaza geocom-pozite si geogrile armate cu fire de sticla sau din alte materiale. imbracamintile bituminoase au, in planul lor, rezistente mai mici de 10 daN/cm2, solicitare la care defor-matia lor ramane mai mica de 1,5 %, iar fisurarea nu se produce. Aceasta este conditia de baza indiferent de solutia tehnica (straturi antifisura de mortar asfaltic, betoane asfaltice mai groase, deschise etc.); daca se produc alungiri mai mari de 1,5 %, nu se asi-gura preluarea eforturilor de intindere, iar straturile se vor fisura in 1-3 ani. Geocompozitele Bistex sunt alca-tuite dintr-un geotextil afanat, din Fig. 1 Fig. 2 fibre de poliester, intertesut impreuna cu o tesatura din fire de sticla. Bistex provine din geotextilul Bitex, prin armarea acestuia cu fire de sticla pe cele doua directii ale planului sau. in figura 2 sunt prezentate diagramele caracteristice ale Bis-texului 50 si 100, cu rezistenta la intindere in lung si transversala de 50 si, respectiv, de 100 kN/m, carac-teristicile geogrilelor 1, 2, si 3, cu rezistenta la intindere in lung si transversala de 40/40, 35/35 si, respectiv, 20/20 kN/m, geogrile importate si cele mai folosite la noi pentru drumuri si strazi si ale geotextilului Bitex. Din examinarea lor, se constata ca, la deformatia specifica de 1,5 %, geogrila 3 are 68 Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 rezistenta de numai 3,5 kN/m, geogrila 1 de numai 10 kN/m, geogri-la 2 de numai 6 kN/m, iar Bistex 50 de 31 kN/m si Bistex 100 de 52 kN/m, adica mai mari de 3-5-20 de ori comparativ cu geogrilele peri-mate, scumpe si pe care nu le recomandam. Firele de sticla au modulul de elas-ticitate si rezistenta la intindere mari, iar aceste elemente se imbina cu avantajele intertesutului: deforma-bilitate in plan vertical, absorbtie de bitum si rezistenta la temperaturi de pana aproape de 190°C. Au masa de 200-1000g/m2, rezistenta la intindere de 40-100 kN/m, alungirea specifica la rupere de 2-4%, iar pentru insta-larea lor se foloseste o cantitate de 1,10-1,20 l/m2 bitum (fig. 1 si 2). Se livreaza in doua variante, una bitumata la fabricatie si alta nebitumata. Varianta bitumata la fabricatie a fost conceputa si reali-zata tinand seama de conditiile noastre de lucru pe santiere, pentru a evita neajunsurile rezultate din dificultatile noastre de executie. Bistex determina cresterea rezis- tentei structurii rutiere, reducerea fagaselor si asigura timp de multi ani intarzierea transmiterii fisurilor si a crapaturilor din imbracamintile bitu-minoase sau de beton de ciment degradate, atat prin cresterea rezis-tentei la oboseala a ranforsarii, cat si prin preluarea eforturilor de intindere in plan orizontal, dand astfel posibili-tatea ca straturile bituminoase sa fie exploatate in domeniul deformatiilor mici. Prin aceste actiuni, Bistex reduce grosimea stratului bituminos de ranforsare cu 1-4 cm, reducere ce poate fi stabilita prin calculul de dimensionare a structurii rutiere, con-troleaza fisurarea acestuia si trans-miterea fisurilor, asigurand cresterea duratei imbracamintilor de drumuri si strazi si costuri mai reduse de exploatare. Bitumul plastic inglobeaza si pro-tejeaza la solicitari fibrele de sticla si asigura lipirea intima a geocompozi-tului, atat la stratul inferior, cat si la cel superior, pe intreaga suprafata. Sectiunile cele mai expuse la producerea si transmiterea fisurilor sunt rosturile si crapaturile cu deschideri mari, cum se pot intalni pe imbracamintile de beton de ciment degradate si foarte degra-date. Prin lipirea si fixarea interstra-tului geocompozit, intre imbracamintea rutiera bituminoasa sau din beton de ciment, degradata, discontinua si stratul de ranforsare, Bistex micso-reaza si preia eforturile de forfecare Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 si de intindere din incovoiere, transmise, in dreptul fisurilor si crapa-turilor. Se realizeaza acest lucru atat prin deformarea sa sub sarcina, care determina cantonarea si absorbirea eforturilor in geocompozit, cat si prin preluarea fortelor de intindere din incovoiere care actioneaza in planul sau, in dreptul acestora. Geocompozitul Bistex se folo-seste, ca strat antifisura si de armare, in urmatoarele lucrari de drumuri si strazi: zpentru repararea, ranforsarea si reabilitarea structurilor rutiere, in scopul armarii acestora si al intarzierii transmiterii fisurilor si crapaturilor; zpentru intarzierea transmiterii rostului dintre o structura rutiera existenta si largirea acesteia, la reabilitari; zpe straturi de fundatie de balast stabilizat cu ciment sau cu lianti puzzolanici sau de beton slab, in cazul drumurilor si autostrazilor noi sau care se largesc; zla executarea tratamentelor bituminoase, cu durata mare de exploatare, simple sau duble. in cazul geocompozitului Bistex bitumat pe santier, in conditii natu-rale, emulsia din geotextil se rupe foarte greu (in 15-30 de minute, in functie de conditiile atmosferice). BISTEX bitumat in fabrica, uni-form si continuu lucreaza si se comporta in exploatare mult mai avantajos. Prin impregnarea indus-triala, totala si controlata, cu emulsia de bitum care ar trebui folosita pe santier, cantitatea totala de bitum intrebuintata este mai mica (se evita pierderile). in final, costul Bistex-ului bitumat in fabrica este egal cu al celui bitu-mat pe santier, iar prin eliminarea apei continuta de emulsie, se obtin urmatoarele avantaje: zinterstratul dintre imbracamin-tea rutiera degradata, discontinua si stratul superior bituminos de ranfor-sare sau reabilitare rezulta uniform, neexistand posibilitatea ca unele portiuni ale acestuia sa ramana nebitumate; znu se mai formeaza un strat de separatie si de alunecare a stratului bituminos de ranforsare; zse obtine o lipire de inalta cali-tate a celor doua straturi bitumi-noase de ranforsare, cel degradat si cel nou; znu mai este posibila cutarea geocompozitului care devine un carton; se evita, astfel, formarea pliurilor si ruperea geocompozitului, asa cum este posibil in cazul in care nu este bitumat in fabrica. S-a propus Administratiei Nationale a Drumurilor sa se ela-boreze o instructiune pentru dimensionarea si executia stra-turilor antifisura cu geosintetice armate elastice cu rezistenta la intindere mai mare de 50 kN/m si alungirea specifica la intindere mai mica de 4%. O astfel de instructiune a fost intocmita de catre autorii acestui referat. Metoda de calcul propusa, rezul-tata din aplicarea „Normativului pentru dimensionarea straturilor bitu-minoase de ranforsare a structurilor rutiere suple si semirigide“ - ind. AND 550/1999, conduce la evi-dentierea posibilitatii de a reduce grosimea straturilor bituminoase rezultate in urma dimensionarii unei structuri rutiere sau a efectului de crestere a traficului admisibil (Nadm), fata de cel calculat pentru o struc-tura rutiera fara Bistex. Instalarea geocompozitului se realizeaza potrivit Caietului de sar-cini pentru aceste lucrari. Asternerea covorului bitumi-nos se face imediat dupa insta-larea geocompozitului (fig. 3 si 4). Se recomanda ca Bistex sa se execute pe suprafata imbraca-mintei degradate pregatite, repa-rate sau pe stratul de egalizare, dupa cum rezulta din calculul de dimensionare. Fig. 3 Fig. 4 continuare in pagina 70 ® 69 ¬urmare din pagina 69 Sectorul II din zona Garii Varteju, intre anii 1997 si 2000 s-au realizat cu lungimea de circa 100 m. Gro- ale rCenturii Bucuresti, mentionate in deasupra geocompozitului armat cu tabelul 1. imbracamintea existenta simea straturilor bituminoase de luc ari cu Bitex pe patru sectoare fibre de sticla este de 4 + 4 + 10 cm. A fost executat in anul 2000. Tot in anul 2000 a fost executat un tronson cu geocompozit pe Cen- tura Bucuresti. in anul 2001 a fost executata ranforsarea cu Bistex a Inter- pe aceste sectoare este de beton de ciment, in stare de degradare pro-nuntata, cu fisuri, crapaturi, rosturi largite si de pana la 15-20 cm, dale rupte sau distruse, cu indicele de potrivit „Normativuluir pentru evalu- sectiei Vacaresti din Bucuresti, cu area starii de degradare a imbra- degradare ID mai ma e de 13, care, lungimea de circa 300 m pe cele doua strazi ale intersectiei: camintei pentru drumuri cu straturi ªos. Oltenitei, Calea Mihai Bravu si ind. AND 540-99, caracterizeaza o Bd. Metalurgiei. Grosimea straturilor structura de beton rea. in proiecte rutiere suple si semirigide“ - bituminoase de deasupra geocom- pozitului este de 4 + 4 + 4 cm. Interpretand marimea fisurilor s-a prevazut ca, inainte de reali- zarea straturilor de ranforsare, sa se rezultate din masurarea degradarilor pe sectoarele unde s-a folosit Bitex din anul 1997, inscrisa in tabelul 1 din referat, potrivit normativului numit mai sus si “Instructiunilor tehnice privind determinarea starii execute repararea cu mixtura bitumi- noasa a acestor degradari. S-a luat in calcul un trafic foarte greu de 9.000 vehicule etalon/24 ore. Cele patru sectoare sunt: Sectorul de nord (Tunari), cu lungimea de circa 3 km, cu Bistex sub tehnice a drumurilor moderne”, ind. CD - 155-2000, rezulta ca pentru forma de fasii pe fisurile si crapaturile transversale si longitudinale. Grosi- intreaga perioada de cand s-au pro-mea straturilor bituminoase de deasu- dus aceste fisuri (anii 2000 - 2003) pra geotextilului a fost de 4 + 4 + 4 cm. indicele global al starii de degradare Afost executat in anul 1998. Sectorul din zona Garii Con- este de 95-97,7, iar calificativul de stare corespunzator acestor pro- stantin David, cu lungimea de circa cente este „Bun“. Prin urmare, Bitex 300 m, cu Bitex pe intreaga suprafata a partii carosabile. Gro- a asigurat intarzierea transmiterii fisurilor, a crapaturilor mari (cu deschideri de 150-200 mm), a altor simea straturilor bituminoase de deasu- pra geotextilului este de 4 + 4 + 10 cm. degradari ale imbracamintilor de beton de ciment si bituminoase si a A fost executat in anul 1998. Sectorul I din zona Garii Varteju, cu lungimea de circa 1 km. Grosimea rostului de la largirea autostrazii straturilor bituminoase de deasupra Bucuresti - Pitesti, intr-o perioada de geotextilului a fost de 4 + 4 +. 10 cm. 6 ani i (din 1997 pana in anul 2003 Tabelul 1: Lungimea fisurilor masurate A fost executat in anul 1998 inclusv). * Urmarirea evolutiei fisurilor s-a facut si in unele luni de vara: mai mult de 95% din cele constatate in luna martie erau inchise. ** in perioada anilor 1997 - 1999 nu s-au produs alte fisuri. *** Primele fisuri s-au produs in anul 2000 si aveau deschideri mai mici de 0,5-1 mm. in ianuarie 2002-2003 deschiderile fisurilor erau de 0,5-2,5 mm. Alte degradari nu s-au produs. 70 Sectorul experimental pentru Bitex s-a executat in anul 1996 pe DN 7ABre-zoi-Voineasa. Pana in prezent, s-au executat cu geocompozitul Bistex circa 160.000 m2 straturi antifisura pe sec-torul de autostrada Drajna - Fetesti si pentru ranforsari si reabilitari pe DN 1, DN 2, DN 3 si pe strazi din Bucuresti si alte orase. Atat pe sec-torul experimental, cat si pe sec-toarele de strazi si drumuri unde s-a instalat Bistex, nu s-au produs degradari. in vederea obtinerii acestor per-formante, in ultimii patru ani, pentru astfel de lucrari s-a propus si s-a folosit Bistex. Ar fi deosebit de utila tratarea fisurilor cu bitum, bitum filerizat sau mastic. Tratarea fisurilor, care la debutul lor au deschideri mici si sunt putine ca numar, nu este o operatie grea sau costisitoare si prelungeste esential durata de exploatare a noilor straturi bituminoase de ranfor-sare, cum se procedeaza in occi-dent. Se evita cresterea deschiderii lor si patrunderea apei in structurile rutiere, imbunatatindu-se astfel comportarea in timp a drumurilor si marind durata lor de exploatare. Din urmarirea comportarii lucra-rilor de ranforsare realizate cu geosintetice, a rezultat: zprin straturile de ranforsare fara straturi antifisura, fisurile si crapaturile se transmit dupa 1-3 ani de la executie; zin cazul executarii ranforsarilor cu straturi antifisura de geotextile sau geogrile, fisurile si crapaturile se transmit dupa 2-4 ani de la executie; zin cazul executarii ranforsarilor cu straturi antifisura de geotextile bitumate la fabricatie, fisurile si crapaturile se transmit dupa 5-6 ani de la executie; zin cazul executarii ranforsarilor cu straturi antifisura de geocom-pozite bitumate in fabrica, este posi-bil ca fisurile si crapaturile sa se transmita dupa 7-10 ani de la exe-cutie. Diferitele aspecte prezentate in materialul de fata au fost analizate si in articolul “Geocompozit perfor-mant, tehnologie pentru ranforsarea si reabilitarea drumurilor si strazilor”, publicat in nr. 5 al revistei “Drumuri si Poduri” din luna noiembrie 2003, pe care il completeaza.  Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 SC GEOSOND SA TIRANtI PRETENSIONAtI Consolidare infrastructura DN 57B Km 8+775 - 8+875 ing. Petre Uta - director general SC GEOSOND SA in perioada octombrie-decembrie 1999, SC Geosond SA s-a ocupat de executia a 108 tiranti tensionati, ca subcontractor de specialitate, alaturi de constructorul G.S.D.P. Timisoara. Lucrarile s-au derulat in cadrul programului de refacere a drumurilor nationale, afectate de inundatiile din iunie 1998. Zona cu lucrari de con-solidare reprezinta un tronson din DN 57 B, cuprins intre localitatea Oravita si Sanatoriul TBC Marila, la care o parte din calea carosabila a fost antrenata intr-o surpare gene-rata, in principal, de ploile torentiale din primavara anului 1998. Surparea a condus la restrangerea circulatiei pe sosea, din cauza ingustarii caii carosabile intre versant si o viroaga adanca. Proiectantul IPTANA SA a pre-vazut executia unui zid de sprijin de 81 m lungime, ancorat cu tiranti pre-tensionati dispusi pe doua niveluri in cadrul fiecarui profil transversal. Proiectul a avut in vedere urma-toarele etape: a) refacerea platformei sistemului rutier; b) executia unui zid de sprijin din beton armat; c) ancorarea zidului de sprijin cu tiranti pretensionati. Articolul se refera la executia tirantilor de catre SC Geosond SA. Tipul de tirant Proiectantul IPTANA Bucuresti a prevazut un tirant confectionat din 16sarme de SBPØ7 mm cu o lungime de 15 m (fig. 1). in zona libera, sarmele sunt protejate cu o tubu-latura din PVC lis (Øint.= 90 mm), iar in zona de ancorare cu o lungime de 6 m, s-a folosit tubulatura din PVC riflat cu diametrul interior de 80 mm. Fig.1: Schita de tirant Execu]ia forajelor Gaurile de foraj au fost executate cu o instalatie KLEMM 806 si au fost tubate cu burlane, avand diametrul de 152 mm circa 10 m. Pentru foraj s-a folosit tehnologia rotopercutanta cu ciocan de fund, actionat de aerul comprimat livrat de un compresor Atlas Copco tip HRSD-350, si cu tub de protectie recuperabil. Forajele sunt inclinate cu 10-15 grade si s-au executat prin tuburile de 160 mm lasate de constructor la armarea si turnarea zidului de sprijin (foto 1). Injectare [i cimentare Dupa introducerea tirantilor in gaurile de foraj s-a trecut la injectarea bulbului cu o suspensie de ciment (raport apa–ciment A/C=1/2), preparata intr-un malaxor de mare turbulenta. La reteta s-a adaugat bentonita (1–2 %).Tipul de ciment folosit a fost II AM 32,5 R, testandu-se fiecare lot la livrare (R la 2 zile = 8-10 N/mm2). Suspensiile au fost verificate in permanenta in santier sub raportul fluiditatii si al decantarii. Rezistenta la com-presiune la 28 de zile a depasit 30 N/mm2 pentru toate epruvetele masurate in laborator. c Foto 1: Executia forajelor Tensionare Tensionarea a fost facuta cu o presa tip B 120, model INCERC Bucuresti, cu o sarcina maxima de 120 tf. incarcarea s-a facut in trepte, astfel: 12,5–25–37,5–50–53 tf, timpii de stationare pe fiecare treapta si citire a alungirilor au fost: 1–2–4–7–10 min. Blocarea s-a realizat la sarcina de 35 tf cu un sistem inel-con confectionat din otel special de catre o firma spe-cializata. Cei 108 tiranti s-au executat in 4 saptamani (1.728 m foraj) si, la o perioada de 14 zile dupa injectare, s-a trecut la punerea sub tensiune si la protectia capetelor.  Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 71 Peste 10 ani de prezenta pe piata constructiilor din Romania ...va ofera TEHNOLOGII ªI UTILAJE PENTRU CONSTRUCtII BULDOEXCAVATORUL KOMATSU - cel mai vandut pe piata romaneasca in 2004 Utilizarea buldoexcavatoa-relor in industria constructiilor a luat o amploare deosebita dato-rita multiplelor aplicatii ce pot fi realizate cu ajutorul lor. Cel mai bine vandut buldoexcavator din Romania, KOMATSU WB93R-2 va fi prezent si la editia de anul acesta a Targului International Tehnic de la Bucuresti. Produs al concernului multi-national KOMATSU, al doilea producator de echipamente pen-tru constructii din lume, in fabrica KOMATSU UTILITY EUROPE, bul-doexcavatorul KOMATSU WB93R-2 a raspuns intotdeauna excelent in conditii de lucru dintre cele mai grele. Acest tip de utilaj este destinat aplicatiilor generale in constructii, avand o mobilitate si o manevra-bilitate deosebite. Buldoexcavatorul KOMATSU WB93R-2 se remarca prin confort si usurinta in operare; manevrarea lui este simpla si placuta pentru cel care il utilizeaza. Fata de modelele de utilaje din aceeasi clasa ale altor pro-ducatori, KOMATSU WB93R-2 se distinge printr-o serie de avantaje incluse in varianta standard. Principalele avantaje sunt: zMotorul turboalimentat cu capacitate mare, de 4,4 l, dezvolta o putere de 97,8 CP si garanteaza o rezerva de cuplu si putere. Fia-bilitatea este, de asemenea, deosebita. zTransmisia hidromecanica de tip POWER SHUTTLE, dotata cu inversor de sens, permite atin-gerea cu usurinta a vitezei de 40 km/h. Utilajul are patru viteze de mers inainte si patru de mers inapoi. zPompa hidraulica cu debit variabil alimenteaza sistemul inchis de detectare a sarcinii cu comutator lucru/putere. Sistemul asigura numai puterea strict necesara, prezentand eficienta ridicata in orice conditii de lucru. in plus, prezenta divizorului de debit LIFD (divizor de debit pentru incarcare independenta de tip modular) permite ca viteza fiecarei miscari sa se realizeze complet independent de celelalte miscari, proportionalitatea ramanand 74 Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 nemodificata chiar si in situatia in care se lucreaza cu incarcari diferite. Pot fi efectuate trei miscari independente simultan, cu efi-cienta maxima. Sistemul hidraulic asigura atat o performanta exce-lenta, cat si cicluri mai reduse, completate de o productivitate ridi-cata. Cele doua moduri de lucru, "putere" si "economie", asigura putere maxima atunci cand este nevoie sau putere mai redusa pentru a economisi combustibil, cand se efectueaza operatiuni generale. zCabina are o excelenta vizi-bilitate, avand o suprafata a geamurilor marita. Asezarea ergo-nomica a comenzilor in cabina permite operatorului sa aiba acces, cu usurinta, la toate comenzile utilajului. zBratul excavator are o struc-tura deosebit de rezistenta si un sistem hidraulic eficient. Geo-metria functionala asigura o ideala inaltime de descarcare si adan-cime de sapare si rupere. zincarca-torul are o geometrie divergenta care asigura inaltimea optima de descarcare si, cel mai important, vizibilitatea perfecta. De altfel, miscarea cinematica s p e cifica garanteaza un paralelism excelent. zintretinerea este facila, veri-ficarile si operatiile de intretinere preventiva ale buldoexcavatoa-relor KOMATSU durand numai cateva minute si efectuandu-se extrem de simplu, fara a solicita echipamente speciale. La fel ca marea majoritate a echipamentelor KOMATSU, buldo-excavatorul este supus interven-tiei periodice la 500 h, spre deosebire de multe echipamente produse de concurenta. Intervalele mari de gresare reduc costurile de functionare, intervalele de service si perioada de amortizare.  Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 75 Comportarea “in situ” a structurilor din otel de tip offshore prof. univ. dr. ing. Ludovic KOPENETZ, prof. univ. dr. ing. Alexandru CaTaRIG, asist. univ. ing. Aliz MATHE - Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Conceptele energie si tehnologie, in stransa legatura cu ecologia, reprezinta una dintre marile probleme ale umanitatii. Accidentele ecologice din mediul marin au impus adoptarea unor norme interne si internationale deosebit de stricte pentru a evita noi poluari ale oceanului mondial, care cuprinde peste 70% din suprafata paman-tului. De aceea, problemele de siguranta structurala pe care le ridica proiectarea, realizarea si exploatarea struc-turilor offshore sunt de mare actualitate, datorita complexitatii variabilelor aleatoare care intervin. in acest context, lucrarea de fata isi propune sa aduca o modesta contributie la clarificarea diferitelor aspecte privind analiza structurala necesara abordarii sigurantei “in situ” a acestor tipuri de structuri. Comportarea “in situ” a structurilor de tip offshore (fig. 1), din otel, precum si aspectele ecologice sunt strans legate de siguranta structurala [1]. Problemele de siguranta struc-turala care apar la proiectarea, realizarea si exploatarea structurilor de tip offshore sunt de mare complexi-tate, avand in vedere multimea vari-abilelor aleatoare care intervin (valuri produse de vant, seism, greseli de executie, fenomene de oboseala etc.). Pentru a proteja oceanul mondial (care cuprinde peste 70% din Fig. 1: Tipuri de platforme suprafata pamantului) de accidente ecologice, normele internationale sunt deosebit de severe [2]. De aceea, aspectele privind comportarea “in situ” a structurilor offshore amplasate in zona platformei continentale a Marii Negre au o importanta deosebita, tinand cont de faptul ca ele au fost concepute si realizate la nivelul cunostintelor din anii '80 [3], [4]. Se cunoaste ca din cauza condi-tiilor de exploatare severa din mediul marin, prin abordarea gresita a aspectelor de analiza structurala Fig. 2: Platforma Sleipner (chiar prin utilizarea celor mai per-formante calculatoare si programe de calcul), in perioada anilor '90 au avut loc accidente grave (platforma Sleipner din Marea Nordului - fig. 2 - si struc-tura offshore, din otel, din zona apelor teritoriale ale Braziliei). Aparitia unei degradari si modifi-carea pragului colapsului structural impun orientarea spre limitarea ratio-nala a riscului. Scaderea riscului de la un anumit nivel rational se face de obi-cei cu eforturi financiare deosebite. in acest sens, studiul comportarii “in situ” este strans legat de notiunea de risc, dar valoarea lucrarilor de moni-torizare si interpretare este incomparabil mai mica decat alte masuri, de obicei adoptate pe baze probabilistice, pen-tru scaderea riscului. in cazul structurilor din otel de tip offshore, problemele care produc modificari sensibile ale sigurantei structurale se pot grupa in urmatoarele clase: zprobleme legate de calitatea materialului de baza (curgerea, ruperea fragila de diferite feluri, destra-marea lamelara); zprobleme legate de stabilitatea generala si locala (voalarea peretilor profilelor sub-tiri, voalarea inimii sau a talpii etc.); 76 Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 zprobleme de oboseala la solici-tari repetate. zproblema flambajului; zprobleme de deformatii din ac- tiuni statice si dinamice; zprobleme de coroziune si eroziune. Pe baza acestor considerente, in cadrul prezentei lucrari autorii abor-deaza o serie de aspecte privind ana-liza structurala, necesare evaluarii sigurantei “in situ” a acestor tipuri de structuri. Probleme de analiz\ structural\ [i verificare la oboseal\ Ecarturile de tensiune se deter-mina in urma unei analize elastice a structurii, din incarcarile produse de valuri, vant etc. Actiunea valurilor este de natura dinamica, asemanatoare celei seis-mice, dar avand un caracter aproape permanent. Aceasta incarcare se determina in urma unor analize hidro-dinamice, luand in considerare componentele Froude-Krylov, masa hidrodinamica adaugata etc. Legatura dintre starea de eforturi si coroziune este binecunoscuta. Astfel, avem stagnarea coroziunii cand efor-turile sunt de compresiune si avem accelerarea coroziunii cand eforturile sunt de intindere. La fel, exista o legatura intre solicitarea de oboseala si viteza cu care se produce coroziunea. Metodologiile folosite pentru verifi-carea la oboseala se bazeaza pe prin-cipiul cumularii liniare a vatamarilor (MINER), pe baza normelor: zDnV - Det norske VERITAS (Norvegia); zGL- Llyod -ul german (Germania); zECCS - normele conventiei europene de otel; zAPI - American Petroleum Insti-tute (SUA). Pentru urmarirea comportarii “in situ” a acestor tipuri de structuri, autorii recomanda monitorizarea permanenta a nodurilor vitale din structura si com-pararea comportarii cu o curba Wöhler sintetica [5]. in momentul in care spectrul de solicitare se apropie de curba se poate interveni imediat. Procedura aceasta permite evi-dentierea aportului coroziunii asupra nivelului spectrului de solicitare. Timbrele speciale tensometrice, care rezista la mediul marin, exista deja pe piata, la un pret de cost acceptabil, problema rezumandu-se la montaj si la procu-rarea unui soft adecvat. Spectrele de tensiune se pot calcula numeric cu metoda Reservoir. Concluzii zRecentele prabusiri de platforme offshore, cu toate ca au fost realizate folosind tehnologii de varf, arata ca este necesara si o urmarire a comportarii “in situ”. zAutorii recomanda monitorizarea spectrelor de solicitare la nodurile vitale si compararea lor cu niste curbe Wöhler sintetice. Referin]e 1. Clauss, G., Lehmann, E., Östergaard, C., Offshore structures. Springer Verlag, London, Berlin, New York, 1992. 2. Hauptmanns, U., Werner, W., Engineering risks. Springer Verlag, London, Berlin, New York, 1991. 3. CECM/TC6, Recommandations pour la vérification à la fatigue des structures en acier. CTICM - Centre technique et industriel pour la con-struction métalique, Saint-Rémy - les Chevreuse, 1987. 4. Haibach, E., Betriebsfestigkeit. VDI - Verlag, Düsseldorf, 1989. 5. Catarig, Al., Kopenetz, L., Alexa, P., Analysis problems of tubular offshore structures. Proceedings seventh International Symposium on Tubular Structures, Miskolc, Hungary, 1996, pag. 415-420.  Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 77 Structuri pentru parcaje Florin-Ermil DABIJA, Rodica VIERESCU - Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti Problema durabilitatii constituie un aspect specific al proiectarii cladirilor pentru parcaje; anumite caracteris-tici fac ca sistemele structurale ale acestor cladiri sa fie supuse unor combinatii defavorabile de factori agresivi, generati de conditiile severe de expunere si de functionalitate. in cele ce urmeaza, iata o prezentare si o analiza succinta a cauzelor care afecteaza durabilitatea structurilor pentru parcaje. Solicitarile curente de exploatare sunt constituite din actiuni fizice (mecanice) si chimice; combinatiile de astfel de actiuni pot fi de factura curenta sau accidentala. Actiunile fizice sunt datorate, in principal: insoririi, ciclurilor repetate de inghet-dezghet in anotimpul friguros, incarcarilor de convoi, incarcarilor mari aplicate pe suprafete reduse, actiunii abrazive a lamelor utilajelor de intretinere - curatenie. Actiunile chimice provin din scurgeri de apa sau lichide corozive, cum sunt: apa menajera sau industri-ala, apa cu saruri pentru scaderea temperaturii de inghet, lichidele de racire (apa cu antigel), lichidul de frana (ulei acid); uleiurile minerale sau de sinteza (lubrifianti); solutii de acid sulfuric (electrolit din baterii de acu-mulatori), carburanti (benzina sau motorina). Aceste actiuni, singure sau combi-nate, pot provoca in elementele struc-turale din beton armat (in principal, plansee si grinzi), efecte precum: exfolieri in stratul de acoperire cu beton a armaturilor; coroziunea arma-turilor din otel, reducerea proprietatilor mecanice ale betonului, scaderea aderentei dintre armatura si beton. Deteriorarile ce pot sa apara in con-structiile pentru parcaje sunt generate, in principal, de urmatoarele cauze: deficiente de proiectare, tehnologie de producere si punere in opera a beto-nului incorecta, solicitari fizice si chimice imprevizibile, exploatare necorespun-zatoare. Pentru a reduce probabilitatea unei deteriorari premature, exista o gama larga de masuri ce pot fi adoptate. Selectarea combinatiei corecte a sis-temelor de protectie este un proces complex, in care caracteristicile struc-turale trebuie sa echilibreze in mod rational costurile. La structurile din beton armat, pro-cesele variate de deteriorare inregis-trate au evidentiat prezenta apei (sau a umiditatii) ca fiind cel mai important factor de deteriorare. 78 Efectele modific\rilor dimensionale (inaltime sau arie a sectiunii transver-sale); ex.: la placile de planseu nervu- rate, casetate sau avand goluri mari; ale elementelor structurale Modificarile dimensionale sunt datorate: contractiilor t la i uscare t (din efectiva cu i beton, distantele intre bare detal ile de armare (acoperirea z cauza reducerii umidi ati din be on), s.a.), acolo unde armatura influ- enteaza nefavorabil turnarea betonului in cofraj, in mod special in zonele pu- variatiilor de temperatura ale mediului exterior, cu caracter ciclic, scurtarii comprimat) sil curgeriil lente (sub actiu- ternic armate ca acelea din apropierea elastice (in e emente e de beton pre- reazemelor sau la intersectii de ele- mente (grinda - stalp - placa); nea incarcarilor de lunga durata). Lunecari si momente incovoietoare zcompozitia si tratamentele apli- mari pot sa apara la primul si ultimul nivel al structurii, in special la sau in cate betonului; ex.: grosimea si cali- tatea (permeabilitatea) stratului de acoperire cu beton a armaturii. apropierea extremitatilor cladirii. Dete- riorarile datoratebmodificarilor dimen- Fisurarea placilor si infiltratiile sionale sunt pro lemele cel mai des Placile fisurate permit apei sa se semnalate la structurile pentru parcaje infiltreze prin ele si conduc la o corodare existente si, mai ales, la cele care prezinta suprafete mari de constructie rapidSTRUCTURI DE PLANªEU a a armaturii. in plan. in tabelul 1 este prezentat sintetic MONOLITE, CU ARMaTURA efectul acestor modificari de volum NEPRETENSIONATa pentru cladirile de parcaje, in functie Plansee nervurate de tipul structural adoptat. in aceste plansee au fost obser-Cele doua cauze principale ale vate fisuri in placa relativ subtire, in fisurarii in structurile pentru parcaje lungul nervurilor. Fisurile pot conduce sunt: contractiile la uscare, deplasarile la scurgeri de apa sau alte lichide impiedicate de variatii mari de tem- catre partea inferioara a nervurii si la peratura. Protectia ce se poate realiza con- sta in prevederea de rosturi etansate de control. Se apreciaza ca succesul corodarea armaturii inferioare a aces-teia. Fisurile aparute la capatul arma-turii superioare conduc la corodarea acestei rezolvari este dependent in armaturii si, ulterior, la despicari ale inimii nervurii. Plansee casetate proportie de circa 80% de modul de amplasare a rosturilor de control si La aceste tipuri de planseu, fisurile se formeaza, de obicei, in dreptul ros-turilor placii; etanseizarile prevazute, de obicei, in aceste rosturi se deterio- circa 20% de modul de etansare ulterioara a acestora. Deterior\ri [i avarii Fisurarea reaza in timp si trebuie refacute pentru Cei mai importanti parametri care a mentine rostul hidroizolant. Coroziu-determina fisurarea sunt: nea armaturii inferioare si despicari in zdetaliile constructive, precum beton apar dupa scurgeri prelungite schimbarile bruste de geometrie prin aceste rosturi. Tabelul 1: Efectul modificarilor de volum asupra structurilor pentru parcaje Cauza modificarilor Efectul asupra sistemelor structurale din beton armat: de volum Prefabricate Monolite Monolite pretensionate posttensionate Scurtare elastica Nul Nul Semnificativ Contractie la uscare Partial - Semnificativ Partial Semnificativ Curgere lenta Nul-Partial Partial Semnificativ Variatii de temperatura Partial Partial Semnificativ Partial Semnificativ Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 STRUCTURI DE PLANªEU POSTTENSIONATE Ele fisureaza in zonele in care fortele de posttensionare ale placii sunt transferate la elementele rigide (stalpi, pereti), a caror lungime este paralela cu directia acestor forte. in placile posttensionate, rosturile constructiei contin adesea ancorajele cablurilor. Penetrarea apei sarate in aceste zone cauzeaza corodarea ancorajelor si a cablurilor, mergand pana la ruperea cablurilor la ancoraje. STRUCTURI DE PLANªEU PREFABRICATE Chiar si in situatia realizarii unei suprabetonari, la rosturi s-au constatat infiltratii datorate rotirilor elementelor pe reazem, eventualelor modificari bruste ale sectiunilor lor transversale, momentelor incovoietoare relativ importante la legaturile intre elemente. Fisurile din suprabetonare permit apei sarate sa patrunda in elementele prefabricate aflate dedesubt, inre-gistrandu-se corodarea armaturilor acestor elemente. Deteriorari in rosturile de dilatare si de control Acolo unde in rosturi patrunderea apei nu este impiedicata, elementele aflate dedesubt si reazemele sufera deteriorari similare cu partile superioare ale placilor. in numeroase cazuri, s-au inregistrat infiltratii de lichide corozive in dreptul rosturilor. in anumite cazuri, colectarea de reziduuri in rosturi reduce eficienta lor de a permite deplasarea structurala si pot astfel dezvolta blocaje suplimen-tare neprevazute. Exfolierea sau dezintegrarea suprafe]elor Prezenta apei stationand in struc-turile de parcaje incorect drenate con-duce la saturarea suprafetelor de beton, facilitand deteriorarile datorate fenomenului de inghet-dezghet. Principala cauza a acestor deterio-rari este rezultatul unor proprietati deficitare ale betonului (rezistente scazute la compresiune, la inghet-dezghet). Astfel de deteriorari s-au inregistrat atat la betoanele grele, cat si la cele usoare. Exfolierea suprafetelor de beton mai poate fi rezultatul unor practici de finisare defectuoase. Cel mai adesea, netezirea cu mistria inainte ca apa de la suprafata sa se evapore complet, genereaza un raport apa/ciment ridicat si o durabilitate foarte scazuta. Aceasta suprafata va prezenta deterio-rari, iar in urma unor cicluri repetate de inghet-dezghet, se va exfolia, prin desprinderi in straturi orizontale. Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 Deterior\ri ale structurilor de plan[eu datorate corod\rii arm\turilor Acestea sunt cele mai frecvente tipuri de deteriorari. Principala cauza a corodarii arma-turilor inglobate in beton este, in gene-ral, cedarea protectiei oferite lor de catre betonul alcalin, asociata cu prezenta clorurilor la nivelul arma-turilor. Dezvoltarea coroziunii in jurul armaturii cauzeaza initial, o crestere in volum a armaturilor, ceea ce pro-duce eforturi de despicare in betonul inconjurator. La partea superioara a placilor de planseu, aceasta deteriorare apare in forma de V; partea superioara a V-ului patrunde placa precum o pana; traficul repetat peste aceasta pana si uneori inghetarea apei in fisura cauzeaza amplificarea progresiva a deteriorarii betonului. Fisurile largi care se creeaza in suprafata betonului distrug anvelopa protectoare de beton din jurul barelor de armatura si creeaza cale libera pentru fluxul de apa sarata catre arma-turi, permitand oxigenului sa ajunga direct la bare. Coroziunea apare, in mod general, mai devreme in viata structurii in cazul existentei de fisuri. Coroziunea apare insa si in betonul nefisurat. Testele arata ca betonul nefisurat este perme-abil la apa si cloruri. Permeabilitatea creste o data cu cresterea raportului apa/ciment. Deteriorarile datorate corodarii armaturilor apar predominant in structurile slab armate. Ele se mani-festa insa si in cazul structurilor post-tensionate. PLANªEELE MONOLITE FaRa GRINZI, REZEMATE DIRECT PE STaLPI La acest tip de structuri de planseu s-a inregistrat frecventa cea mai mare in ceea ce priveste fenomenul de corodare a armaturilor; acest lucru se datoreaza, in principal, grosimii relativ reduse de acoperire cu beton a arma-turilor superioare din placa. Ca urmare, in zonele de placa avand armatura la partea superioara, betonul se exfoli-aza pe arii intinse. in situatii mai grave, penetrarea umiditatii si a clorurilor este atat de profunda, incat se poate observa, chiar si la partea inferioara a placilor, umezeala, exfolieri si decolorare, iar in zonele din jurul stalpilor, pete de rugina. in anumite cazuri, baza stalpilor prezinta umiditate, iar sarurile inain-teaza pe inaltimea acestora prin fenomenul de capilaritate. STRUCTURI DE PLANªEU POSTTENSIONATE Corodari, exfolieri si deteriorari similare cu cele descrise mai sus pot sa apara si in planseele posttensio-nate, in dreptul unor toroane, chiar si acolo unde placa este nefisurata. Uneori, in dreptul toroanelor se inregistreaza adancituri in placa, in care, la partea lor inferioara, se pot observa fisuri. Toroanele aflate sub zonele cu beton exfoliat sunt adesea corodate. Corodarea toroanelor poate sa apara si in punctele joase ale traseului lor. Exfolierile de la partea inferioara a placii apar sub forma unei pane. in cazul in care au fost utilizati inhibitori de coroziune, in interiorul tecii toronului poate sa se scurga apa. Datorita faptului ca inhibitorul permite in acele zone scurgerea apei in lungul toronului, sursa de umidi-tate in punctele joase ale toronului poate proveni din punctele de sus ale traseului. La aceste structuri, ancorajele pot fi si ele protejate epoxidic. Unsoarea protectoare din interiorul tecii trebuie sa fie inhibitoare de coroziune. O data ce toronul de posttensionare a fost intins, un sistem de etansare (pro-tectie epoxidica sau acoperire cu plastic) trebuie realizat pentru a pre-veni contactul betonului cu toronul si ancorajul. PROTECtIA SISTEMELOR PREFABRICATE in betonul prefabricat, placile meta-lice de la zonele de reazem ale ele-mentelor au scopul de a asigura ranforsarea acestora sau realizarea de legaturi cu elementele adiacente. Toate placile aparente trebuie sa fie atat galvanizate sau protejate epoxidic pentru a peveni deteriorarea pe termen lung. Acolo unde este necesara sudura, se recomanda galvanizarea (protectia epoxidica se va arde complet). Dupa sudare, zgura de sudura se inde-parteaza si sudura se protejeaza cu lichid de galvanizare. Sisteme de protec]ie Costul masurilor de protectie vari-aza larg, de la valori reduse, la valori foarte mari. Toate sistemele de protectie (cu exceptia protectiei catodice, care este legata de pretensionare) pot fi utilizate in combinatii pentru a asigura pro-tectie optima placilor de planseu din structurile de parcaje. in cele mai multe cazuri, acest lucru nu s-ar justifica insa economic. Sistemele de protectie pot fi: zincluse (incorporate) - relativ necostisitoare; zexterne (aplicate) - mai costisi- toare. continuare in pagina 80 ® 79 ¬urmare din pagina 79 Sisteme de protec]ie incorporate Sistemul de drenaj El constituie prima linie de aparare impotriva coroziunii. in general, la rosturi nu se poate conta pe o etanseitate a lor pe termen lung si sunt de asteptat posibile con-secinte a proastei lor functionari. Trebuie evitate situatiile in care apa, provenita din ploaie, din zapada si gheata topita, din orificii de drenare s.a. se scurge peste rosturi si etansari; apa si agentii nocivi dizolvati, cum sunt, de exemplu, clorurile, pot pene-tra rostul si pot produce erodari locale, punand in pericol atat sectiunea de beton, cat si armatura. Conditiile in care apa poate stagna pe suprafetele de beton trebuie, de asemenea, evitate. De aceea, suprafetele care necesita functional sa fie aproape orizontale trebuie sa fie drenate corect, iar sistemul de drenare mentinut corespunzator. Masuri de protectie la nivel de structura, impotriva modificarilor dimensionale Astfel de masuri, destinate a proteja integritatea si functionalitatea con-structiei, sunt: zprevederea de rosturi de dila-tare - contractie. Distanta intre ele variaza in functie de tehnologia de realizare a structurii. Asfel, la structurile monolite postten-sionate, rosturile sunt amplasate, de obicei, la distante mai mici decat la structurile monolite cu armatura nepretensionata, deoarece la acestea din urma fisurile tipice din contractie pot contracara eforturile dintr-o crestere a temperaturii. Structurile prefabricate contin numeroase rosturi care, de asemenea, pot restrange efectul deformatiilor din variatii de temperatura. zprevederea de rosturi de sepa-rare structurala pentru a crea seg-mente independente de structura, mai ales in cazul constructiilor care reali-zeaza suprafete mari in plan. Problema este uneori dificil de rezolvat, in cazul in care exista rampe care leaga nivelurile intre ele. zsepararea cadrelor structurale de elementele rigide, cum ar fi: para-petele de protectie, puturile de ascen-sor, casele scarilor s.a. Betoane Selectarea betoanelor pentru o structura de parcaje presupune analizarea principalelor caracteristici: rezistenta, durabilitate, lucrabilitate. Betoanele cu caracteristici ridicate de durabilitate sunt impermeabile/cu permeabilitate scazuta, cu rezistenta mare la inghet-dezghet, cu conductivi-tate electrica scazuta. O permeabilitate scazuta a betonului are cea mai mare importanta in reducerea coroziunii otelului inglobat. Un asemenea beton este mai rezistent la penetrarea apei, clorurilor si oxi-genului, decat unul cu permeabilitate ridicata. Un beton cu permeabilitate scazuta are, de asemenea, o conduc-tivitate electrica scazuta si, deci, reduce posibilitatea aparitiei coroziunii. Tehnologii de imbunatatire a durabilitatii Protectia betonului pana la intarire este esentiala, deoarece descreste permeabilitatea si reduce potentialul de fisurare din contractie. Solutiile cu silicat de sodiu nu sunt recomandate ca agenti de tratament de protectie. Metodele termice de tratament folosite uzual in producerea elementelor pre-fabricate reduc permeabilitatea la cloruri. Pentru finisarea suprafetelor de planseu se prefera utilizarea unui utilaj de polizat cu suprafata aspra fata de o periere. Perierea/maturarea pe vreme calda tinde sa deschida porii betonului, iar aceasta favorizeaza fisurile de suprafata din contractie. Protectia armaturilor si a pieselor metalice inglobate Coroziunea poate aparea in betonul nefisurat datorita ionilor de clor, umezelii si oxigenului patruns in beton. Totusi, coroziunea armaturilor este, in general, mult mai severa si incepe mai devreme la fisurile si in locurile unde apa poate patrunde cu usurinta. Acoperirea cu beton in medii agresive, cum sunt cele din structurile pentru parcaje, se reco-manda cresterea grosimii stratului de acoperire cu beton (pentru armatura neprotejata epoxidic). Cresterea aco-peririi cu beton a armaturii nu asigura protectie absoluta la coroziune, dar este importanta in reducerea acesteia. Ea permite compensarea pierderilor datorate abraziunii din trafic. Acoperirile armaturilor din stalpi si pereti trebuie sa fie similare cu cele de la partea superioara a placilor adia-cente, mai ales daca sunt pe sau langa linia conductelor de drenaj sau in zone expuse la aruncare de sare. Armatura protejata epoxidic Armatura de otel este invelita elec- trostatic cu epoxid, astfel incat izoleaza otelul si previne migrarea ionilor de clor catre un contact direct cu otelul. Operatiunea se poate aplica la plase sudate, bare independente si toroane de pretensionare. Cand protectia epoxidica este apli-cata corect si armatura de otel este corect montata, protectia epoxidica previne dezvoltarea celulelor de coro-ziune si, prin urmare, elimina rugina. Practica actuala curenta consta in a imbraca epoxidic toroanele si anco-rajele folosite in betoanele postcom-primate numai atunci cand anumite conditii impun protectie suplimentara si cu conditia ca respectiva protectie epoxidica sa nu prezinte probleme la foc. (Substantele epoxidice se pot topi la temperaturi relativ scazute; dete-riorari apar la temperaturi cuprinse intre 70°-80°C). Cu toate ca aceasta protectie ridica costurile, capacitatea de a rezista la efectele distructive ale sarurilor o justi-fica economic. Armatura pretensionata Atat timp cat in betonul prefabricat nu exista fisuri prin care sa patrunda umezeala, armatura pretensionata va fi adecvat protejata de coroziune numai de catre beton. De asemenea, o data ce intreaga lungime a fibrelor superioare ale elementului sunt com-primate, orice fisura ce apare va fi pastrata inchisa prin efectul de compresiune. Nu numai daca acoperirea cu beton protectoare pentru armatura este mai mica pe reazeme, dar si daca exista eforturi de intindere suficient de mari in zona de moment negativ pe reazem, fisurile din incovoiere se pot deschide, permitand astfel umezelii de la suprafata planseului sa ajunga la armatura posttensionata. Apare, deci, necesar sa se prevada o protectie suplimentara pentru aceasta armatura. Primul strat de protectie in jurul toroanelor de armatura posttensionata este o imbracaminte din vaselina inhibitoare de coroziune, care, de asemenea, unge toronul pentru a reduce frecarea cand acesta este ten-sionat. Al doilea strat de protectie este o teaca din plastic in jurul toronului uns care opreste umezeala in afara acestuia. La capetele toronului, ansamblurile de ancorare sunt com-plet capsulate, iar legatura dintre teaca si capsularea ancorajelor este realizata etans impotriva apei. Protectia catodica Protectia catodica lucreaza intro-ducand energie sub forma de curent electric in beton, pentru a-l proteja. Protectia catodica este singura masura de protectie care previne coroziunea chiar din start. Daca coro-ziunea s-a declansat deja inainte ca protectia catodica sa fie introdusa, aceasta este singura masura de pro-tectie care poate stopa efectiv coroziu-nea. Costul este insa adeseori prohibitiv. Utilizarea protectiei catodice elimi-na necesitatea altor masuri impotriva coroziunii, cum ar fi: protectiile epoxidice, impermeabilizarile si inhibitorii de coroziune pentru beton, acoperiri sporite cu beton ale armaturilor s.a. 80 Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 Protectia catodica poate fi interioara (inglobata in timpul executarii con-structiei) sau exterioara (refacuta in timpul reabilitarii constructiei). Se foloseste, in principal, la reabili-tarea structurilor existente mai degraba decat pentru structurile noi de parcaje. Protectia catodica genereaza hidro-gen, care poate cauza fragilitatea acida in armatura puternic pretensio-nata, iar fragilitatea acida poate duce la cedarea brusca a metalului. Din acest motiv, nu se foloseste protectia catodica in structurile precomprimate. Tabelul 2 prezinta sintetic masurile utilizate pentru protectia armaturii impotriva coroziunii. Sisteme de protec]ie externe. Etan[\ri [i impermeabiliz\ri. Tipuri de pardoseli Sistemele actualmente cunoscute pentru protectia externa a betonului structural sunt prezentate in tabelul 3. Etanseizari (impermeabilizari) Impermeabilizarea betonului ince- tineste absorbtia umezelii si pene-trarea clorurilor. Ea trebuie, mai degraba, sa insoteasca betoanele durabile decat sa le suplineasca. Aceste protectii nu pot inchide fisurile si ca atare, nu se poate conta pe pro-tectia zonelor fisurate. Aplicarea lor necesita o pregatire corespunzatoare a suprafetelor. Sunt recomandate sablarile usoare, jeturi de apa sau improscari cu alice meta-lice. Cei mai multi impermeabilizatori se aplica pe un beton uscat, prin inter-mediul unui nou strat de beton gata tratat. Impermeabilizarile pot fi clasifi-cate ca fiind de suprafata (pelicule) sau prin penetrare. Compatibilitatea lor cu anumite materiale din straturile ulterioare de finisaj trebuie verificata. Etanseizatorii de suprafata sunt materiale vascoase, aplicate in stare fluida care, intarindu-se, asigura o etansare flexibila, de durata, ce adera la betonul din jur. Impermeabilizarile de suprafata (incluzand rasini acrilice, epoxidice, uretanice si metacrilatul de metil) reali-zeaza o pelicula peste suprafata pe care se aplica si pot penetra usor porii suprafetei de beton. Sunt supuse la uzura si deteriorare din cauza traficului si pot necesita inlocuire mai frecventa decat cei care penetreaza. Se utilizeaza, eventual, pentru a impiedica patrunderea apei si a sa-rurilor din apa in imbinari sau rosturi. Impermeabilizarile care pene-treaza betonul (incluzand silanii si siloxanii) reactioneaza cu materialele de cimentare. Ele dureaza mai mult decat impermeabilizarile de suprafata si sunt mai putin supuse uzurii din trafic si deteriorarii prin expunere la soare. Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 Tabelul 2: Masuri de durabilitate Obiect Protectie de baza Protectie suplimentara Suprafata Finisare, tratare, impermeabilizare Membrana rezistenta la trafic Reteta de preparare, Beton raport A/C scazut, Beton cu silicati de fum superplastifianti Armatura protectie epoxidica Nitrati de calciu, protectie catodica Proiectare Drenaj, pretensionare, rosturi Strat de acoperire, Tabelul 3: Sisteme de protectie exterioara Sistem Utilizari uzuale Cost relativ Etansare La rosturi Scazut Impermeabilizare Ca bariera impotriva clorurilor Scazut Membrane: Ca bariera impotriva apei si a Ridicat clorurilor, pentru inchiderea fisurilor • Rezistenta la trafic Scazut • Protejata la trafic Ridicat Straturi de suprafata (imbracaminti) Pentru durabilitate, protectie • Beton cu ciment Portland Scazut • Beton de densitate mare, cu tasare scazuta Scazut Ridicat • Beton cu silicati de fum • Beton modificat cu latex Un bun impermeabilizator pentru structurile de parcaje patrunde in suprafata betonului, dar permite vapo- rilor sa circule. Un impermeabilizator eficient poate sa prelungeasca durata de viata a unei suprafete de beton care nu prezinta defecte, dar nu va putea inchide eventualele ei fisurari. De aceea, solutia nu este aplicabila betoanelor slabe sau puternic micro- fisurate. Fig.1: Sistem de membrana "protejata" la trafic Membrane hidroizolatoare in structurile pentru parcaje, mem- Legenda: 1-suprabetonare; 2-strat de drenaj; branele hidroizolatoare se pot realiza in doua solutii (fig. 1 si 2): 3-strat de protectie hidroizolatie; 4-hidroizolatie; 5-placa planseu zmembrana rezistenta la trafic, care realizeaza ea insasi stratul de uzura; zmembrana care trebuie protejata de trafic cu un strat de uzura. Ca si solutiile de impermeabilizare, membranele vor impiedica apa si sarurile din apa sa ajunga la betonul de dedesubt, dar spre deosebire de acestea, cmembranele inchid fisurile Fig.2: Sistem de membrana "protectoare" la trafic inguste e se pot dezvolta ulterior aplicarii lor, in betonul stratului lor Legenda: 1-pelicula etansare; 2-criblura de piatra suport. Membranele trebuie sa fie verificate periodic pentru a asigura ca fina; 3-pelicula de baza; 4-placa planseu nici o ruptura sau uzura in membrana aplicarea de neopren cu un strat de nu produce circulatia sarurilor in suprafata nederapant, dintr-un mate-beton. rial similar sau modificat epoxidic. zSolutia tipica de ,,membrana Se realizeaza o hidroizolare supe-protectoare’’ se realizeaza prin apli- rioara betoanelor impermeabilizate, iar carea unui fluid, in mai multe straturi, proprietatile lor elastomerice permit ca obtinut din poliuretan elastomeric sau micile fisuri sa fie inchise. continuare in pagina 82 ® 81 La debutul "Revistei Const uctiilor", cialitate, va prezentam lucrarea urmare din pagina 81 Straturile de la suprafata sunt concepute pentru a permite expune-rea directa la trafic pietonal si auto, ingloband nisip sortat sau criblura pentru a face suprafata nederapanta. Numarul si grosimea acestor stra-turi de suprafata, precum si cantitatea de agregat, pot varia in functie de nivelul de rezistenta la uzura, avut in vedere. Numeroase solutii ofera membrane rezistente la deteriorare prin expunere la lumina solara. Aceste membrane impun conditii stricte la aplicare (mod de pregatire al suprafetei, anumite conditii de tempe-ratura si umiditate atmosferica). Aceste membrane sunt relativ usor de reparat prin refacerea zonelor dete- riorate din stratul de uzura. Realizarea acestei protectii con- duce la grosimi mai mici (3-16 mm) decat in cazul pardoselilor asfaltice, oferind totodata o rezolvare competi-tiva ca pret de cost si o protectie satis-facatoare, chiar si in conditiile aplicarii pe un suport de calitate mai slaba; acest lucru le recomanda si ca solutii de remediere. ,,Membrana protejata” are mai multe componente decat celalalt tip de membrana si rezulta mai scumpa. in mod curent, acest sistem consta dintr-o membrana cauciucata, ade-renta, aplicata la cald, cu grosimea de aproximativ 3 cm (cu rol de etansare). Un material asfaltic sau un strat de suprafata din beton (cu rol de uzura) este turnat peste membrana. imbracamintile asfaltice se com-porta relativ bine, cu exceptia contac-tului cu benzina. Daca se folosesc acoperiri asfaltice cu rezistente mecanice mari (ex. criblura de bazalt), acestea rezulta mai rugoase, situatie care duce la acumulari mari de agenti chimici in alcatuirea pardoselii. Aceasta solutie este convenabila in ceea ce priveste incarcarile speci-fice si grosimile de aplicare, insa nece-sita o prelucrare atenta la punerea in opera si o conformare corespunza-toare a rosturilor dintre elementele de planseu. Durabilitatea variaza in limite foarte largi in functie de modul de aplicare. Sistemele de protectie si de drenaj sunt relativ dificil de realizat corect. Depistarea provenientei unei infiltratii (scurgeri) intr-o astfel de membrana este, de asemenea, dificila. Operatiunile pentru remediere impun indepartarea unei parti din stratul de protectie al membranei, reparatia scurgerii, inlocuirea pe acele zone a stratului de protectie. Bibliografie 1. D.Ball: "Selecting Aggregates for Maximum Packing Density in Low-Permeability Concretes", Concrete, Vol.32 No.5/1998 2. A.P.Chrest, M.S.Smith, S.Bhuyan: "Parking Structures - Plan-ning, Design, Construction, Mainte-nance, and Repair", Structural Engineering Series, New York 1995 3. E.Morgan: "The Effect of Rust on Reinforcement", Concrete, Vol.32 No.1/1998 4. J.Plimmer: "Delamination of Concrete Floor Surfaces", Concrete, Vol. 32 No.6/1998 5. H.C.Walker: "Design Funda-mentals for Durable Parking Structure Floor Slabs", Carl Walker Engineers, Inc., 1986 6. ACI Committee 362, "Guide for the Design of Durable Parking Struc-tures", ACI 362.1R-94 7. CEB, "Durables Concrete Struc- tures", T.Telford, 1989 NoutatCartea pentru specialisti i editoriale in primele capitole ale lucrarii, sunt din peisajul noutatilor editorialerde spe-dlui tOctavian George Ilinoiu intitulata lucrari pentru specialisti, cadre didactice, prefata semnata de dl prof. univ. dr. "Con rolul calitatii betoanelor". Despre sinteza temelor abordate, precum si oportunitatea unei asemenea studenti si constructori puteti afla din ing. Radu Popa din care spicuim in continuare. autCartea "Controlul Calitatii Betoanelor", actualizeze informatiile referitoare la or sef lucr. univ. dr. ing. Octavian G. Ilinoiu, vine sa completeze si sa metodele si procedeele de control al cal- itatii, cu precadere cele din domeniul betonului si al materialelor componente dominante tdin sfera betonului si a com- ale acestuia. Dezvol area aspectelor de calitate ponentilor sai este motivata de: utilizarea betonului si betonului armat, structurilor de rezistenta a constructiilor; cu o foarte mare pondere, in executarea dependenta rezistentei, stabilitatii si durabilitatii constructiei de calitatea structurii, respectiv a betonului; multitudinea factorilor de influenta varietatea si de variabilitatea caracteristi- asupra calitatii betonului determinata de cilor componentilor; influenta factorilor tehnologici si a conditiilor de mediu asupra calitatii betonului. prezentate materialele componente cu asupra betonului proaspat si intarit, pre-unor materiale neconforme calitativ. principalele lor proprietati si influente cum si consecintele negative ale folosirii in acest sens, mentionam: aspectele de durabilitate tratate in capitolul 1; carac-caracteristicile si proprietatile cimenturilor, teristicile de compozitie ale betoanelor, agregatelor si aditivilor (cap.2); princi- palele proprietati ale betoanelor proaspete si intarite, determinarile si incercarile ce se prepararealbetoanelor si factorii care influ-asigurarii ii controluluiit asuprac calitatii, zarea generala a controlului icalitatii.ani- efectueaza asupra betoanelor (cap.3); enteaza caitatea amestecului (cap.4). Capitolul 5 contine consideratiile generale asupra cal atii lucrarilor de construct , cu referire la ne esitatea efectele unei calitati deficitare de realizare a unei constructi si org O parte insemnata si extinsa a lucrarii este reprezentata de cap.6 – "Controlul nedistructiv al calitatii lucrarilor de constructii". Capitolul prezinta atat metodele, sa le spunem traditionale, binecunoscute si aplicate la noi, cat si pe cele moderne cunoscute, dar aplicate intr-o masura mai mica, ma ales, din cauza dificultatilor financiarei in procu- rarea aparaturii necesare. baza runui vast si valoros materialt bibli-actualizarea aspectelor legate de calitatea parte grafica, tabele, fotografii, scheme. dat si nivelul stiintific ridicat al lucrarii o fac P ezenta lucrare este elabora a pe ografic autohton si strain, ceea ce a permis materialelor si ilustrarea exemplelor cu o Bogatia de informatii din domeniul abor- interesanta si atragatoare pentru cei ce doresc sa se informeze si sa cunoasca mai adanc probemele de baza ale etoanelor si modalitatilelde determinare alebcaracteristi- cilor si performantelor tehnice atat ale acestora, cat si ale altor materiale. 82 Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 Confort Construct Expo Arad International, Directia Specializata a Camerei de Comert, Industrie si Agricultura a Judetului Arad, organizeaza in perioada 17-20 martie 2005 CONFORT CONSTRUCT – Targ de tehnologii, materiale de constructii si decoratiuni interioare. Aceasta a XI-a editie a targului va reuni, in cadrul complexului expo-zitional, firme din tara si strainatate pentru a-si prezenta oferta de produse si servicii destinate acestui domeniu de activitate. Prin organizarea, incepand din anul 2003, a acestui eveniment in noua locatie, s-au creat conditiile favorabile pentru cresterea din punct de vedere cantitativ si calita-tiv a participarii firmelor, a paletei de produse si servicii prezentate si a interesului vizitatorilor. Fata de anul 2002, la editia din 2004 s-a inregistrat o crestere cu 32% a numarului de participanti, cu 126% a suprafetelor de expunere si cu 63% a numarului de vizitatori. Anul 2005 va fi un an de consolidare a targului pe piata manifestarilor expozitionale, urmand ca in anul 2006 acesta sa se extinda prin dublarea suprafetei interioare de expunere, fapt ce va fi posibil prin darea in folosinta a Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 celei de-a doua hale a complexului expozitional si prin modernizarea suprafetelor exterioare. Firmele participante vor expune si in acest an, in cadrul expozitiei, o paleta variata de produse, intre care amintim: materiale de constructii, finisaje, tamplarie si vitraje, utilaje, echipamente si accesorii. Editia din acest an intentioneaza sa atraga ca expozanti, alaturi de firmele cu traditie in domeniu si altele, din tara sau strainatate, care doresc sa patrunda pe piata romaneasca. Expozitiile organizate in acest mod sunt tot mai agreate in randul oamenilor de afaceri. Pentru expozanti, cheltuielile se reduc considerabil, tratativele au loc intr-o atmosfera linistita, conditiile oferite sunt foarte bune datorita cadrului modern care se ridica la standarde internationale, datorita standurilor informa-tive, accesului la Internet etc., de pe raza expozitiei. Informatii suplimentare referitoare la targul CONFORT CONSTRUCT se pot obtine de la Expo Arad International, tel. 0257-216.520 si fax 0257-216.521, manager de proiect dl Cimi Enache, sau vizitand pagina www.expoarad.ro.  83 S.C. SOPMETS.A. Executie retea canalizare CLaDIRE MULTIFUNCtIONALa AMERICA HOUSE CONSECINtE ALE iNREGISTRaRILOR ERONATE iN PLANURILE DE REtELE ARHIVATE, PRIVIND EXECUtIAREtELELOR EDILITARE - APa, CANAL, GAZE, TERMOFICARE, ELECTRICE, TELEFOANE Cladirea multifunctionala AMERICA HOUSE, din ªoseaua N. Titulescu nr. 4-8, este amplasata in spatiul subtraversare prin metoda PIPE-JACKING, utilizand tuburi din beton armat Dn 1.050 mm, dimensionate si si proiectantul, iar dupa o indelungata investigare s-a constatat ca este vor-ba despre o conducta de apa aban- delimitat de noul sediu BRD-SG, Spi- echipate corespunzator cerintelor donata in momentul executarii talul Filantropia, Str. Dr. Felix si ªoseaua N.Titulescu. Prin mijlocul acestui amplasament, este in functiu-ne in prezent reteaua de canalizare proiectului. Aceasta metoda necesita exe-cutia unei camere de plecare (ulteri-or, devenind camin in retea), unde Pasajului Victoria. Perioada de stagnare a lucrarilor, din cauza acestui obstacol, a fost de 10 zile. Demolarea masivului din beton si Dn 1.000 mm dinspre spitalul se monteaza un dispozitiv principal a conductei de apa Dn 900 mm s-a Filantropia, cu descarcare in canalul Dn 1.500 mm, existent pe strada Dr. Felix. Proiectul referitor la devierea din amplasament a canalului existent prevedea un traseu nou prin exteri-orul fundatiilor cladirii, subtraver-sarea ªoselei Titulescu si descarcarea, prin intermediul unei camere de intersectie, in canalul Dn 1.000 mm existent in carosabil. Amplasamentul acestei camere a fost stabilit in banda a doua a ªoselei N. Titulescu, sen-sul de acces spre Pasajul Victoria, intre linia de tramvai si pastila din strada Dr. Felix. Conform proiectului, subtraver-sarea ªoselei N. Titulescu in lungime de 35 m se executa prin foraj orizon-tal, fara intreruperea circulatiei auto si pietonale din zona. S.C. SOPMET S.A., in calitate de executant autorizat pentru executia lucrarilor de subtraversari, cai de comunicatii (CF, rutiere) in gama de diametre 100 mm - 2.800 mm, s-a angajat sa realizeze aceasta de impingere a scutului si a tuburilor din beton. Scutul este echipat cu instalatie hidraulica si sistem de diri-jare cu instalatie LASER. Metoda se bazeaza pe posibilitatea ca o succe-siune de tuburi din beton armat (Dn 1.050 mm, Dn 1.400 mm, Dn 2.200, Dn 2.800 mm), dispuse intr-un anu-mit mod si mentinand o relatie con-trolata intre ele, sa fie propulsate in subteran pe un traseu dat, cu aju-torul unor forte capabile in limite si conditii prestabilite. Preluarea amplasamentului s-a facut in ziua de 18.10.2004, mentio-nandu-se ca intreg amplasamentul este liber de orice sarcina, la cota - 4,70 prevazuta in proiect. in ziua de 19.10.2004, s-au montat utilajele si a inceput executia. in ziua de 23.10.2004, dupa executia a 13 m la cotele din proiect ale canalului Dn 1.050 mm, in sectiunea scutului a aparut o conduc-ta din fonta cu Dn 900 mm, asezata pe un bloc masiv de beton. S-au oprit lucrarile, au fost instiintati beneficiarul facut in prezenta concesionarului S.C. APA NOVA BUCUREªTI S.A. in aceasta perioada, s-a stabilit efectuarea unor sondaje suplimentare si s-a constatat prezenta a doua conducte de termoficare Dn 800 mm, ce ies din galeria edilitara, amplasate la alta cota si din acest motiv, la repornirea forajului s-a dispus modi-ficarea pantei de executie. Continuarea lucrarilor de exe-cutie a canalului prin foraj orizontal a inceput in data de 04.11.2004, iar in data de 08.11.2004, dupa executia canalului pe o lungime de 23,45 m in sectiunea scutului, a aparut o con-ducta metalica izolata, facand imposibila continuarea lucrarilor prin aceasta metoda. Dupa investigatii facute la proprietarii de retele, s-a constatat ca aceasta conducta Dn 600 mm este in functiune, trans-porta gaze naturale si nu poate fi deviata. Urmare unei fructuoase colaborari cu beneficiarul si proiectantul, in vederea finalizarii canalului colector 84 Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 pe acelasi amplasament, fara Fig. 1: Anexa-Releveu subtraversare ªos. N. Titulescu. mutarea conductei de gaze si a celor de apa, s-a stabilit: zAbandonarea scutului, demon-tarea manuala a instalatiilor de excavare si dirijare; zIntroducerea din canalul execu-tat in lungime de 23,45 m, spre camera de intersectie, a unei tevi pilot ø127 mm, cu o lungime de 9,9 m; zIntroducerea, prin folosirea dis-pozitivului Ditch-Witch, a tijelor de tractiune (35 m lungime); zIntroducerea prin camera de intersectie a 5 bucati tronsoane sudate de teava metalica ø1016 mm, in lungime totala de 10 m, si tragerea acestora pe acelasi alinia-ment si aceeasi cota, conform proiectului, pana in apropierea con- ductei de gaze ø600 mm; zEvacuarea si golirea pamantului din aceasta teava; zIntroducerea din camera de plecare a unei tevi metalice ø600 mm, pozitionata sub conducta de gaze ø600 mm, pentru a face legatura intre zona executata in tuburi din beton si teava metalica; zIntroducerea pe toata lungimea de 35 m a tuburilor din PAFSIN.  Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 85 Strategii de aliniere la cerintele privind accesul pe piata UE POLITICA AEROQ iN DOMENIUL CERTIFICaRII CONFORMITatII PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCtII Magdalena DIMIAN - director executiv AEROQ inceputul de an 2005 este unul destul de greu pentru constructorii romani, tinand cont de modificarile legislative care intra in vigoare chiar de la debutul acestui an. in Romania, Directiva pentru constructii 89/106/EC a fost adop-tata initial prin HG 102/2003, care ulterior s-a transformat in HG 622/2004. Conform HG 622/2004 privind stabilirea conditiilor de intro-ducere pe piata a produselor din constructii, incepand cu data de 27.02.2005 se admite introducerea pe piata a produselor destinate uti-lizarii in constructii numai daca acestea satisfac cerintele esentiale pre-vazute in anexa nr.1 a HG 622/2004. tinand cont si de acest lucru, am modificat politica AEROQ referitoare la serviciile oferite de noi, cu urma- toarele directii de actiune: 1. Mentinerea valabilitatii acre-ditarilor obtinute si actualizarea acestora; 2. Certificarea, supravegherea si recertificarea sistemelor de manage-ment ale solicitantilor in domeniul voluntar; 3. Certificarea conformitatii pro-duselor; 4. Desfasurarea de activitati de evaluare, certificare si supraveghere a conformitatii, in calitate de orga-nism desemnat pentru domeniul reglementat; 5. Generarea unui impact public de constientizare a necesitatii imbu-natatirii culturii calitatii in Romania si 86 mentinerea de catre RENAR a calitatii de parte semnatara a MLA; 6. Instruirea pe o baza continua a personalului intern/extern implicat in fazele procesului de certificare si consolidarea prestigiului si ima-ginii AEROQ, prin profesionalismul acestuia; 7. Deschidere pentru abordarea domeniilor in care constientizarea necesitatii certificarii este mai mica; 8. Asigurarea accesului nedis-criminatoriu la serviciile de certificare ale AEROQ pentru toti solicitantii prin: zcompetenta, impartialitate, disponibilitate, personal calificat si sistem documentat de lucru; ztransparenta, credibilitate, con-fidentialitate si pastrarea secretului profesional; zdifuzarea controlata si gratuita a regulilor de certificare catre toti solicitantii; 9. Respectarea stricta a regle-mentarilor nationale/internationale si a regulilor de certificare AEROQ, care constituie baza pentru acor-darea, mentinerea, suspendarea sau retragerea si anularea docu-mentelor de certificare. Comitetul de Directie si persona-lul implicat sunt total deschisi catre clienti si actionam pentru a le demonstra atat acestora, cat si Organismului de Acreditare, profe-sionalismul si cea mai inalta compe-tenta in domeniul Certificarii Sistemelor de Management al Calitatii, Mediului si Conformitatii Produselor. Organismul de certificare a pro-duselor AEROQ a parcurs toate etapele in scopul de a participa la atestarea conformitatii produselor pentru constructii din mai multe familii de produse, ca organism desemnat pentru certificarea confor-mitatii produselor si pentru certifi-carea conformitatii controlului intern al productiei, urmand ca Ministerul Constructiilor, Transporturilor si Turismului sa emita ordinul aferent, care va fi publicat in Monitorul Oficial, probabil in aceasta luna. Dovada ca produsele respective indeplinesc cerintele mentionate este aplicarea marcajului CS care indica respectarea tuturor prevede-rilor prezentei hotarari, inclusiv a procedurilor de atestare a confor-mitatii. Marcajul CS semnifica faptul ca produsele sunt conforme cu stan-dardele romanesti sau standardele nationale ale statelor membre ale Uniunii Europene care adopta standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii. Practic, HG 622/2004 presupune ca toate produsele destinate uti-lizarii in constructii sa parcurga unul din cele sase sisteme de atestare a conformitatii prevazute in HG 622, asa cum este stabilit prin Ordinul MLPTL 1558/2004 pentru apro-barea Regulamentului privind atestarea conformitatii produselor pentru constructii. continuare in pagina 88 ® Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 CARMEUSE HOLDING SRL Punct de Lucru Chiscadaga LASSELSBERGER SA Bucuresti LAFARGE ROMCIM SA Punct de Lucru Medgidia CARMEUSE HOLDING SRL Punct de Lucru Rasaritul CARMEUSE HOLDING SRL Punct de Lucru Valea Mare Pravat DOREX SA Zimnicea ACMS SA Bucuresti CIPROM SA Ploiesti SUTARCOM SA Bucuresti DBW ROMANIASA Ploiesti MARCONF SRL Piatra-Olt SIRTROT SA Adjud TOPCAD SRL Bucuresti LAFARGE ROMCIM SA Punct de Lucru Hoghiz BELEVION GEOTOPO SRL Deva BUILDING STYLE COM SRL Tecuci HIDROCONSTRUCtIA SA Sucursala Raul Mare Retezat HIDROCONSTRUCtIA SA Sucursala Olt Superior AMGAZ SA Medias TRANSBERG SRL Brasov ROMSTRADE SRL Bucuresti HAR SRL Baia-Mare CORINT SA Targoviste ¬urmare din pagina 86 Sistemele de atestare a confor-mitatii produselor se definesc in functie de repartizarea sarcinilor intre producator si organismele notificate si se codifica intr-o notatie numerica de la 1 la 4, exprimand nivelul de exigenta in ordine descrescatoare. Sistemele de certificare mai sus mentionate se definesc astfel: Sistem 1+: Certificarea confor-mitatii produsului de catre un orga-nism de certificare notificat, in functie de: I. Sarcinile producatorului: a) controlul productiei in fabrica; b) incercari pe esantioane prele- vate de la locul productiei, dupa un plan de incercari prestabilit; II. Sarcinile organismelor notifi-cate: a) incercari initiale de tip ale pro-dusului; b) inspectia initiala a locului de productie si a controlului productiei in fabrica; c) supravegherea continua, evaluarea si acceptarea controlului productiei in fabrica; d) incercari prin sondaj pe esantioane prelevate de la locul pro-ductiei, de pe piata sau de pe santiere. Sistem 2+: Declaratia de confor-mitate a produsului (de primul tip) data de producator in functie de: I. Sarcinile producatorului: a) incercari initiale de tip ale pro-dusului; b) controlul productiei in fabrica; c) incercari pe esantioane prele- vate de la locul productiei, dupa un plan de incercari prestabilit; II. Sarcinile organismelor notifi-cate: a) certificarea controlului pro-ductiei in fabrica pe baza: - inspectiei initiale a locului pro-ductiei si a controlului productiei in fabrica; - supravegherii continue a evaluarii si acceptarii controlului productiei in fabrica. Organismele care sunt recu-noscute in vederea desemnarii trebuie sa posede certificate de acreditare, eliberate de orga-nismul national de acreditare RENAR,acreditarea dupa standardele din seria SR EN 45000 fiind luata in considerare astfel: a) pentru organismele care efectueaza certificarea conformitatii produselor: SR EN 45011; b) pentru organismele care efectueaza certificarea conformitatii controlului intern al productiei (CIP): SR EN 45012; c) pentru organismele care efectueaza inspectia si suprave-gherea CIP: SR EN 45012. Conditia necesara pentru cer-tificarea conformitatii produselor este sa va adresati organismelor de certificare acreditate, nu labo-ratoarelor de incercari, acestea neputand efectua certificari de produse, ci doar incercari pe produs. Organismul AEROQ SA a fost evaluat de catre Consiliul Tehnic Permanent in Constructii in vederea desemnarii, in scopul de a participa la atestarea conformitatii produselor pentru constructii din mai multe familii de produse, ca organism abili-tat pentru exercitarea urmatoarelor functii: I. Certificarea conformitatii produselor in cadrul sistemelor de atestare a conformitatii produselor 1+, 1, 2+ si 2, in care ii vor reveni urmatoarele sarcini: 1. certificarea conformitatii pro-dusului si eliberarea certificatului de conformitate EC, pentru sistemele 1+ si 1; 2. certificarea conformitatii CIP, pentru sistemele 2+ si 2; 3. supravegherea CIP, pentru sis-temele 1+, 1 si 2+; 4. inspectia CIP, pentru sistemele 1+, 1, 2+ si 2. II. Certificarea conformitatii controlului intern al productiei (CIP) in cadrul sistemelor de atestare a conformitatii produselor 1+, 1, 2+ si 2, in care ii vor reveni urmatoarele sarcini: 1. certificarea conformitatii pro-dusului si eliberarea certificatului de conformitate EC, pentru sistemele 1+ si 1; 2. certificarea conformitatii CIP, pentru sistemele 2+ si 2; 3. supravegherea CIP, pentru sis-temele 1+, 1 si 2+; 4. inspectia CIP, pentru sistemele 1+, 1, 2+ si 2. in sedinta Consiliului Tehnic Per-manent in Constructii din 22.11.2004, s-a aprobat propunerea de recunoastere, in vederea desem-narii, a organismului AEROQ ca organism de certificare a confor-mitatii produselor si pentru certifi-carea conformitatii CIP, urmand ca Ministerul Constructiilor, Transportu-rilor si Turismului sa emita ordinul aferent care va fi publicat in Moni-torul Oficial. Pentru clientii vechi ai AEROQ vom aplica urmatoarea procedura. Dupa obtinerea desemnarii, vom desfasura un audit de supraveghere, in luna februarie 2005, in care vom up-grada actualele certificate. in urma acestui audit, certifi-catele existente vor fi reemise cu o perioada de valabilitate de trei ani si pentru fiecare produs se va emite un certificat de tip CS cu valabilitate anuala, care va fi reinnoit dupa efectuarea auditurilor anuale de supraveghere. Mult mai multe informatii se pot primi cu ocazia seminariilor pe care AEROQ le organizeaza gratuit, in perioada urmatoare, dupa urma-torul program: Cluj - 09.02; Timisoara - 15.02; Bucuresti - 18.02 si Iasi - 22.02. intrucat la acest seminar numarul de locuri este limitat, daca sunteti interesati, va rugam sa va adresati la AEROQ. Coordonatele noastre le puteti gasi si in paginile acestei reviste. in numarul urmator vom reveni cu informatii noi referitoare la acest subiect, subiect fierbinte pentru foarte multi dintre cei care sunt cititori ai acestei reviste.  88 Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 Inspectoratul de Stat in Constructii - ISC , Este organismul tehnic specializat sa exercite, potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei in urbanism si a regimului de autorizare a constructiilor, precum si la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii in constructii. Din competentele INSPECTORATULUI DE STAT iN CONSTRUCtII - ISC: exercita controlul statului privind respectarea reglementarilor in vigoare in domeniul calitatii in constructii, in: conceptie, proiectare, executie, exploatare si postutilizare; exercita controlul statului privind respectarea actelor normative referi-toare la disciplina in urbanism si in amenajarea teritoriului; verifica legalitatea emiterii autorizatiilor de construire; constata contraventiile in domeniul constructiilor si aplica sanctiunile si amenzile prevazute de lege; autorizeaza laboratoarele de incercari in constructii; autorizeaza personalul de specialitate in constructii pentru: dirigentie de santier, controlul calitatii, urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor, sefi laboratoare si sefi profil laboratoare, incercari nedistructive pe betoane si metale, auditori laboratoare; verifica modul in care agrementele tehnice corespund standardelor si reglementarilor tehnice romanesti referitoare la caracteristicile, domeniul si conditiile de utilizare ale produsului supus agrementarii; verifica modul in care reglementarile tehnice in constructii, urbanism si amenajarea teritoriului raspund cerintelor de calitate in constructii si solicita modificarea lor, dupa caz. Strada Apolodor nr. 17 050741, sector 5, Bucuresti Tel.: 021/335.01.55, Fax: 021/335.01.49 Inspectoratul de Stat in Constructii in actiune! dr. ing. Cezar AANICaI - inspector de stat, Inspectoratul Teritorial Iasi INVESTItII PROFESIONISTE iN CALITATEA ªI SIGURANtA CONSTRUCtIILOR Activitatea seismica specifica teritoriului Romaniei impune apli-carea unor masuri deosebite de asigurare a cetatenilor si a bunurilor, necesitatea cercetarilor in domeniul Ingineriei Seismice reprezentand, de altfel, una dintre prioritatile funda-mentale ale Programului National de Cercetare. Astfel, prin Ordonanta Guvernului nr. 20 din 1994 privind punerea in siguranta a fondului con-struit existent, se realizeaza unul dintre primii pasi importanti in ce priveste limitarea sau evitarea unor dezastre ca urmare a producerii unor evenimente seismice, accentul fiind pus in mod special pe „realizarea [constructiilor] cu respectarea exigentelor de calitate, a conditiilor tehnice prevazute de Normativul de protectie antiseismica [P.100-92],...” (cf. Art. 3). La scurt timp de la emiterea acestei ordonante, prin Legea 10 din 1995 se instituie Sistemul calitatii si se definesc exigentele de calitate in domeniul constructiilor, act normativ in baza caruia Inspectoratul de Stat in Constructii exercita controlul de stat asupra tuturor factorilor implicati in realizarea constructiilor si in toate fazele de realizare a acestora, incepand din faza de conceptie si pana la cea de postutilizare a obiec-tivului. Este astfel evidenta preocu-parea permanenta a Inspectoratului de Stat in Constructii de realizare a unor obiective sigure si calitativ superioare, prin aplicarea celor mai performante metode, tehnici, tehno-logii si materiale de constructii, dar si prin aplicarea normativelor de proiectare si de executie, in acord cu cele mai avansate teorii stiintifice. Mai mult, din luna august 2004, atributiile si responsabilitatile ISC au fost extinse prin Hotararea de Guvern 1075 pentru aprobarea Regu-lamentului privind apararea impotriva efectelor dezastrelor produse de seisme si/sau alunecari de teren, ce implica institutia intr-un mod dinamic in aplicarea atat a masurilor speci-fice de organizare pentru prevenirea unor calamitati naturale, cat si a masurilor efective de interventie operativa. Pentru a putea introduce cele mai avansate tehnici si metode de protectie la actiuni seismice, dar si materiale noi pentru realizarea con-structiilor sau pentru cresterea efi-cientei lucrarilor de consolidare, sunt absolut necesare atat cercetari analitice, cat mai ales experimen-tale. Pe plan mondial, cercetatorii sunt preocupati deosebit de intens in rezolvarea protectiei la seisme majore a constructiilor si a ocu-pantilor acestora. Pentru a putea valida si dezvolta cu succes metodele, conceptele si teoriile stiintifice in atat de complexa si provocatoarea disciplina cum este Ingineria Seismica, o baza experi-mentala fiabila si performanta este absolut necesara. Aproape toate marile universitati ale lumii poseda laboratoare foarte performante de testare la actiuni dinamice a structurilor, elementelor si materialelor de constructii (printre cele mai importante fiind cele din Statele Unite ale Americii, Japonia, Noua Zeelanda, Italia etc.). Majori-tatea laboratoarelor de prestigiu din lume s-au dezvoltat, mai intotdeau-na, pe nucleul format dintr-o platfor-ma de testari la actiuni seismice si standuri de incercare, prin care se asigura testarea materialelor si a modelelor de structuri sau ele-mente de constructii. Facultatea de Constructii din Iasi are o experienta deosebita si o lunga traditie in dezvoltarea dome-niului Ingineriei Seismice. La sfarsitul anilor '60, profesorul Anton ªesan si colectivul Catedrei de Mecanica constructiilor brevetau in SUA, Italia, lugoslavia si Japonia o solutie tehnica de realizare a unei platforme seismice, executata ulterior la Iasi in colaborare cu Institutul de Cercetari in Constructii. Aceasta era una din-tre primele si cele mai mari plat-forme din Europa la acel moment. Cu timpul, s-a dezvoltat un intreg complex de cercetari seismice care, in prezent, este compus dintr-o plat-forma seismica de 1 tf pentru vibratii armonice, o platforma de 15 tf cu miscari periodice la deplasare si rotire, dupa un seism programat, si o platforma de 180 tf cu 5 sisteme de actionare. Cu aceste dotari s-au efectuat studii ale raspunsurilor seis-mice ale unor module, cladiri intregi sau parti de cladiri, modelele cosurilor de fum ale termocentralelor de la Rovinari, Chiscani, Palas etc., echipamente si constructii speciale (ca fundatia turbogeneratorului de la Reactorul 1 al CNE Cernavoda, pompele de alimentare cu apa ale anvelopei reactorului s.a.). Concepute pe principiul lagarelor hidraulice plane cu labirinti de autostabilizare, aceste platforme si sistemele de actionare depaseau, la vremea respectiva, performantele atinse de instalatii similare din lume. Tot Facultatea de Constructii din Iasi a fost prima care a initiat cursuri de Inginerie Seismica pentru toti stu-dentii facultatilor de constructii din tara, in urma demersurilor regretatu-lui prof. dr. doc. ing. Alexandru Negoita, imediat dupa cutremurul din 4 martie 1977. 90 Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 Baza experimentala a facultatii a mare performanta si prestigiu zdimensiunea platformei - 3 m x 3 m; fost deosebit de valoroasa in anii '80 si foarte intens utilizata la experi-mentele necesare agrementarilor seismice pentru structuri si echipa-mente din dotarea Centralei Nucleare de la Cernavoda, majori-tatea echipamentelor existente in prezent fiind depasite moral si puter-nic uzate fizic. Din pacate, difi-cultatile financiare si tehnice au facut practic imposibila intretinerea si mentinerea platformelor seismice in parametrii de performanta. Pe de alta parte, exigentele de modelare si de testare au crescut, dezvoltandu-se noi metode de studiu, analiza si testare, astfel incat nivelul actual de dotare nu satisfacea nici unul dintre criteriile minime de omologare tehni-co-stiintifica, dificultatile cele mai mari fiind cele legate de simularea cu fidelitate a actiunii seismice si de controlul actiunii pe durata testului. Necesitatea alinierii la normele europene a executiei si proiectarii precum si a introducerii in Romania a unor noi materiale si tehnologii in constructii se va materializa, la inceputul anului 2005, prin dotarea Statiei de Cercetari Seismice a facultatii din Iasi cu o foarte perfor-manta platforma de testari la actiuni seismice, una dintre investitiile de ale Inspectoratului de Stat in Constructii. Rezultatele studiilor si cerceta-rilor ce vor fi efectuate in cadrul Statiei de Cercetari Seismice vor fi valorificate prin elaborarea de nor-mative tehnice si coduri de practica in domeniul Ingineriei Seismice, vizand proiectarea, executia si uti-lizarea constructiilor si a componen-telor pentru constructii, in conditii de maxima siguranta la actiuni seismice. Beneficiarii acestei infrastructuri de cercetare vor fi atat cercetatorii si cadrele didactice, cat si doctoranzii si studentii implicati in programele specifice de cercetare, cu scopul declarat de a valida teorii si tehnici avansate de protectie la actiuni dinamice de orice fel, precum si acela, deosebit de important, de a agrementa tehnic materiale si metode impuse de aderarea Romaniei la structurile europene. Platforma seismica triaxiala R.250-3123 (foto), ce urmeaza a fi instalata de catre firma ANCO Engi-neers Inc. din SUA la Facultatea de Constructii din Iasi, va raspunde integral criteriilor de cercetare impuse la nivelurile maxime de per-formante si exigente: zpot fi testate modele sau ele-mente cu masa de pana la 16 tone; zdeplasari maxime - ±15 cm; zacceleratia maxima - 3 g; zviteza maxima - 0,8 m/s; zfrecventele de actionare - de la 0,2 Hz pana la 100 Hz. Deosebit de important este faptul ca gama de experimente oferite de platforma propusa cuprinde toate tipurile de testari impuse de cerce-tarea la varf pe plan mondial: zincercari cu seisme standard, precum si seisme propuse de utilizator; zposibilitatea de generare a seismelor artificiale cu un anumit spectru de raspuns; ztestari la incarcari de tip soc de forma specificata (semi-sinusoidal, trapezoidal, dreptunghiular etc.); zincarcari sinusoidale cu para-metrii specificati de utilizator (ampli-tudine, frecventa, durata); zincarcari aleatorii, corespunza-toare unui spectru de densitate de putere dorit de utilizator s.a. Astfel, vor fi posibile testari care sa determine capacitatea seismica a modelelor, precum si determinarea caracteristicilor in frecventa a raspunsului stocastic, dar si a rezis-tentei la oboseala a acestora, confir- mandu-se aducerea cercetarii romanesti la nivelul mondial. Se va instala si o masina univer-sala de incercat TP-300D, absolut necesara pentru testarea materia-lelor si elementelor folosite la expe-rimentare. Ea corespunde si necesitatilor de agrementare a pro-duselor de constructii impuse de cerintele de integrare europeana. in vederea prelucrarii numerice a semnalelor, intreg complexul de Foto: Platforma de testari seismice triaxiale tip ANCO R-6 (3m x 3m, capacitate 5 tone), aflata in dotarea Laboratoarelor ANDI (Pittsburgh, SUA) Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 testari seismice va fi dotat de catre ANCO Engineers Inc. cu un sistem computerizat de control, de achizitie si de prelucrare a datelor cu 64 de canale.  91 in prim-plan: SIGURANtA CONSTRUCtIILOR! prof. univ. dr. ing. Smaranda Doina NOUR - Facultatea de Constructii Iasi inspector-sef Dumitru AGACHI - Inspectoratul Judetean Botosani conf. univ. dr. ing. Andrei Coloman SZALONTAY Lucrarea prezinta aspecte legate de comportarea in timp a tavanelor suspendate. Preocuparea autorilor in acest domeniu s-a datorat unor accidente semnalate, in ultimul timp, la tavanele suspendate ale unor sali de cinema transformate in baruri, accidente care au aparut nu numai in Romania, ci, de data recenta, la Pécsi, in Ungaria. Se face referire la un studiu de caz, cu rezolvari constructive proprii anilor 1965-1970, rezultand si masurile ce trebuie sa fie luate in regim de urgenta pentru prevenirea accidentelor. Cinematograful "Melodia" din municipiul Dorohoi, situat in strada Al. I. Cuza nr. 25, a fost utilizat atat pentru proiectii cinematografice, cat si ca discoteca. Proprietarul cladirii este Regia Autonoma a Distributiei si Exploatarii Filmelor Romania Film Bucuresti; constructia este in admi-nistrarea Filialei interjudetene de exploatare a filmelor Suceava. Uti-lizatorul actual este SC MAS COM LIT SRL Dorohoi si are, in baza con-tractului de inchiriere cu RADEF ROMaNIA FILM, proiectii film, dis-coteca, prestari servicii, alimentatie publica. in noaptea de sambata spre duminica, 13.04.2003, tavanul sus-pendat s-a prabusit in timpul des-fasurarii programului discotecii, cu toata sala plina. Cartea tehnica a constructiei nu este completa; nu se regasesc decat partial piesele scrise si desenate, nu exista nici un document referitor la executie, receptie sau privind exploatarea, intretinerea, repararea si urmarirea comportarii in timp. in aceste conditii nu a fost posi-bila preluarea datelor de interes despre santierul care a executat lucrarile, despre nivelul de pregatire profesionala a persoanelor care au condus direct executia lucrarilor si a persoanelor care au asigurat coor-donarea tehnica a executiei pe santier (sef de santier, sef de lot, sef CTC etc., dupa caz). Totusi, nivelul de detaliere a pieselor desenate ale tavanului sus-pendat este corespunzator, evidenti-ind alcatuirea si ancorarea acestuia. Descrierea structurii Constructia a fost proiectata de catre Sectia de Proiectare a Consi-liului Popular Judetean Botosani, prin adaptarea, in conditiile de teren, a proiectului tip nr. 1686 PE definitiv, din decembrie 1970, proiect cu titlul “Cinematograf 350 locuri categoria a II-a” elaborat de Institutul de Studii si Proiectare pentru Sistematizare, Arhitectura si Tipizare ISART, Bucuresti. Obiectivul a fost proiectat in perioada 1.10.1974 - 19.06.1976, executia a fost datata in aceasta perioada. Cladirea cinematografului cuprinde o sala (350 de locuri), avand lungimea de 20,75 m si latimea de 14,25 m (suprafata utila 295,69 m2) si doua anexe. Ansamblul are o vechime de 27 de ani. Alcatuirea structurii de rezistenta a constructiei este urmatoarea: zinfrastructura din beton armat continua sub ziduri, din beton simplu, la adancimea de fundare -2,60 m; zpanta longitudinala a salii este realizata cu o placa din beton armat de la cota 0,00 la cota -1,40; zpereti de inchidere perimetrala si de compartimentare din zidarie ceramica cu centuri la cotele +2,95 si 6,30 m; zplanseu din beton armat, alca-tuit din grinzi prefabricate I cu inima plina, de 15 m deschidere, indicativ G 15-6-1e, pozitionate transversal la 3 m interax (proiect IPCTnr. 2115/V-C 411-III, faza PE definitiv, sept. 1969), care reazema pe furci din beton armat ce se continua pe verticala cu samburi turnati in strepi; zpeste aceste grinzi principale transversale se descarca fasiile prefabricate cu goluri rotunde FU 30,6 (dimensiuni: 292 cm x 59,5 cm x 14 cm); zacoperis: terasa, alcatuita din straturi suprapuse cu rol de termo si hidroizolatie. Dupa perioada in care a fost proiectata cladirea (dupa 1970), dupa inaltimea totala a cladirii, sis-temul structural (pereti din zidarie de caramida cu samburi si centuri, tip sala), clasa de importanta a cladirii (clasa II, categoria "B" de importanta - constructii de importanta deosebita la care se impune limitarea avariilor, avandu-se in vedere consecinta acestora, "cladiri ce adapostesc aglomeratii de persoane: sali de spectacole..." P 100/1992) si zona seismica de calcul: zona "E", cu perioada de colt T = 0,7 s, con-structia se incadreaza in clasa D3, categoria "a": constructii cu pereti structurali din zidarie de caramida. C in afara de sala de spectacole, constructia mai contine o anexa cu dezvoltare P+1E: parterul este desti-nat holului de acces in sala, cu structura de rezistenta din zidarie de caramida si planseu din beton armat peste parter, legat prin centura adia-centa de cota +3,20 de structura de rezistenta a salii, cu o grinda intoarsa dispusa central si cu o grinda marginala ce sustine o con-sola la cota +3,10 m; la parterul acestei anexe este holul de acces principal in sala de cinematograf. La etaj, unde se accede pe o casa a scarilor din beton armat, este dis-pusa sala aparatelor de proiectie. Planseul acoperis este dintr-o placa 92 Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 din beton armat de 10 cm grosime ce reazema pe grinzile longitudinale ale acoperisului salii. in partea poste-rioara exista o alta anexa ce se dez-volta in regim de inaltime parter, cu acoperis prefabricat sub forma de placa din beton armat cu panta la exterior (de la +3,25 m la +3,15 m), cu rost fata de sala de spectacole (unde este amplasata scena), avand structura de rezistenta pe ziduri por-tante si fundatiile continue sub ziduri, care se dezvolta de la cota -2,60 la cota -0,45m (cota pardoselii finite). Evaluarea nivelului de protectie a constructiei s-a facut in raport cu nivelul de protectie prevazut in Nor-mativul P 100/1992 pentru con-structiile noi. Pentru a realiza functionalul estetic, la acest cinematograf (ca si la toate astfel de sali) s-a prevazut un tavan suspendat, care sa acopere structura de rezistenta; sa imbunatateasca acustica generala a salii si sa realizeze confortul termic. Descrierea tavanului suspendat, conform proiectului Pentru executia plafonului fono-absorbant s-a optat, de catre proiec-tant, pentru varianta a II-a a proiectului tip 1686. Conform acestei variante la partea inferioara a grinzilor planseului s-a prevazut realizarea unui plafon casetat, cu dimensiunile casetelor de 1,2 m x 1,2 m. Grosimea tencuielii este prevazuta de 3 cm. Pentru ancorarea tavanului de planseu a fost proiec-tata urmatoarea solutie tehnica: z"mustati" ø 3 mm verticale; nu se precizeaza numarul pe m2 al mustatilor, insa, la scara detaliului, rezulta ca mustatile erau prevazute la distanta de 25 cm pe fiecare directie, legand fiecare nod al retelei de arma-tura din componenta tavanului; z"sarma zincata pentru agatare suplimentara rabit" (nu se precizeaza grosimea), sustinuta de buloane file-tate introduse in inima grinzii prefa-bricate, cate 26 de ancoraje pe fiecare parte a grinzii, prin urmare, cate 52 de ancoraje pentru fiecare dintre cele 5 grinzi transversale. Nu s-au luat masuri, prin proiect, de protectie a ancorajelor sarmelor, in rosturile dintre fasii, data fiind posibilitatea patrunderii infiltratiilor si aparitiei coroziunii din condens, mai ales in perioada iernii. Descrierea accidentului zS-a produs colapsul total al pla-fonului suspendat cu rol fonoabsorbant, Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 decorativ si de mascare a structurii de rezistenta, tavan realizat la sala de proiectie, acesta avand dimen-siunile de 18 m x 14 m si suprafata de 252 m2. zPlafonul si-a pierdut stabili-tatea si s-a prabusit in timpul progra-mului de discoteca. zDurata evenimentului, apreci-ata de utilizatorul spatiului: 2-3 min. zColapsul s-a initiat in zona din stanga scenei, propagandu-se rapid pe directie transversala, in zona scenei si mai lent pe directie longitu-dinala. zintregul tavan s-a prabusit peste sala, prabusirea fiind atenuata de estacada metalica amenajata perimetral de catre SC MAS COM LIT SRL Dorohoi. zEstacada perimetrala a asigu-rat zona de refugiu si adapostire a persoanelor si, ulterior, de evacuare a salii, salvand vieti omenesti. Gradul de avariere a constructiei: tavanul suspendat din sala de spec-tacol este distrus. Nu sunt vizibile alte efecte asupra constructiei. Nu a fost afectat planseul constructiei, element al suprastructurii de rezis-tenta. Este partial scoasa din functiu-ne instalatia electrica interioara. S-au apreciat pagube materiale de circa 600 milioane de lei, constand in aparatura electrica si electronica, amenajari interioare, mobilier. in imaginile din foto 1, 2 sunt ilustrate aspecte generale ale cladirii; inchiderea din profile meta-lice (vopsite albastru) s-a facut ulterior. Fotografiile urmatoare redau detalii de dupa prabusire. Comportarea cladirii in timp. Comportarea tavanului sus-pendat, conform datelor prelevate "in situ" la vizionare STRUCTURA DE REZISTENta Structura de rezistenta s-a com- portat corespunzator, in timp. Nu s-au semnalat degradari ale ele-mentelor portante, nici fisuri sau deplanari in ziduri sau in elementele din beton armat ale planseului acoperis; la vizionare s-au observat pete de culoare pe inima si talpa superioara a grinzilor, datorate scurgerilor de apa meteorica, in perioada functionarii defectuoase a terasei (acest element nestructural se repara la 10-15 ani), actualmente lucrarile de hidroizolatii sunt execu-tate si de calitate. Tot din cauza exis-tentei, pe parcursul exploatarii, a unor scurgeri de apa meteorica se semnaleaza intre rosturile fasiilor urme de infiltratii vizibile (foto 2); nu se semnaleaza avarii din seisme repetate sau din tasari diferentiate. TAVANUL SUSPENDAT. STAREA ACTUALa Conform situatiei existente, pe teren s-au semnalat urmatoarele aspecte: zin rosturile dintre fasii au fost prevazute ancoraje verticale (bucle) din sarma zincata ø1,8 mm (in loc de ø3 mm); grosimea sarmelor a fost masurata de I.J.C. Botosani in mai multe zone ale tavanului, precum si de colectivul de specialisti care au intocmit prezenta expertiza tehnica; zrepartizarea mustatilor a fost relativ uniforma, fiind pozitionate in lungul rosturilor dintre fasiile Foto 1: Fatada principala si partial laterala dreapta Foto 2: Structura nu este afectata de prabusirea tavanului Foto 3: Estacada metalica perimetrala, adau-gata ulterior, a reprezentat adevarate refugii pentru oameni continuare in pagina 94 ® 93 ¬urmare din pagina 93 Foto 4: Aspect al tavanului prabusit; se observa plasa de sustinere. Foto 5: S-a produs colapsul total al plafonu-lui suspendat cu rol fonoabsorbant, decora-tiv si de mascare a structurii de rezistenta, tavan realizat la sala de proiectie, avand dimensiunile de 18 m x 14 m si suprafata de 252 m2. Plafonul si-a pierdut stabilitatea si s-a prabusit in timpul programului de dis-coteca. Durata evenimentului, apreciata de utilizator, a fost de 2-3 min. Foto 6: Detalii evidentiind cauzele accidentu-lui tehnic: cedarea tuturor ancorajelor, in zona de imbinare cu fasiile prefabricate, prin defectele asociate: al subdimensionarii, al coroziunii accentuate si la care s-au adaugat si vibratiile datorate utilizarii spatiului ca dis-coteca. prefabricate, la distanta de 30 cm, la 10% din legaturi nu s-a respectat distanta de 30 cm longitudinal, prin urmare ancorajele au fost dispuse la distanta de 30 cm si 60 cm pe directie longitudinala si la 60 cm pe directie transversala; zpeste intreaga sala s-a realizat un tavan suspendat unitar, cu suprafata de circa 250 m2 alcatuit din retea de otel beton ø8 mm, cu ochiuri 30 cm x 30 cm, la care s-a montat plasa rabit si s-a aplicat o tencuiala smir-grund in grosime medie de 4-5 cm (au fost identificate si zone cu grosimea de 6-7 cm); zconform analizelor de labora-tor, s-a utilizat un mortar de var -nisip cu adaos de ipsos, avand den-sitatea aparenta de 1.390 kg/m3 (proba 1: 1.385 kg/m3; proba 2: 1.410 kg/m3, proba 3: 1.285 kg/m3; proba 4: 1.480 kg/m3) ; zde reteaua plana, unitara, de armatura s-au suspendat casete cu dimensiunile 1,2 m x 1,2 m, alcatuite dintr-o retea de bare ø6 mm, cu ochiuri 25 cm x 25 cm ca suport pen-tru tencuiala smir-grund; zla intradosul tencuielii s-au montat panouri fonoabsorbante din vata minerala, 60 cm x 60 cm. EXECUtIA Aspectele descrise anterior evi-dentiaza nerespectarea la executie a prevederilor proiectului, intrucat: zs-a executat o tencuiala de grosime superioara celei proiectate; este semnificativ de constatat ca grosimea sporita cu 1 cm determina o crestere a masei totale a tavanului cu 33%, iar la un spor de 2 cm cresterea masei totale este de 66%; zancorajele verticale nu au diametrul precizat in proiect, ci o sectiune mult subdimensionata; znu s-a respectat numarul anco-rajelor verticale (vezi plansa 2 -releveu tavan); znu s-a executat sistemul de ancorare suplimentara a tavanului; znu s-a prevazut rost perimetral de 50 mm intre tavan si pereti, ten-cuiala tavanului fiind racordata cu cea a peretilor, dupa cum evidenti-aza bavurile de mortar ramase pe perete. Aspectele de neconformitate au diminuat semnificativ rezerva de capacitate portanta a sistemului de ancorare si, prin urmare, "siguranta in exploatare" a obiectivului. Consideratii privind sarmele de suspendare La vizionare s-au prelevat probe din sarmele de suspendare, adia-cent sectiunii de rupere. Imaginile din foto 10 prezinta probele 1-4 cu localizarea zonei de rupere in lega-tura de sus, la limita superioara a tavanului, aspectul fiind de rupere casanta, datorata coroziunii localizate Foto 7: Detalii din zona scenei. Tavanul a ramas suspendat de ancorajele suplimentare metalice, executate numai in aceasta zona Foto 8: Detalii ale accidentului tehnic. Foto 9, 10: Unele aspecte de neconformitate: grosimea necorespunzatoare a tencuielii 94 Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 in ancorare; proba 5 prezinta urme de coroziune pe toata lungimea ei, coroziunea fiind cauza preponde-renta a ruperilor cu caracter casant, brusc, care au condus in final, toc-mai din pricina acestei caracteristici, la prabusirea in lant a tavanului sus-pendat. Trebuie sa mentionam ca nu era posibila vizionarea starii tehnice a tavanului suspendat din cauza inexistentei accesului la acest ele-ment nestructural. Constatari privind urmarirea comportarii in timp Contrar prevederilor art. 25 lit. c din Legea nr. 10/1995, privind cali-tatea in constructii, proprietarul, RADEF ROMaNIA FILM, nu si-a indeplinit obligatia legala privind asigurarea urmaririi comportarii in timp a constructiei. Normativul tehnic de reparatii capitale la cladiri si constructii spe-ciale, indicativ P 95 - 77, precizeaza, la anexa nr. 1, Norme pentru planifi-carea reparatiilor capitale la cladiri si constructii speciale, in cazul cladirilor pentru invatamant, stiinta, cultura si arta cu pereti portanti din zidarie de caramida, plansee din beton armat, durata de serviciu nor-mata de 100 ani, cu un necesar de 3 reparatii capitale si cu ciclul de functionare de 25 de ani intre aces-tea. Prin urmare, a fost depasita durata normata de efectuare a reparatiei capitale. Concluzii Consideram ca accidentul se datoreaza unor cauze multiple, din-tre care cele mai semnificative sunt: zlipsa unei urmariri in timp a starii tehnice a structurii; znerespectarea proiectului la executie; nerespectarea diametrelor sarmei de suspendare si a numaru-lui de puncte de suspendare, a ele-mentelor de sustinere de siguranta in inima grinzilor prefabricate, lipsa unui control de calitate a lucrarii, in care sa fie nominalizate persoanele responsabile; zin cazul in care ar fi existat legaturile suplimentare, dispuse in inima grinzilor, in pozitii lipsite de pericolul coroziunii, chiar in ipoteza ruperii sarmelor de ancorare, tava-nul ar fi ramas dislocat, dar sus-pendat, avizand asupra pericolului potential; ar fi existat caderi locale, dar nu prabusirea generala a sistemului; zcoroziunea provocata de cauze naturale, condensul aburului degajat de persoanele din sala pe suprafata rece a planseului din beton armat, care a condus la ruperi in lant, cu caracter casant, neprevi-zibile; zsubliniem ca accidentul nu putea fi prevazut din cauza lipsei oricarei metode de depistare a starii de coroziune a sarmelor, tavanul suspendat, prin constructie, fiind nevizitabil; zprabusirea ar fi avut loc in orice situatie, in timpul derularii filmelor sau in timpul utilizarii spa-tiului ca discoteca, chiar daca vibra-tiile actioneaza nefavorabil asupra sectiunilor slabite; Ca o concluzie care se poate trage din acest accident: este nece-sar sa se analizeze toate salile de cinematograf proiectate si executate in aceeasi perioada si cu aceeasi solutionare, in vederea demontarii tavanelor suspendate existente si a montarii de noi elemente de inchidere, mai usoare si din materiale moderne.  SC QUALITY CERT SA Bucuresti, ªos. Panduri nr. 94, sector 5, tel./fax: 411.71.51, e-mail: quality_cert@yahoo.com ORGANISM DE CERTIFICARE SPECIALIZAT PE DOMENIUL REGLEMENTAT CONSTRUCtII ªI MATERIALE DE CONSTRUCtII ORGANISM ACREDITAT ENAR R • certificarea sistemelor de management al calitatii conform SR EN ISO 9001:2001; • certificarea conformitatii produselor conform referentialului declarat de producator. CERTIFICATUL QUALITY-CERT adauga valoare eforturilor dumneavoastra in economia de piata. PROCEDURA DE CERTIFICARE ESTE DERULATa CU: • auditori cu recunoastere nationala -CNFMAC - Romania; • auditori cu recunoastere internationala: AFNOR, AFAQ - ASCERT (Franta), AJA - EQS (Anglia); • 7 profesori universitari; • 10 doctori in stiinte tehnice; • experti instruiti/specializati in elaborarea de reglementari in domeniul constructiilor. ORGANISM AGREAT MLPTL • certificarea sistemelor de management al calitatii SR EN ISO 9001:2001; • certificarea conformitatii produselor; • certificarea sistemelor de management de mediu; • certificarea calificarii profesionale a personalului; • audit; • inspectie. ORGANISM SPECIALIZAT in activitati de cercetare, dezvoltare, elaborare de reglementari in domeniul calitatii SC QUALITY CERT SA - ASIGURa CERTIFICAREA LA UN iNALT NIVEL PROFESIONAL in concordanta cu STANDARDELE INTERNAtIONALE ªI EUROPENE preluate in Romania, cu prevederile aplicabile din DIRECTIVELE EUROPENE, DECIZIILE CEE, DOCUMENTELE INTERPRETATIVE, LEGISLAtIA ªI REGLEMENTaRILE NAtIONALE. Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 95 Caracteristici higrotermice ale materialelor si elementelor de constructii Constantin MIRON, Viorel BULGARU, Livia MIRON - INCERC Iasi Fara a neglija consecintele de ordin general asupra confortului higrotermic asigurat interiorului cladirilor, etapa actuala caracterizeaza domeniul constructiilor, ca de altfel toate domeniile tehnice, prin cerinte predomi-nant programatice. Dezvoltarea tehnologica a permis ca, pe durata ultimelor decenii, constructiile sa beneficieze de produse, pro-cedee si tehnici moderne capabile sa conduca la satisfacerea in cat mai mare masura a exigentelor legate de cali-tatea constructiilor. in mod evident, acestea completeaza fericit solutiile traditionale care si-au dovedit viabilitatea in timp, chiar daca parametrii calitativi, legati de asigurarea confortului higrotermic si de consumul de energie, satisfac prin compromisuri exigentele specifice cumulate. Cerintele de baza impuse, din considerente tehnico-economice, climatului interior al cladirilor, constau in asi-gurarea confortului interior optim din punctul de vedere al vietii ocupantilor, in conditiile unor cheltuieli minime. Factorul esential in balanta cali-tate-cheltuieli este primul termen; asi-gurarea acestuia tine seama insa de manifestarea unor principii evidente, si anume: orice lucru de calitate este scump; nu exista un material, procedeu sau solutie in constructie care sa fie perfecta din punctul de vedere al asi-gurarii cerintelor de calitate. Prin urmare, revenind la ceea ce defineste confortul higrotermic interior, indiferent de intensitatea perturbatiilor de natura climatica ce actioneaza asupra exteriorului, factorul esential in acest sistem este elementul de inchidere si calitatea acestuia. Tendintele justificate de evolutie a sistemelor constructive, de micso-rare a masei constructiilor, de pro-movare a materialelor si produselor noi presupun cunoasterea mani-festarii in timp a unor fenomene fizice care caracterizeaza compor-tarea lor in exploatare. Numai cercetarea experimentala de laborator poate valida in conditii corect precizate, aptitudinea de uti-lizare a produselor si elementelor de constructii, precum si rezistenta lor la solicitarile fizice cauzate de fac-torii climatici exteriori. Fiind data, pe de-o parte, com-plexitatea regulilor de calitate pe care trebuie, in mod normal, sa le satisfaca elementele de inchidere, iar pe de alta parte varietatea materialelor susceptibile de a fi utilizate, precum si diversitatea de conceptie, de fabricatie si de punere in opera a sistemelor, este dificil a se stabili o lista de incercari, oricat de pusa la punct ar fi ea. Sim-pla ei aplicare nu conduce automat la stabilirea incontestabila a aptitu-dinii de folosire a produsului. incercarile trebuie sa fie efectu-ate astfel incat sa reproduca, pe cat posibil, actiunile create de factorii naturali externi. in consecinta, incer-carile trebuie facute pe elementele de constructie pregatite in conditii identice celor din exploatare. Cu toate acestea, din cauza difi-cultatilor pe care le antreneaza de multe ori, reproducerea exacta in laborator a conditiilor reale nu poate fi considerata ca indispensabila la efectuarea incercarilor. in raport cu conditiile de exploatare si functionare ale con-structiilor, exista o serie de exigente cu caracter fundamental pe care acestea trebuie sa le satisfaca, exi-gente general valabile indiferent de zona de amplasare si de destinatie. Astfel, din punctul de vedere al asigurarii microclimatului interior cu parametrii impusi de gradul de con-fort, aceste exigente prevazute si de normele CEE sunt: asigurarea impotriva umiditatii pentru limitele acceptate, stiut fiind ca apa, prin efectele ei, conduce la degradarea materialelor constituente si, implicit, la cresterea umiditatii rel-ative a aerului interior; asigurarea conditiilor de con-fort higrotermic cu parametri carac-terizati prin stabilitate (temperatura, viteza si umiditate relativa a aerului interior). Toate aceste exigente sunt dependente de calitatea si com-portarea constructiilor la actiunea solicitarilor fizice, generate de factorii climatici de mediu exterior. Umiditatea excesiva a con-structiilor antreneaza o diminuare a durabilitatii si alterarea proprietatilor materialelor constituente, mani-festandu-se prin aparitia petelor, mucegaiului etc. Aceste manifestari sunt, in general, identificate drept cauze de insalubritate. Exigenta este, astfel, usor de definit: apa sa nu apara pe perete sub forma lichida si sa nu existe vapori de apa in exces. Parametrii si factorii ce influ-enteaza starea de umiditate a unei constructii sunt: reimprospatarea aerului; eficienta instalatiilor de incal- zire si/sau conditionare; parametrii de transfer termic stationar al elementelor de inchidere; nivelul de etansare la apa, aer si vapori ai anvelopei cladirii; etanseitatea instalatiilor de ali- mentare si evacuare a apei. Exigenta higrotermica raspunde normelor de asigurare a unei bune conservari a constructiilor, corelata 96 Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 cu un nivel convenabil de igiena si confort asigurat utilizatorilor. Acest al doilea obiectiv al exigentei are, spre deosebire de primul, un caracter restrictiv, fiind deci la baza prescrip-tiilor de reglementare. Parametrii si marimile fizice implicate in asigurarea confortului higrotermic (temperatura aerului, a suprafetelor, viteza si umiditatea relativa a aerului interior) constituie elementele masurabile prin care, in cursul determinarilor experimentale de laborator, se pot aprecia calitatea si buna comportare ale elementelor constituente ale con-structiilor. Tendinta de unificare pe plan international a normelor de calitate si de verificare a acesteia in domeniul constructiilor a adus si elemente de noutate in privinta tehnicilor si metodelor de investigare experimen-tala de laborator. Bineinteles ca instrumentele si aparatura aferenta se aliniaza acestei tendinte. Dintre actiunile care isi pun amprenta asupra constructiilor, hotaratoare in privinta duratei de viata, a durabilitatii si functionalitatii acestora, sunt doua categorii, si anume: actiunile climatice; actiunile seismice. Ambele categorii genereaza exi-gente de calitate, care sunt supuse atat unei incadrari globale ca ele-mente de generalitate, dar si unei specificitati legate de zona de amplasare a constructiei. Din acest motiv, corecta calificare a comportarii unui element sau a unui subansamblu de constructie sub aceste actiuni impune satisface-rea a trei conditii, si anume: precizarea conditiilor generale prevazute de normele internationale ISO sau europene, prin care se urmareste ca seria incercarilor de evaluare a calitatii sa atinga exi-gentele esentiale aplicabile; precizarea conditiilor specifice, locale sau zonale, prin care para-metrii de incercare sa se afle la nivelele normate; existenta mijloacelor tehnice adec-vate pentru desfasurarea incercarilor delaborator, capabile sa reproduca si sa determine, prin masurari, parametrii de simulare si raspuns ai incercarii. Modernizarea metodelor si mij-loacelor de evaluare a calitatii pro-duselor in constructii nu implica numai imbunatatirea performantelor tehnice, ci, in egala masura, per-fectionarea programelor de incercari la solicitari de natura climatica. Este foarte importanta stabilirea corecta a succesiunii incercarilor sau asocierea lor, in cadrul unor testari complexe sub actiunea com-binata a factorilor climatici. in cazul concret al higrotermici-tatii constructiilor, natura feno-menelor fizice manifestate (transfer termic si transfer de masa prin inchiderile cladirilor) impune obliga-toriu, asocierea factorilor climatici in incercari complexe, dublate de durate mari de desfasurare. Acest lucru este justificat, deoarece modelarea conduce, in acest caz, la falsificarea rezultatelor. Fenomenele de transfer termic si de masa prin elemente si sub-ansamble cu alcatuire complexa nu pot fi comprimate ca durata si, prin urmare, simularea in incercarile de laborator trebuie sa tina cont de acest fapt. Evaluarea comportarii unui ele-ment de inchidere sub aspect higrotermic implica succesiuni, com-binatii si cicluri repetate de incercari care se pot efectua in conditii de simulare automata a regimurilor cli-matice specifice, de achizitie si prelucrare automata a datelor expe-rimentale in cadrul laboratoarelor de cercetari higrotermice si seismice pentru materiale, elemente si sub-ansamble de constructii ale INCERC Filiala Iasi, si anume: incercari la transfer termic in regim stationar si variabil pentru determinarea caracteristicilor speci-fice (coeficient de transfer termic, parametri de stabilitate termica); incercari la variatii de tempera-tura cu determinarea efectelor asupra parametrilor de confort inte-rior si ai celor de natura mecanica (variatii dimensionale cauzatoare de deformatii); incercari la soc termic exterior; incercari la insoleiere; incercari pentru determinarea etanseitatii la aer si apa (precipitatii); incercari de rezistenta la actiunea vantului; incercari combinate la variatii de temperatura (soc termic), precipi-tatii; incercari combinate la actiunea ghetii si chiciurii pentru elementele instalatiilor in constructii; incercari la imbatranire artifi-ciala, deosebit de importante in eva-luarea durabilitatii elementelor de constructii si a materialelor consti-tuente. Pe baza unor reguli precis sta-bilite, acestea accelereaza des-fasurarea fenomenelor si actiunilor climatice, astfel incat repetarea ulte-rioara a incercarilor de baza amintite anterior, sa poata conduce la aprecierea mentinerii parametrilor de calitate si, dupa parcurgerea duratei de imbatranire artificiala, sa se poata estima corect durata de viata a constructiei. Exista inca situatii in care numarul ciclurilor de incercari la imbatranire si succesiunea de factori climatici implicati nu sunt reglemen-tate. Criteriile de echivalare intre numarul si gradul de severitate al ciclurilor climatice de imbatranire si durata de viata reala a unei con-structii fac obiectul cercetarii in con-textul modernizarii metodelor si mijloacelor de evaluare a calitatii in domeniul higrotermicii constructiilor. Afirmatia anterioara este cu atat mai pertinenta, cu cat ultima perioada de timp a adus cu sine si o noua generatie de materiale si pro-duse pentru constructii, pentru care normele tehnice nationale nu sunt inca pregatite sa reglementeze pe baze stiintifice toate aspectele privind durabilitatea si comportarea lor de lunga durata in exploatarea curenta. Este cazul noilor produse si solutii de inchideri usoare realizate cu materiale performante, devenite deja curente in constructia sediilor de cladiri social-administrative din tarile dezvoltate, dar care sunt supuse actiunii factorilor climatici specifici Romaniei, care difera de cele mai multe ori ca amplitudine si durata.  Revista CONSTRUCtIILOR februarie 2005 97 s u m a r Constructiilor Editorial 4 Revista Debut 2005 in constructii 5, 6 Romania in lume 7 ARACO in prim-plan • Obiective si sarcini pe 2005 8, 9 • Propuneri pentru dezvoltarea si intarirea miscarii patronale 10, 11 Debut in revista: Global Real Invest 12, 13 Constructori de marca: GIP 14, 15 GeneralConstruct Piatra-Neamt – debut in forta pe 2005 16, 17 Casa Sociala a Constructorilor 18-20 Baumit – 2005 – un nou inceput 21-23 Baduc, si casa este gata! 24, 25 TMUCB – o firma de care aveti nevoie 26, 27 Scadt Slatina – in elita constructorilor 28, 29 Starea tehnica a constructiilor din beton precomprimat, in Romania 30-35 Eurovia – infrastructura de calitate 35 ABC – Asigurari Reasigurari 36, 37 Holcim – 2004, anul cu cele mai bune rezultate 38, 39 Investigarea "in situ" a condensului la cladiri individuale 40-43 Daw Benta – Solutii Caparol pentru casa ideala 44, 45 Materiale termoizolante eficiente 46, 48 Isover – izolatii performante 47 AMF – Cleanatec – plafon cu catalizator integrat 49 Reabilitarea izolarii acustice in constructii 50-52 Aparitii editoriale: "Noi elemente de constructii civile din ipsos armat" 54 Velux – Calitatea vietii la mansarda 56, 57 Lemnul in constructii 58, 59 Iridex – Fosroc – solutii pentru constructii 60, 61 Principiile dezvoltarii durabile 62-65 “Revista Constructiilor” este o publicatie lunara care se distribuie gratuit, prin posta, la cateva mii dintre cele mai importante societati de: proiectare si arhitectura, constructii, productie, import, distributie si comercializare de materiale, instalatii, scule si utilaje pentru constructii, prestari de servicii, beneficiari de investitii (banci, societati de asigurare, aeroporturi, antre-prizele judetene pentru drumuri si poduri etc.), institutii centrale (Parlament, ministere, Compania de investitii, Compania de autostrazi si drumuri nationale, Inspectoratul de Stat in Constructii si Inspectoratele Teritoriale, Camera de Comert a Romaniei si Camerele de Comert Judetene etc.) aflate in banca noastra de date. Restul tirajului se difuzeaza prin abonamente, prin agentii nostri publi-citari la manifestarile expozitionale specializate, nationale si judetene, sau cu ocazia vizitelor la diversele societati comerciale si prin centrele de difuzare a presei. incercam sa facilitam, in acest mod, un schimb de informatii si opinii cat mai complet intre toti cei implicati in activitatea de constructii. in fiecare numar al revistei sunt publicate: prezentari de materiale si tehnologii noi, studii tehnice de specialitate pe diverse teme, interviuri, comentarii si anchete avand ca tema problemele cu care se confrunta societatile implicate in aceasta activitate, reportaje de la evenimentele legate de activitatea de Caracteristici: constructii, prezentari de firme, informatii de la Tiraj: 8.000 de exemplare patronate si asociatiile Frecventa de aparitie: lunara profesionale, sfaturi Aria de acoperire: intreaga tara economice si juridice, Format: 210 mm x 282 mm Integral color programul targurilor Suport: hartie LWC 70 g/mp in interior si DCL 170 g/mp la coperte si expozitiilor etc. Talon pentru abonament “Revista Constructiilor” Am facut un abonament la “Revista Constructiilor” pentru ......... numere, incepand cu numarul .................. . Calorex – microcentrale Domina 66-67 11 numere - 750.000 lei Geocompozite cu comportare elastica 68-70 Geosond – Tiranti pretensionati 71 Genco – Tehnologii si utilaje pentru constructii 72-73 Marcom – Buldoexcavatorul Komatsu 74-75 Comportarea "in situ" a structurilor din otel de tip offshore 76, 77 Structuri pentru parcaje 78-82 Carte universitara – "Controlul calitatii betoanelor" 82 Sopmet – Executie retea canalizare America House 84-85 Aeroq – Certificarea conformitatii produselor pentru constructii 86-88 Tavane suspendate – comportarea in timp 92-95 Caracteristici higrotermice ale materialelor si elementelor de constructii 96–97 Nume ........................................................................................................................................ Adresa ...................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... persoana fizica persoana juridica Nume firma ............................................................................... Cod fiscal ............................ Am achitat contravaloarea abonamentului prin mandat postal (dispozitie de plata) nr. .............................................................................................................................................. in contul RO35BTRL04101202812376XX - Banca TRANSILVANIA - Lipscani. Va rugam sa completati acest talon si sa-l expediati intr-un plic, sau prin fax impreuna cu copia chitantei de plata a abonamentului, la SC Star Pres Edit SRL- “Revista Constructiilor”, Str. Horia Macelariu nr. 14 -16, bl. XXI/8, sc. A, et. 1, ap.15, Sector 1, Bucuresti. * Cresterile ulterioare ale pretului de vanzare nu vor afecta valoarea abonamentului contractat. 